AKR 750 G K Whirlool

12NC: 859991590680

SENSING THE DIFFERENCE

Kod EAN: 8003437605253

Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - AKR 750 G K

Cechy okapu kuchennego do zabudowy Whirlpool:
mozliwos¢ mycia w zmywarce; zmywalny filtr
przeciwttuszczowy z aluminium. Oswietlenie LED.
Wyjatkowy wentylator wyciggowy do kuchenki zapewnia
Swieze, wolne od ttuszczu srodowisko gotowania.
Urzadzenie o szerokosci mniejszej niz 60 cm. Nowe
wzornictwo i niezwykle cicha praca.

Oswietlenie LED
Al . Y .
_\Q:. Zwiekszona wydajnos¢ energetyczna i

ekonomicznos¢. Oswietlenie LED to 10-krotnie
VD gﬂu%sza iywotnoéc’ n'ii.w przypag:lku tradycyjnych
zarowek i 0 90% mniejsze zuzycie energii.

Filtr weglowy w zestawie

Ciesz sie bezustannie Swiezym powietrzem w swojej
kuchni. Okap Whirlpool ma weglowy filtr powietrza,
ktory skutecznie chroni Twojg kuchnie przed
nieprzyjemnymi zapachami i ttuszczem.

[EXAANANNNNANNRY

Elastyczny montaz

Elastyczne mozliwosci montazu. Okap Whirlpool
I l moze pracowaé w trybie wywiewowym lub

recyrkulacyjnym (wymaga filtra), dzieki czemu
urzadzajac swoja kuchnie, mozesz cieszy¢ sie
catkowitg swoboda.

{ 3 predkosci

é%; Wszechstronnos$é. Okap Whirlpool ma trzy predkosci,
co daje Ci petna kontrole nad jego wydajnoscia.

Do zabudowy

J1 ldealne dopasowanie. Ten okap do zabudowy
== Whirlpool jest tatwy w montazu i stworzony, by
doskonale pasowa¢ do zabudowy Twojej kuchni.

# min 500
® min 650

o Wyjatkowa klasa energetyczna

Doskonata praca, wyjgtkowe oszczednosci. Okapy
Whirlpool stworzono tak, by dawaty doskonate
rezultaty, zmniejszajac koszty energii.

¢ Maksymalny poziom hatasu 62 dBA K"

* Przeptyw powietrza (min.-maks.): 125, 304 (m3/h)

¢ Maksymalna predkos¢ odsysania powietrza: 304 (m3/h) Sterowanie analogowe

* Klasa energetyczna D ¢ tatwe sterowanie. Okap Whirlpool ma prosty, tatwy

 Predkosc¢ odsysania/recyrkulacji Q w uzyciu analogowy interfejs.
%Z_REQ_MAX_OUT_EXTRACTION% / 125 m3/h
° gft?lzvllenllalgr\?\?kosa 3 W petni zintegrowany okap
¢ Silnik 1 x . .
. Okap do zabudowy to doskonate rozwigzanie do
* Mechaniczne Buttons . g kuchni, w ktérych nie znajduje sie on bezposrednio
e Filtr 1 Filtr zmywalny aluminium na widoku.
¢ Klasa efektywnosci pochtaniania zanieczyszczen: D
¢ Klasa sprawnosci oswietlenia: D 2 lampki
* Klasa wydajnosci prZ_EDfVWEJ dynamicznego: E ) S~ Idealne oéwietlenie. Okap Whirlpool ma dwie
¢ Tryb pracy: Odsysanie powietrza, recyrkulacja powietrza -( " )- wbudowane zaréwki zapewniajace idealne
* Wykonczenie Grey = 2 odwietlenie, dzieki ktdremu zawsze widzisz, co jest
¢ 1 silnik gotowane.
* Moc silnika: 115 W
*e Okap60cm TT Klasa energetyczna D

Urzadzenie o klasie energetycznej D.

www.whirlpool.eu
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Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

DANE OGOLNE
Grupa produktowa | Okap
Kolor obudowy | Grey
Materiat z ktérego wykonana jest obudowa | stal nierdzewna
Kolor / materiat okapu | Nie dotyczy
Materiat okapu | Nie dotyczy
Rodzaj | Wywiewny
Sposab instalacji | Do zabudowy
Sterowanie | Mechaniczne
Elementy obstugi i sygnalizacji | -
Panel dekoracyjny | Nie dotyczy
Lokalizacja silnika | Silnik wbudowany w okap
Tryb pracy | Praca w obiegu otwartym i zamknietym
Moc przytaczeniowa | 121
Natezenie | 0,9
Napigcie | 220-240
Czestotliwosé | 50
Dtugosc przewodu zasilajacego | 150
Rodzaj wtyczki | Schuko
Chimney height (mm) | 0
Wysokos¢ urzadzenia, bez komina | 211
Wysokos¢ urzadzenia | 180
Szerokos¢ urzadzenia | 599
Gieboko$¢ urzadzenia | 300
Minimalna wysokos¢ niszy | 0
Minimalna szeroko$é niszy | 0
Giebokos¢ niszy | 0
Waga netto | 6
DANE TECHNCZNE ENERG YR

Sterowanie reczne | Buttons
Automatyczne elementy sterujace | - WHIRLPOOL
Liczba silnikéw | 1 AKR 750 G K
Moc o$wietlenia | 115
Liczba ustawien predkosci | 3
Boost presence | Brak A
Maksymalna wydajno$¢ wywiewu | 304
Wyciag powietrza powerBoost | -
Maksymalna wydajnosc¢ obiegu | 125
Obieg powietrza powerBoost | 0
Typ lampki kontrolnej | Wt./Wyt _a
Liczba lamp | 2
Rodzaj stosowanych zaréwek | LED 62
Moc o$wietlenia | 0 kwh/annum
Srednica rury wylotowej powietrza | 120
Przepustnica | Brak
Filtr przeciwttuszczowy | Filtr zmywalny aluminium . .‘)))
Filtr przeciwzapachowy | Tak

- ABCDEFG) (ABCDEFG| (ABCDEFG | 624

EFEKTYWNOSC
65/2014

Moc akustyczna przy predkosci min. (2010/30/EU) 46
Moc akustyczna przy predkosci maks. (2010/30/EU) 62
Poziom hatasu przy funkcji boost 0

www.whirlpool.eu




