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SAFETY INSTURUCTIONS

We recommend you keep the instructions for
installation and use for later reference, and before
installing the hob, note its serial number in case
you need to get help from the after sales service.
WARNING: the appliance and its accessible parts
become hot during use. Care should be taken to
avoid touching heating elements. Children under
8 years of age must be kept away from the
appliance unless they are continuously
supervised.

WARNING: use only hob guards designed by the
Manufacturer of the cooking appliance or
indicated by the Manufacturer of the appliance in
the instructions for use as suitable or hob guards
incorporated in the appliance. The use of
inappropriate guards can cause accidents.
WARNING: unattended cooking on a hob with fat
or oil can be dangerous and may result in fire.
NEVER try to extinguish a fire with water, but
switch off the appliance and then cover flame e.g.
with a lid or a fire blanket.

WARNING: danger of fire: do not store items on
the cooking surfaces.

WARNING: if the surface is cracked, do not touch
the glass and switch off the appliance to avoid the
possibility of electric shock.

This appliance can be used by children aged from
8 years and above and people with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand the
hazards involved. Children should be supervised
to ensure that they do not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be
made by children without supervision.

CAUTION: the cooking process must be
supervised. A short term cooking process has to
be supervised continuously.

Itis strongly recommended to keep children away
from the cooking zones while they are in operation
or when they are switched off, so long as the
residual heat indicator is on, in order to prevent
the risks of serious burns.

This appliance is not intended to be operated by
means of an external timer or separate remote
control system.

If present do not to stare into halogen lamp hob
elements.

Connect a plug to the supply cable that is able to
bear the voltage, current and load indicated on the
tag and having the earth contact. The socket must
be suitable for the load indicated on the tag and
must be having the earth contact connected and
in operation. The earth conductor is yellow-green
in color. This operation should be carried out by a
suitably qualified professional. In case of

incompatibility between the socket and the
appliance plug, ask a qualified electrician to
substitute the socket with another suitable type.
The plug and the socket must be conformed to
the current norms of the installation country.
Connection to the power source can also be
made by placing an omnipolar breaker between
the appliance and the power source that can bear
the maximum connected load and that is in line
with current legislation.

The yellow-green earth cable should not be
interrupted by the breaker. The socket or
omnipolar breaker used for the connection
should be easily accessible when the appliance is
installed.

The disconnection may be achieved by having
the plug accessible or by incorporating a switch in
the fixed wiring in accordance with the wiring
rules.

If the supply cord is damaged, it must be replaced
by Manufacturer, its service agent or similarly
qualified people in order to avoid a hazard. The
earth conductor (yellow-green) must be longer
than 10 mm on the terminal block side. The
internal conductors section should be
appropriate to the power absorbed by the hob
(indicated on the tag). The type of power cable
must be HO5V2V2-F.

Do not put metallic objects such as knives, forks,
spoons or lids on the hob. They could heat up.
Aluminum foil and plastic pans must not be
placed on heating zones.

After every use, some cleaning of the hob is
necessary to prevent the build-up of dirt and
grease. If left, this is recooked when the hob is
used and burns giving off smoke and unpleasant
smells, not to mention the risks of fire
propagation.

Never use a steam or high pressure spray to
clean the appliance.

Do not touch the heat zones during operation or
forawhile after use.

Never cook food directly on the glass ceramic
hob.

Always use the appropriate cookware.Always
place the pan in the center of the unit that you are
cooking on.

Do not place anything on control panel.

Do notuse the hob as a working surface.

Do notuse the surface as a cutting board.

Do not store heavy items above the hob. If they
drop onto the hob, they may cause damage.

Do not use the hob for storage of any items.

Do not slide cookware across the hob.

No additional operation/setting is required in
order to operate the appliance at the rated
frequencies
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1. INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLER

INSTALLING A DOMESTIC APPLIANCE CAN BE A COMPLICATED OPERATION WHICH IF NOT CARRIED OUT CORRECTLY, CAN SERIOUSLY
AFFECT CONSUMER SAFETY. IT IS FOR THIS REASON THAT THE TASK SHOULD BE UNDERTAKEN BY A PROFESSIONALLY QUALIFIED
PERSON WHO WILL CARRY IT OUT INACCORDANCE WITH THE TECHNICAL REGULATIONS IN FORCE. IN THE EVENT THAT THIS ADVICE IS
IGNORED AND THE INSTALLATION IS CARRIED OUT BY AN UNQUALIFIED PERSON, THE MANUFACTURER DECLINES ALL RESPONSIBILITY
FORANY TECHNICAL FAILURE OF THE PRODUCT WHETHER ORNOT IT RESULTS IN DAMAGE TO GOODS OR INJURY TO INDIVIDUALS.

1.1 BUILDING IN

The hob may be installed in any worktop which is heat resistant to a
temperature of 100°C, and has a thickness of 25-45 mm. The dimensions
of the insert to be cut out of the worktop are in shown in Figure 2.

When there is an accessible space between the built-in hob and the
cavity below, a dividing wall made of insulating material should be
inserted (wood or a similar material) (Figure 3).

If the hob is fitted next to a cabinet on either side, the distance between
the hob and the cabinet must be at least 15 cm; while the distance
between the cut out and the rear wall must be at least 7 cm.

The distance between the hob and any other unit or appliance above it
(e.g. An extractor hood) must be no less than 70 cm (Figure 4).

Metal objects in the drawer may reach high temperatures due to air
recirculation. It is therefore recommended to use an intermediate
wood panel.

Important - The diagram in figure 1 shows how the sealant should
be applied.

The Hob unit is fitted by attaching the Fixing Clamps supplied, using the
holes at the base of the unit.

If a hob of 60 cm is fitted above an oven which is not equipped with fan
cooling system it is recommended that openings are created within the
built in furniture to ensure correct air circulation.

The size of these openings must be at least 300 cm2 and placed as
shown in Figure 5.

1.2. SUITABLE LOCATION

This appliance must be installed in accordance with the regulations in
force and only used in a well ventilated space. Read the instructions
before installing or using this appliance.

A gas-powered cooking appliance produces heat and humidity in the
area in which it is installed. For this reason you should ensure good
ventilation either by keeping all natural air passages open or by
installing an extractor hood with an exhaust flue. Intensive and
prolonged use of the appliance may require extra ventilation, such as
the opening of a window or an increase in speed of the electric fan, if
you have one.

If a hood can not be installed, an electric fan should be fitted to an
outside wall or window to ensure that there is adequate ventilation.
The electric fan should be able to carry out a complete change of airin
the kitchen 3-5 times every hour. The installer should follow the
relevant national standards.

2. ELECTRICAL CONNECTION (FOR U.K. ONLY)

Warning - this appliance must be earthed

This appliance is designed for domestic use only. Connection to the main
supply must be made by a competant electrician, ensuring that all current
regulations concerning such installations are observed.

The appliance must only be connected to a suitably rated spur point, a
3 pin 13 amp plug/socket is not suitable. A double pole switch must be
provided and the circuit must have appropriate fuse protection.
Further details of the power requirement of the individual product will
be found in the users’ instruction and on the appliance rating plate. In
the case of built-in product you are advised, should you wish to use a
longer cable than the one supplied, that a suitably rated heat resistant
type must be used.

The wiring must be connected to the mains supply as follows:

CONNECT TO SPURTERMINAL
Green & Yellow Wire Earth Connection
Blue Wire Neutral Connection
Brown Wire Live Connection

Note: We do not advocate the use of earth leakage devices with
electric cooking appliances installed to spur points because of the
«nuisance tripping» which may occur. You are again reminded that the
appliance must be correctly earthed, the manufacturer declines any
responsibility for any event occurring as a result of incorrect electrical
installation.

2.1. ELECTRICAL CONNECTION

Check the data on the rating plate, located on the outside of the unit, to
ensure that the supply and input voltage are suitable.

Before connection, check the earthing system.

By Law, this appliance must be earthed. If this regulation is not complied
with, the Manufacturer will not be responsible for any damage caused to
persons or property. If a plug is not already attached, fit a plug
appropriate to the load indicated on the rating plate. The earth wire is
coloured yellow/green. The plug should always be accessible.

Where the Hob is connected direct to the electricity supply, a circuit
breaker must be fitted.

If the power supply cord is damaged this is to be replaced by a qualified
engineer so as to prevent any potential risk.

The earth wire ( green and yellow coloured ) must be at least 10 mm
longer than the live and neutral wires.

The section of the cable used must be of the correct size in relation to
the absorbed power of the hob.

Please check rating plate for the power details and ensure that the
power supply cord is of the type 3x0.75 mm?HO5 V2V2-F.

LIVE L| Brown Wire
Mains Supply |[EARTH Green/Yellow Wirg
NEUTRAL|N| Blue Wire

Power Cable

If an appliance is not fitted with a supply cord and a plug, or with other
means for disconnection from the supply mains having a contact
separation in all poles that provide full disconnection under overvoltage
category Il conditions, the instructions shall state that means for
disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with
the wiring rules.

2.2. GAS CONNECTION

These instructions are for qualified personnel, installation of
equipment must be in line with the relevant national standard. (For
U.K. only: by law the gas installation\commissioning must be
carried outby a "Gas Safe" installer)

All work must be carried out with the electricity supply disconnected.
The rating plate on the hob shows the type of gas with which it is
designed to be used. Connection to the mains gas supply or gas
cylinder should be carried out after having checked that it is regulated
for the type of gas with which it will be supplied. If it is not correctly
regulated see the instructions in the following paragraphs to change
gas setting.

For liquid gas (cylinder gas) use pressure regulators which comply
with the relevant national standards.

Use only pipes,washers and sealing washers which comply with the
relevant national standards.

For some models a conic link is furnished to oulffit for the installation in
the countries where this type of link is obligatory; in picture 8 it is
pointed out how to recognize the different types of links (CY =
cylindrical, CO = conic). In every case the cylindrical part of the link
has to be connected to the hob.

When connecting the hob to the gas supply via use offlexible hoses
please ensure that the maximum distance covered by the hose does
notexceed 2 metres.

The flexible tube shall be fitted in such a way that it cannot come into
contact with a moveable part of the housing unit (e.g. a drawer) and does
not pass through any space where it may become crushed/ kinked or
damaged in any way.

To prevent any potential damage to the hob please carry out the
installation following this sequence (picture 6):

1)As illustrated, assemble parts in sequence:

A: 1/2 Male Adaptor Cylindirical

B:1/2 Seal

C: 1/2 Female Gas Adaptor Conical-Cylindirical or
Cylindirical-Cylindirical
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2)Tighten the joints with the spanner, remembering to twist the
pipes into position.

3)Attach fitting C to mains gas supply using rigid copper pipe or
flexible steel pipe.

IMPORTANT: carry out a final check for leaks on the pipe
connections using a soapy solution. NEVER USE A FLAME.
Also, make sure that the flexible pipe cannot come into contact
with a moving part of the cabinet (eg.adrawer) and that it is not
situated where it could be damaged.

Warning: If gas can be smelt in the vicinity of this appliance turn off
the gas supply to the appliance and call the engineer directly. Do not
search for aleak with a naked flame.

2.3. ADAPTING THE HOB TO DIFFERENT
TYPES OF GAS

To adapt the Hob for use with different types of gas, carry out the
following instructions:

*Remove the grids and burners

«Insert on hexagonal spanner (7 mm) into the burner support (Figure
7)

*Unscrew the injector and replace it with one suitable for the gas to be
used (see gas type table)

2.4. REGULATING THE MINIMUM FLAME

After lighting the burners, turn the control knob to the minimum setting
and then remove the knob (this can easily be removed by applying
gentle pressure).

Using a small «Terminal» type screwdriver the regulating screw can
be adjusted as in Figure 9. Turning the screw clockwise reduces the
gas flow, whilst turning it anticlockwise increases the flow — Use this
adjustment to obtain a flame of approximately 3 to 4 mm in length and
then replace the control knob.

When the gas supply available is LPG - the screw to set the idle flame
must be turned (clockwise) to the end stop.

When you have carried out the new gas regulation, replace the old gas
rating plate on your appliance with one (supplied with hob) suitable for
the type of gas for which it has been regulated.

3. USE OF HOB - USER INSTRUCTIONS

This appliance must only be used for the purpose for which it is
intended, domestic cooking, and any other use will be considered
improper and could therefore be dangerous. The Manufacturer will
not be responsible for any damage or loss resulting from improper
use.

Before using burner, be sure, grid perimeters center the burner as
below figure.

If you are using Cast Iron Grids; underneath the grid, position of it is
stated. Be sure for the exact grid is used in correct position.

3.1. USING THE GAS BURNER

Toignite the burners, place a lighted taper close to the burner, pressin
and turn the control knob anti-clockwise.

If the burners have not been used for a couple of days, wait for a few
seconds before lighting the burner, this will allow any air present in the
pipes to escape.

For appliances fitted with electronic ignition carry out the following:

* Push in and turn the knob anticlockwise to the ignition symbol.

« Ignite the burner by pressing the sparker button.

For hobs fitted with automatic ignition simply push in and turn the knob
tothe ignition symbol.

The ignition system will continue to generate sparks as long as the
control knob is being pressed.

If the burner has not ignited within 5 seconds, turn the knob to the 0
position and repeat the operation.

For models fitted with a safety tap (which cuts-off the flow of gas if the
flame is accidentally extinguished) the burners are ignited and
described above, but care must be taken.

Prior to switching on the gas hob ensure that the burners and burner
caps are correctly placed within their position.

Warning: If there is no electricity on appliance, to ignite the burner a
lighter should be used;

- Push in and turn the knob anti-clockwise to the ignition symbol,

- While pushing in the button ignite the burner by using a lighter and
keep button pushed in 5 seconds after ignition.

GENERALADVISE
For best results, use cooking vessels with a flat surface. The size of
the surface should match the gas burner side as follows. Table A.

Burner Type (%] 7(azz1l)pot P&\‘l’vvir G(zn(:‘/eZtg ar:l;?r G30/2(E§g)mbar
AUX Auxiliary 10-18 1,00 951/h 73 g/h
SR SemiRapid | 12-22 1,75 167 I/h 127 g/h
R Rapid 16 - 26 2,70 257 1/h 196 g/h
Table A

For smaller containers the gas burner should be regulated so that the
flame does not overlap the base of the pan. Vessels with a concave or
convex base should not be used.

WARNING: If a flame is accidentally extinguished, turn the knob
to the off position and do not attempt to re-ignite if for at least 1
minute.

If over the years the gas taps become stiff to turn it is necessary to
lubricate them.

Such operation must be carried out only by qualified Service
Engineers.

4. MAINTENANCE AND CLEANING

Before cleaning the hob, ensure the appliance has cooled down.
Remove the plug from the socket or (if connected directly) switch off
the electricity supply.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without
supervision

Never use abrasives, corrosive detergents, bleaching agents or
acids. Avoid any acid or alkaline substances (lemon, juice, vinegar
etc.) onthe enamelled, varnished or stainless steel sections.

When cleaning the enamelled, varnished or chrome sections, use
warm soapy water or a non caustic detergent. For stainless steel use
an appropriate cleaning solution.

The burners can be cleaned with soapy water. To restore their original
shine, use a household stainless steel cleaner. After cleaning, dry the
burners and replace.

Itis important the Burners are replaced correctly.

Chromed grids and burners
Chromed grids and burners have a tendency to discolour with use.
This does not jeopardize the functionality of the hob.

Our After Sales Service Centre can provide spare parts if required.
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5. AFTERCARE

Before calling out a Service Engineer please check the following:
« that the plug is correctly inserted and fused;
«thatthe gas supply is not faulty.

If the fault cannot be detected:
Switch off the appliance and call the After Service Centre. DO NOT
TAMPER WITH THE APPLIANCE.

6. PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

This appliance is marked according to the European
directive 2012/19/EU on Waste Electrical and
Electronic Equipment (WEEE). WEEE contains both
polluting substances (which can cause negative
consequences for the environment) and basic
components (which can be re-used). It is important to
I have WEEE subjected to specific treatments, in order

to remove and dispose properly all pollutants, and

recover and recycle all materials.

Individuals can play an important role in ensuring that WEEE does not

become an environmental issue; it is essential to follow some basic

rules:

* WEEE shall not be treated as household waste.

 WEEE shall be handed over to the relevant collection points

managed by the municipality or by registered companies. In many

countries, for large WEEE, home collection could be present.

* When you buy a new appliance, the old one may be returned to the

retailer who has to collect it free of charge on a one-to-one basis, as

long as the equipment is of equivalent type and has the same

functions as the supplied equipment.

Declaration of compliance: This equipment, in the parts intended to

come into contact with food, complies with the regulations laid down in

EEC directives 89/109.

The appliance complies with European Directive 2009/142/EC (GAD)
and starting from 21/04/2018 with Gas Appliances Regulation
2016/426 (GAR).

By placing the c € mark on this product, we are confirming
compliance to all relevant European safety, health and environmental
requirements which are applicable in legislation for this product.

The Manufacturer will not be responsible for any inaccuracy resulting
from printing or transcript errors contained in this brochure. We
reserve the right to carry out modifications to products as required,
including the interests of consumption, without prejiudice to the
characteristics relating to safety or function.

®

“Valid only for Cyprus”

Table 1

Burner Plate

4 Gas

Burner

Aux/2SR/R

Type

UH60ML

FFD

YES

Aux 1kW

1

Sr 1,75 kW

2

R 2,7 kW

1

Nominal Heat Input

7,2 kW

G20/20 mbar

686 I/h

G30/28-30 mbar

524 g/h

Installation Class

3

Voltage V/Frequency Hz

220-240 V/ 50/60 Hz

Electrical Input Power

1

Electric Ignition

YES

Product Dimension

595x510

This appliance has been designed for non-professional, i.e. domestic, use.
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CONSIGNES DE SECURITE

Nous vous recommandons de conserver les
instructions d'installation et d'utilisation pour
pouvoir les consulter ultérieurement. Avant
d'installer la table de cuisson, notez son numéro
de série, au cas ou vous auriez besoin de l'aide du
service aprés-vente.

AVERTISSEMENT : l'appareil et ses parties
accessibles chauffent pendant I'utilisation. Evitez
de toucher les éléments chauffants. Les enfants
de moins de 8 ans doivent étre tenus hors de
portée de l'appareil, sauf s'ils sont surveillés en
permanence.

AVERTISSEMENT : n'utilisez qu'un dispositif de
protection de votre table de cuisson congu par le
fabricant de votre appareil ou indiqué, dans le
manuel d'utilisation, comme étant compatible, ou
bien le dispositif de protection fourni avec
I'appareil. L'utilisation d'un dispositif de protection
non approprié peut causer des accidents.
AVERTISSEMENT : l'utilisation de la table de
cuisson sans surveillance avec manipulation de
graisse ou d'huile peut étre dangereux et
provoquer un incendie. N'essayez JAMAIS
d'éteindre un feu avec de l'eau, mais éteignez
l'appareil, puis couvrez la flamme avec un
couvercle ou une couverture anti-feu, par
exemple.

AVERTISSEMENT, risque d'incendie : ne stockez
pas d'éléments sur les surfaces de cuisson.
AVERTISSEMENT : si la surface est fissurée, ne
touchez pas le verre de la table et éteignez
I'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.
Cet appareil peut étre utilisé par des enfants agés
de 8 ans et plus, par des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou par des personnes dénuées
d'expérience et de connaissances, mais qui ont
été informées sur la maniére d'utiliser I'appareil en
toute sécurité, si elles comprennent les risques
impliqués. Surveillez les enfants afin qu'ils ne
jouent pas avec l'appareil. L'entretien et le
nettoyage ne doivent pas étre effectués par des
enfants sans surveillance.

ATTENTION la cuisson demande d'étre
surveillée. Les cuissons de courte durée doivent
étre surveillées en permanence.

Il est chaudement recommandé d'éloigner les
enfants de la zone de cuisson lorsqu'elle
fonctionne ou méme quand elle est éteinte, mais
que l'indicateur de chaleur résiduelle est encore
visible, afin d'éviter tout risque de brllures graves.
Cet appareil n'est pas congu pour étre actionné par
un temporisateur externe ou un systéme séparé
de commande a distance.

Si votre table de cuisson est dotée d'éléments
halogénes, n'en fixez pas la lumiére.

Brancher le cable d'alimentation sur une prise de
courant qui supporte le voltage (le courant et la
charge sont indiqués sur I'étiquette) et vérifier la
présence d'une mise a la terre. La prise
d'alimentation doit supporter la charge indiquée
sur I'étiquette et étre dotée d'une mise a la terre en
état de fonctionnement. Le cable conducteur de
mise a la terre est jaune et vert. Cette opération
doit étre exécutée par du personnel qualifié. En
cas d'incompatibilité entre la prise d'alimentation
et la fiche du cable de I'appareil, demander a un
électricien professionnel de remplacer la prise

d'alimentation par un dispositif compatible. La
fiche du cable d'alimentation et la prise
d'alimentation doivent étre conformes aux normes
en vigueur dans le pays d'installation.

Il est possible de brancher I'appareil a la prise
d'alimentation en installant un disjoncteur
multipolaire qui supporte la charge électrique
maximale, conformément aux lois en vigueur,
entre I'appareil et la prise d'alimentation.

Le conducteur jaune et vert de mise a la terre ne
doit pas étre bloqué par le disjoncteur. La prise
d'alimentation ou le disjoncteur multipolaire utilisé
pour le branchement doit rester a tout moment
accessible lors de l'installation de I'appareil.

Le débranchement doit se faire en accédant a la
prise d'alimentation ou en prévoyant un
interrupteur sur le circuit électrique fixe, conforme
aux normes électriques.

Si le cable d'alimentation est endommagé, il doit
étre remplacé par le fabricant, son agent
d'entretien ou des personnes dotées du méme
type de qualification, afin d'éviter tout risque. Le
conducteur de mise a la terre (jaune et vert) doit
étre plus long de 10 mm du coté de la plaque a
bornes. Le diametre interne du cable conducteur
doit étre proportionné a la puissance absorbée par
la table de cuisson (indiquée sur l'étiquette). Le
cable d'alimentation requis est le suivant
HO5V2V2-F.

Ne déposez jamais d'objets en métal, tels que des
couteaux, fourchettes, cuillers ou couvercles surla
table de cuisson. lls pourraient devenir brilants.
Ne posez jamais de papier aluminium ou de
récipients en plastique sur les zones chauffantes.
Apres chaque utilisation, il convient de nettoyer la
table de cuisson, afin d'éviter I'accumulation de
saleté et de graisse. Dans le cas contraire, les
résidus risquent de brller lors de la prochaine
utilisation de la table de cuisson, causant fumées
et odeurs déplaisantes, pour ne pas mentionner
les risques d'incendie.

N'utilisez jamais de vaporisateur, ni de jet a haute
pression pour nettoyer I'appareil.

Ne touchez pas les zones chauffantes pendant
gu'elles fonctionnent, ni pendant un certain temps
apres leur utilisation.

Ne faites jamais cuire d'aliments directement surla
table de cuisson vitrocéramique.

Utilisez toujours des ustensiles de cuisson
adéquats.

Placez toujours votre casserole au centre du foyer
que vous utilisez. Ne déposez jamais aucun objet
surle panneau de commande.

N'utilisez jamais votre table de cuisson comme
plan de travail.

N'utilisez pas la surface de la table de cuisson
comme planche a découper.

Ne rangez pas d'objets lourds sur votre table de
cuisson. S'ils tombaient sur la table de cuisson, ils
risqueraient de I'endommager.

N'utilisez pas la table de cuisson pour ranger des
objets.

Ne faites pas glisser d'ustensiles de cuisine sur la
table de cuisson.

Aucun réglage/opération supplémentaire n’est
requis pour faire fonctionner I'appareil aux
fréquences nominales
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1. INSTALLATION

La mise en place fonctionnelle des appareils ménagers dans leur environnement est une opération délicate qui, si elle n'est pas correctement
effectuée, peut avoir de graves conséquences sur la sécurité des consommateurs. Dans ces conditions, il estimpératif de confier cette tiche a
un professionnel qui la réalisera conformément aux normes techniques en vigueur. Si malgré cette recommandation, le consommateur
réalisait lui-méme l'installation, le constructeur déclinerait toute responsabilité en cas de défaillance technique du produit entrainant ou non

des dommages aux biens et/ou aux personnes.

1.1. ENCASTREMENT

Le meuble ou le support dans lequel doit étre encastrée la table, ainsi
que les parois du meuble qui pourraient juxtaposer celui-ci, doivent étre
d'une matiere résistant a une température élevée (jusqu'a 100°C) et
d'une épaisseur comprise entre 25 et45 cm.

Les dimensions d'encastrement sont indiquées sur le schéma 2.

Si, en fonction de l'installation de la table, la partie inférieure de son
caisson se trouve a proximité d'une zone normalement accessible lors
de manipulations et/ou de rangements, placer une cloison (bois ou
similaire) pour éviter tous risques de brllure ou de détérioration
(schéma 3).

Si la plaque de cuisson est installée juste a c6té d'un meuble, la
distance entre la plaque de cuisson et le meuble doit étre d'au moins 15
cm, tandis que la distance entre la découpe et le mur situé a l'arriére
doit étre d'au moins 7 cm. La distance entre la découpe et la paroi
arriére doit étre d'au moins 7 cm. La distance entre la table et tout autre
appareil ou meuble situé au dessus (par exemple une hotte) doit étre
au moins de 70 cm (voir schéma 4).

Les objets en métal contenus dans le tiroir peuvent atteindre une
température trés élevée, a cause du systéme de recirculation d'air.
Il est donc recommandé d'interposer un panneau en bois.
Attention : Lors de la mise en place, un soin particulier doit étre
porté au joint entourant le bord de la table afin d'éviter toute
infiltration dans le meuble support (schéma 1).

Lors de la mise en place du joint sur la partie arriere, veiller a ne pas
obstruer les passages d'air nécessaires a la combustion.

Le caisson de la table est équipé en dessous de 4 emplacements
prévus pour recevoir les brides de fixation destinées a l'immobilisation
de la table sur le meuble. Placer les 4 brides de fixation de maniére a ce
que la table de travail soit parfaitement plaquée au meuble.

Si une table de 60 cm de large est installée au-dessus d'un four qui
n'est pas équipé de ventilation tangentielle, il est recommandé de créer
des ouvertures dans le caisson de cuisine pour faire ainsi circuler I'air.
La taille de ces ouvertures doit étre au moins de 300 cm? et placées
comme indiqué sur le schéma 5.

Si c'est une table de 75cm de large qui est installée au-dessus du four,
ce dernier doit étre équipé d'une ventilation tangentielle.

1.2. CARACTERISTIQUES REQUISES

Cet appareil doit étre installé en conformité avec la réglementation en
vigueur et utilisé uniquement dans un espace ventilé. Lisez les
instructions avantd'installer ou utiliser cet appareil.

Une utilisation intensive et prolongée de I'appareil peut requérir une
ventilation plus importante, telle que I'ouverture d'une fenétre ou une
puissance d'aspiration plus intense de la VMC si vous en étes
équipés.

S'il n'est pas possible d'installer une hotte, une VMC devrait étre
installée sur un mur donnant sur l'extérieur ou sur une fenétre.

La VMC devrait étre en mesure d'apporter un changement complet de
I'air de la cuisine 3 a 5 fois par heure. L'installateur doit installer la VMC
conformément aux regles en vigueur dans le pays d'installation.

2.1. RACCORDEMENT ELECTRIQUE

"L'installation recevant I'appareil cité en référence doit étre
conforme a la norme en vigueur dans le pays d'installation™.
Le constructeur décline toute responsabilité en cas de non
respect de cette disposition.

Vérifier les données sur la plaque signalétique, située a I'extérieur de
I'unité, pour assurer que I'alimentation et le voltage conviennent.
Avant le branchement, vérifier le systéme de mise ala terre.
Attention : vérifier la continuité de la terre de l'installation avant
de procéder au raccordement. Notre responsabilité ne saurait
étre engagée pour tout incident ou ses conséquences
éventuelles qui pourraient survenir a I'usage d'un appareil non
relié a la terre, ou relié a une terre dont la continuité serait
défectueuse.

Si une prise n'est pas déja fournie, installer une prise appropriée pour
la charge indiquée sur la plaque signalétique.

La prise devrait toujours étre accessible.

Lefilde terre est de couleur jaune/ vert.

Lorsque la table de cuisson est reliée directement a
I'approvisionnement en électricité, un disjoncteur doit étre installé.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit étre remplacé par
un technicien qualifié afin d'éviter tout risque potentiel.

Le fil de terre (couleur vert et jaune) doit &étre au moins 10mm plus long
que les fils de phase et neutre.

La section du cable utilisé doit étre de la bonne taille par rapport a la
puissance absorbée de latable de cuisson.

Veuillez vérifier la plaque signalétique pour les détails de puissance et
veiller a ce que le cordon d'alimentation électrique soit de type 3x0.75
mm?|'HO5 V2V2-F.

PHASE L| Fil Marron

Alimentation |TERRE Fil Vert/jaune >§221?. ue
NEUTRE |N| Fil Bleu alim

Un systéme de déconnexion doit étre incorporé dans le compteur
conformément aux regles de cablage.

2.2. RACCORDEMENT GAZ

L'appareil doit étre installé et raccordé conformément aux reégles
Envigueurdans le pays d'installa-tion. Une attention

particuliere sera accordée aux dispositions applicables en matiere

De ventilation.

Tous les travaux d'installation doivent étre effectués avec I'électricité
déconnectée.

La plaque signalétique sur la plaque indique le type de gaz qui doit
étre utilisé. Le raccordement au réseau d'approvisionnement en gaz
cylindre doit étre effectuée qu'apres avoir vérifié qu'il est réglementé
pour le type de gaz avec lequel il sera distribué. S'il n'est pas
correctement réglementé, voir les instructions dans les paragraphes
suivants pour modifier les paramétres du gaz.

Pour le gaz liquide (bouteille de gaz), utiliser des régulateurs de
pression conformes aux normes en vigueur.

Utilisez uniquement des tuyaux, des rondelles et des rondelles
d'étanchéité conformes aux normes en vigueur.

Pour certains modeéles un lien conique est fourni pour installation
I'appareil, dans les pays ou ce type de lien est obligatoire ; sur le
schéma 8, il est indiqué comment reconnaitre les différents types de
liens (CY = cylindrique, CO = conique). Dans tous les cas, la partie
cylindre du lien doit étre connecté ala table.

Lorsque vous connectez la table de cuisson a I'alimentation du gaz via
I'utilisation de tuyaux flexibles, veuillez faire en sorte que la distance
maximum couverte par le tuyau ne dépasse pas 2 métres.

Le tube flexible doit étre installé de maniere a ne pas entrer en contact
avec un élément mobile de la cuisine (par exemple un tiroir) et a ne
pas passer dans un espace pouvant étre encombreé.

Pour éviter tout dommage potentiel a la table de cuisson, veuillez
effectuer I'installation suivant les indications du schéma 6.

1) Comme illustré dans le schéma, assembler les pieces en
séquence :

A: 2 Adaptateur Cylindrique male

B: %2 Obturation

C: 2 Adaptateur gaz Femelle conique-cylindrique ou cylindrique-
cylindrique.

2) Serrer les joints avec des clés a molette, pensez a placer les
tuyaux en position.

3) Fixer le raccord C au réseau d'approvisionne-ment en gaz a
I'aide tuyau rigide ou en acier flexi-ble.

IMPORTANT: effectuer une derniére vérification pour détecter
les fuites sur les raccords de tuyauterie en utilisant une solution
savonneuse. Ne jamais utiliser une flamme. Aussi, assurez vous
que le tuyau flexible ne peut pas entrer en contact avec une
partie mobile du meuble de cuisine (par exemple un tiroir) et qu'il
ne se trouve pas a un endroit ou il pourrait étre endommagé.

Attention: Si vous sentez des émanations de gaz en provenance de
I'appareil, coupez immédiatement l'alimentation en gaz et appelez
directement une personne qualifiée. Ne cherchez pas une fuite a
I'aide d'une flamme.
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2.3. ADAPTER LA TABLE A DIFFERENTS
TYPES DE GAZ

Pour adapterlatable de cuisson a différents types de gaz, veuillez
exécuter les instructions suivantes:

«Enleverles grilles, chapeaux et corps de brlleurs

* Insérez une clé a pipe (7 mm)dans le support du brlleur (schéma 7)
« Dévisser le/les injecteurs et le/les remplacer par un/des injecteurs
adaptés au gaz a utiliser (voir le type de gaz préconisé sur la table)
«Visserle/les injecteurs a fond

* Réglerla bague d'air

* Replacer les corps de brileurs, le chapeau de brlleur et les grilles.

2.4. REGULER LA FLAMME AU MINIMUM

Aprés l'allumage du brdleur, tourner le bouton de commande au
réglage minimum, puis enlever la manette de commande (ce qui
peut facilement étre enlevé par appliquer une Iégére pression).

En utilisant un petit « Terminal » type tournevis, la vis de réglage peut
étre ajustée (cf Schéma 9). En tournant la vis dans le sens des
aiguilles d'une montre, cela réduit le débit de la flamme, alors qu'en
tournant dans le sens inverse, cela l'augmente. Utilisez ce réglage
pour obtenir une flamme d'environ 3 @ 4 mm de longueur, puis
replacer lamanette de commande.

Lorsque Il'approvisionnement en gaz disponible est du
butane/propane (gaz de bouteilles), la vis pour régler la flamme au
ralenti doit étre tournée dans le sens des aiguilles d'une montre,
jusqu'alabutée.

Lorsque vous avez effectué la régulation du gaz, remplacer
I'ancienne plaque signalétique de votre appareil avec celle adaptée
au type de gazinstallé (fournie avec plaque de cuisson).

3. UTILISATION DE LA TABLE

Cet appareil ne doit étre utilisé que pour des fins pour lesquelles il est
destiné : la cuisson domestique. Toute autre utilisation sera
considérée comme abusive et peut donc étre dangereuse. Le
fabricant ne sera pas responsable pour tout dommage ou perte
découlantd'une utilisation abusive.

Avant d'utiliser le brileur, assurez-vous que les périmetres de la grille
centrentle braleur tel qu'illustré a la figure ci-dessous.

Si vous utilisez des grilles en fonte; sous la grille, leur position est
indiquée. Assurez-vous que la grille adéquate est utilisée dans la
bonne position.

h:
<

B i

3.1. UTILISATION DU BRULEUR A GAZ

Pour allumer les brdleurs, placez une flamme (allume-feu, allumette,
briquet etc...) prés du brdleur, appuyez et tournez la manette de
commande.

Si les brdleurs n'ont pas été utilisés depuis quelques jours, attendre
quelques secondes avant d'allumer le brdleur, ce qui permettra I'air
éventuellement présentdans les tuyaux de s'échapper.

Pour les appareils équipés d'allumage électronique, effectuer les
opérations suivantes:

* Pousser et tourner la manette de commande sur le symbole
d'allumage.

* Allumer le braleur en appuyant sur le bouton d'allumage

Pour les tables de cuisson équipées d'allumage électronique intégré, il
suffit de pousser et tourner le bouton sur le symbole d'allumage.

Le systéme d'allumage continuera a produire des étincelles aussi
longtemps que le robinet de gaz est actionné.

Sile braleur ne s'enflamme pas dans les 5 secondes, tournez le bouton
vers la position 0 et répéter I'opération.

Pour les modéles équipés d'un robinet de sécurité par thermocouple
(qui coupe I'écoulement du gaz si la flamme est accidentellement
éteint), les braleurs sont allumés et décrit ci-dessus, mais il faut prendre
soin de garder la manette de commandes enfoncée pendant 5 ou 6
secondes apres que la flamme est allumée.

ATTENTION : Avant d'allumer la table gaz, veillez a ce que les brileurs
et les chapeaux de bridleur soient correctement placés dans leur
position.

Avvertenza: se non c'é elettricita sull'apparecchio, per accendere il
bruciatore dovrebbe essere usato un accendino;

- Premere e ruotare la manopola in senso antiorario fino al simbolo di
accensione,

- Premendo il pulsante, accendere il bruciatore usando un accendino e
tenere premuto il pulsante entro 5 secondi dopo I'accensione.

CONSEIL
Pour de meilleurs résultats, la taille de casseroles a fond plat doit
correspondre a la taille des brileurs comme suit :

Type de brilleurs 9 casserole Puti:ts;:ce (G%ioéionr:tﬁ(rel: (Ul e
(cm) (kW) Méthane) (Butane/Propane)
AUX Brlleur auxiliaire | 10-18 1,00 95 1/h 73 g/h
SR Brileur semi-rapide | 12 - 22 1,75 167 I/h 127 g/h
R Brileur rapide 16 - 26 2,70 257 I/h 196 g/h
Table A

Pour les petites casseroles/poéles, le brlleur a gaz doit étre réglé de
telle maniere que la flamme ne chevauche pas le fond de la casserole.
Les récipients a fond concave ou convexe ne doivent pas étre utilisés.

ATTENTION: Si un briileur est accidentellement éteint, tournez le
bouton vers la position fermée et ne pas tenter de relancer
pendant au moins 1 minute.

Si au fil des années les robinets de gaz deviennent raides, il est
nécessaire de les lubrifier.
Cette opération doit étre effectuée que par un technicien agréé.

4. MAINTENANCE ET ENTRETIEN

Avant de nettoyer la table de cuisson, assurez-vous que cet appareil
est refroidi. Retirez la fiche de la prise ou (s'il est connecté
directement), éteindre l'alimentation d'électricité.

Le nettoyage et I'entretien par l'utilisateur ne doit pas étre fait par des
enfants sans surveillance.

Ne jamais utiliser de produits abrasifs, de détergents corrosifs, agents
de blanchiment ou d'acides. Eviter les substances acides ou alcalines
(citron, jus, vinaigre etc...) surl'émail ou I'acier.

Lors du nettoyage de I'émail, vernis ou des sections chromées,
utilisez de I'eau chaude savonneuse ou un détergent non corrosif.
Pour I'acier inoxydable, utilisez une solution de nettoyage appropriée.
Les brlleurs peuvent étre nettoyés avec de I'eau savonneuse. Pour
restaurer leur éclat d'origine, utilisez un nettoyant ménager pour acier
inoxydable. Aprés nettoyage, séchezles brileurs etles replacer.

Il est important que les braleurs soient remplacés correctement
aleur position.

Grilles chromées et briileurs

Les grilles chromées et les brlleurs ont tendance a foncer a
I'utilisation. Il s'agit d'un phénomeéne normal et inévitable, mais elle ne
compromet pas la fonctionnalité de la table de cuisson.

Sibesoin, des piéces de rechange sont disponibles dans notre centre
de service aprés-vente.

5. ASSISTANCE TECHNIQUE

Avant d'appeler le Service d'Assistance Technique, vérifier les points
suivants:

*Laprise estbieninsérée;

« L'approvisionnement en gaz n'est pas défectueux.

Sila panne ne peut étre identifiée:

Eteignez 'appareil (ne pas I'utiliser) et appeler le Service d'Assistance
Technique.
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6. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Le présent appareil est marqué conformément a la
directive 2012/19/UE relative aux déchets
d'équipements électriques et électroniques
(DEEE). Les DEEE contiennent a la fois des
substances polluantes (qui peuvent avoir des
conséquences négatives surl'environnement) et
B  des ¢lements de base (réutilisables). Il estimportant
de soumettre les DEEE a des traitements
spécifiques, en vue d'extraire et d'éliminer de fagon appropriée
toutes les substances polluantes, puis de récupérer et recycler tous
les matériaux.
Chacun peut jouer un réle important quant a la protection de
I'environnement contre les DEEE. Pour atteindre cet objectif, il est
impératif de suivre quelques regles élémentaires :
* Les DEEE ne doivent pas étre traitts comme des déchets
ménagers.
* lIs doivent étre remis aux points de collecte appropriés gérés parla
municipalité ou par des sociétés immatriculées. Dans plusieurs
pays, il est possible de collecter a domicile les DEEE volumineux.
* Lorsque vous achetez un nouvel appareil, vous devez retourner
I'ancien au vendeur qui le récupére gratuitement, au cas par cas, a
condition que I'équipement soit de type équivalent et possede les
mémes fonctions que celuifourni

Déclaration de conformité: cet équipement, dans les parties
destinées a entrer en contact avec les aliments, est conforme aux
normes fixées par les directives CEE 89/109.

L'appareil est conforme a la Directive européenne 2009/142/CE
(GAD) et a partir du 21/04/2018, a la Réglementation sur les
appareils agaz2016/426 (GAR).

En utilisant le symbol C E sur ce produit, nous déclarons sur notre
propre responsabilité que ce produit est conforme a toutes les
normes Européennes relatives a la sécurité, la santé et a
I'environnement.

Le constructeur décline toute responsabilité concernant
d'éventuelles inexactitudes imputables a des erreurs d'impression
ou de transcription contenue dans cette notice. Le constructeur se
réserve le droit de modifier les produits en cas de nécessité, méme
dans l'intérét de [utilisation, sans causer de préjudices aux
caractéristiques de fonctionnement de sécurité des appareils.

Table 1

Plague de braleur

4 Gas

Brhleur

Aux/2SR/R

Type

UH60ML

FFD

oul

Aux 1kW

1

Sr 1,75 kW

2

R 2,7 kW

1

Entrée de chaleur nominale

7,2 kW

G20/20 mbar

686 1/h

G30/28-30 mbar

524 g/h

Classe d'installation

3

Voltage / Frequency V / Hz

220-240 V/ 50/60 Hz

Puissance électrique

1

Allumage électronique intégré

oul

Dimensions appareil (LxP) mm

595x510

Cet appareil a été dessiné pour un usage non professionnel, usage domestique uniquement

09 FR



BEZPECNOSTNIi OPATRENI

DoporuCujeme vam, abyste si uchovali pokyny
pro instalaci a pouziti pro pozdéjsi potfebu, a pfed
instalaci varné desky si poznamenejte jeji sériové
Cislo pro pfipad, Ze byste potfebovali pomoc
poprodejniho servisu.

UPOZORNENI: Spotrebic€ a jeho pfistupné Casti
se béhem pouzivani zahfivaji na vysokou teplotu.
Daveijte pozor, abyste se nedotkli topnych ¢lanku.
Déti do 8 let véku museji byt mimo dosah
spotfebice, pokud nejsou pod neustalym
dohledem.

UPOZORNENI: Pouzivejte pouze ochrannou
zabranu varné desky navrzenou vyrobcem
varného spotfebi€e nebo zabranu, kterou vyrobce
spotrebi€e oznaci v navodu k pouZziti za vhodnou,
nebo zabranu zabudovanou do spotrebice.
Pouziti nevhodnych ochrannych zabran mize
zpusobit nehody.

UPOZORNENI: Vafeni bez dozoru na varné
desce s tukem nebo olejem muZze byt nebezpecné
a zpUsobit pozar. Nikdy se nepokousejte uhasit
pozar vodou; vypnéte spotrebic, a potom zakryjte
plamen napf. pokliCkou nebo protipozarni dekou.
UPOZORNENI: Nebezpeti pozaru: na varném
povrchu nic neskladujte.

UPOZORNENI:Pokud je povrch praskly,
nedotykejte se skla a spotiebiC vypnéte, aby
nedoslo k urazu elektrickym proudem.

Tento spotfebi€ sméji pouzivat déti starSi 8 let a
osoby se sniZzenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
duSevnimi schopnostmi nebo bez patficnych
zkuSenosti a znalosti, pokud jsou pod dohledem
osoby odpovédné za jejich bezpecnost, pfipadné
byly pou€ené o bezpe€ném pouzivani spotrebice
a rozumeéji moznym nebezpecim. Déti by mély byt
dohledem, aby se zajistilo, Ze si se spotfebiCem
nebudou hrat. Déti nesméji bez dozoru dospélych
spotrebic Cistit, ani provadét €innosti udrzby.
POZOR: Vareni musi probihat pod dohledem. Na
kratky proces vareni je nutné dohlizet neustale.
Dlrazné doporucujeme, aby se déti nepfiblizovaly
k varnym zénam v dobé, kdy jsou v provozu nebo
jsou vypnuté, ale indikator zbytkového tepla sviti,
aby se zabranilo riziku vaznych popalenin.

Tento spotfebi€¢ neni ur€en k pouzivani pomoci
externiho CasovaCe nebo samostatného
dalkového ovladani.

Je-li jimi varna deska vybavena, nedivejte se po
delSi dobu na prvky varné desky s halogenovymi
Zarovkami

Pripojte zastrCku k napajecimu kabelu, ktery je
schopen vydrzet napéti, proud a zatéz uvedené
na Stitku a ktery je opatfen uzemnovacim
kontaktem. Zasuvka musi byt vhodna pro zatiZzeni
uvedené na Stitku a musi mit zapojeny a funkéni
uzemnovaci kontakt. Uzemfovaci vodic ma
Zlutozelenou barvu. Tuto operaci by mél provadét
odbornik s vhodnou kvalifikaci. V pfipadé
nesluCitelnosti mezi zasuvkou a zastrckou

spotrebi¢l pozadeijte kvalifikovaného elektrikare,
aby zasuvku nahradil jinym vhodnym typem.
ZastrCka i zasuvka museji odpovidat platnym
normam zemé instalace.

Pfipojeni k napajecimu zdroji Ize provést takeé tak,
Ze mezi spotifebiCem a zdrojem energie, ktery
zvladne maximalni pfipojenou zatéz a ktery je v
souladu se stavajicimi pravnimi predpisy, je
umistén omnipolarni vypinac.

Zlutozeleny uzemnovaci kabel by nemél byt
preruSen vypinacem. Zasuvka nebo omnipolarni
vypina€ pouzivany pro pfipojeni by mél byt pfi
instalaci spotrebice snadno pfistupny.

Odpojeni Ize zajistit pfistupnou zastrckou nebo
zaclenénim spinace v pevném zapojeni v souladu
s pravidly elektroinstalace.

Je-li napajeci kabel poskozen, musi jej vymeénit
vyrobce, jeho autorizovany servis nebo podobné
kvalifikované osoby, aby nedoSlo ke vzniku
nebezpecnych situaci. Zemnici vodic
(Zlutozeleny) musi byt na strané svorkovnice delSi
nez 10 mm. Vnitfni ¢ast vodi¢d by méla odpovidat
vykonu absorbovanému varnou deskou (uvedeno
na S§titku). Typ napajeciho kabelu musi byt
HOS5V2V2-F.

Na varnou desku nepokladejte zadné kovové
pfedméty jako noze, vidliCky, IZice nebo poklicky.
Mohly by se zahfat na velmi vysokou teplotu.

Na zény ohfevu se nesmegji umistovat hlinikové
folie ani plastové nadoby.

Po kazdém pouziti je nutné varnou desku vydcistit,
aby se zabranilo hromadéni necistot a mastnoty.
Pokud se tyto necistoty a mastnota na varné
desce ponechaji, jsou pfi jejim pouzivani znovu
zahfivany a spalovany za vzniku koufe a
nepfijemnych zapachl, nemluvé o riziku Sifeni
poZzaru.

K CiSténi spotfebice nikdy nepouzivejte paru ani
vysokotlaky postfik.

Nedotykejte se tepelnych zén béhem provozu a
po néjakou dobu po pouZiti

Jidlo nepfipravujte nikdy pfimo na
sklokeramické varné desce.

Vzdy pouzivejte odpovidajici nadobi.

Nadobu vzdy umistéte do stfedu jednotky, na
které varite. Nic nepokladejte na ovladaci panel.
Varnou desku nepouZzivejte jako pracovni
plochu.

Povrch desky nepouzivejte jako krajeci prkénko.
Nad varnou deskou neukladejte tézké predmeéty.
Pokud by na desky spadly, mohly by zpusobit
jeji poskozeni.

Na varnou desku neodkladejte zadné predméty.
Nadobi po varné desce neposunuijte.

K provozovani spotfebiCe pfi jmenovitych
frekvencich nejsou nutné zadné dalSi ukony ani
nastavovani
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1. POKYNY PRO INSTALATERA

INSTALACE DOMACICH SPOTREBICU MUZE BYT SLOZITA OPERACE, KTERA, POKUD NENi PROVEDENA SPRAVNE, MUZE VAZNE
OHROZIT BEZPECNOST UZIVATELE. Z TOHOTO DUVODU POZADEJTE O INSTALACI KVALIFIKOVANEHO SERVISNIHO TECHNIKA,
KTERY INSTALACI PROVEDE PODLE PLATNYCH PREDPISU. V PRIPADE NEOPRAVNENE INSTALACE VYROBCE NENESE ZADNOU
ODPOVEDNOST ZA TECHNICKE ZAVADY VYROBKU, KTERE MOHOU VEST KE POSKOZENi VYROBKU NEBO ZRANENi OSOB.

1.1 VESTAVBA

Varnou desku Ize instalovat do pracovni desky, ktera je z teplu
odolného materialu do 100°C a ma tloustku 25-45 mm. Rozméry
vyfezu v pracovni desce jsou na obrazku 2.

Pokud neni volny prostor mezi varnou deskou a skfifikou pod ni, je
nutné instalovat vhodné mezidno (dfevéné nebo z podobného
materialu) (obrazek 3).

Pokud varna deska na néjaké strané sousedi se skfini, vzdalenost
mezi varnou deskou a skfini musi byt alespori 15 cm, zatimco
vzdalenost mezi vyfezem a zadni sténou musi byt alespor 7 cm.
Vzdalenost mezi varnou deskou a spotfebi¢em nad ni (napf. odsava¢
par) musi byt nejméné 70 cm (obrazek 4).

Kovové piredméty v zasuvce mohou v dulsledku recirkulace
vzduchu dosahnout vysokych teplot.

Doporucuje se proto pouzit dfevénou viozku.

Dulezité - Obrazek 1 znazoriuje aplikaci tésnéni.

Varna deska se upevruje pomoci dodanych upeviiovacich svorek,
pomoci otvort ve spodni ¢asti spotrebice.

Pokud je 60 cm varna deska nad troubou, ktera neni vybavena
chladicim ventilatorem, doporucujeme udélat vétraci otvory v nabytku
pro zajisténi spravné ventilace.

Velikost otvord musi byt nejméné 300 cm2 a umisténi podle obrazku
5.

Pokud je 75 cm varna deska nad troubou, musi byt pfidan chladici
Ventilator.

1.2 VHODNE MiSTO INSTALACE

Tento spotfebi¢ musi byt instalovan v souladu s platnymi pfedpisy a
pouzivat na dobfe vétraném misté. Pfed instalaci a pouzitim
spotrebice si prectéte pokyny k pouziti.

PLynové spotrebi¢e produkuji teplo a vihkost v misté instalace. Z
tohoto divodu musite zajistit dostate¢nou ventilaci udrzenim volnych
prirozenych otvort nebo instalaci odsavace.

Intenzivni a dlouhodobé pouziti spotiebice muze vyzadovat extra
ventilaci, jako je otevfeni okna nebo zvySeni vykonu ventilatoru,
pokud je.

Pokud nelze instalovat odsavac, je nutné instalovat ventilator do
vnéjSi stény nebo okna. Elektricky ventilator musi byt schopny
vymeénit vzduch 3-5 nasobku objemu kuchyné kazdou hodinu,
instalatér musi dodrzovat platna pravidla.

2.1. PRIPOJENI K ELEKTRICKE SiTI

Zkontrolujte data na vyrobnim Stitku, na vné&jsi strané pfistroje, pro
kontrolu, zda napéti odpovida napéti elektrické sité. Pfed pfipojenim
zkontrolujte uzemnéni. Tento spotfebi¢ musi byt uzemnény. Pokud
tuto podminku nesplnite, vyrobce nenese zadnou odpovédnost za
poskozeni spotfebic¢e nebo Urazy osob. Pokud pfFivodni kabel neni
vybaveny zastrékou, pfipojte vhodnou zastréku podle udaji na
vyrobnim Stitku.

Uzemnovaci systém je barevné oznaceny Zlutozelenou. Zastréka
musi zUstat i po instalaci snadno pfistupna.

Pokud je varna deska pfipojena pfimo k elektrické siti, musite
instalovat odpojovaci zafizeni. Pokud se poskodi pfivodni kabel,
musi jej vymeénit kvalifikovany servisni technik, aby se zabranilo
moznému nebezpedi.

Uzemnovaci vodic¢ (Zlutozeleny) musi byt nejméné o 10 mm del$i nez
zivy a neutralni vodi¢.Pouzijte vhodny kabel podle parametr( vykonu
trouby. Zkontrolujte vyrobni Stitek a ujistéte se, zda je pfivodni kabel
typu 3x0.75 mm2HO05 V2V2-F.

Napajeni

Zivy L| Hnédy vodi¢
Uzemnéni Zelenozluty vodi¢ > Privodni
Neutralni |N| Modry vodi€ kabel

Pokud spotrebi¢ neni vybaven pfivodnim kabelem se zastrékou, nebo
jinym typem odpojovaciho afizeni nabizejicim odstup kontaktu v
odpojeném stavu podle pozadavku proti prepéti lll kategorie, musite
uskutecnit toto pfipojeni podle platnych smérnic.

2.2. PRIPOJENI PLYNU

Tyto pokyny jsou pro kvalifikovaného technika, instalace musi byt v
souladu s narodnimi predpisy.

VSechny prace se musi provadét pfi odpojeném napajeni.

Vyrobni Stitek na varné desce definuje typ plynu, pro ktery je
navrzena. Pfipojeni k hlavni pfipojce plynu nebo k plynové lahvi miize
byt provedeno po ovéfeni, ze je vhodny pro typ pfivadéného plynu.
Pokud neni spravné regulovany, viz pokyny v nasledujicich
odstavcich pro Upravu nastaveni.

Pro tekuty plyn (plyn v lahvi) pouzijte regulator tlaku plynu vyhovujici
mezinarodnim standarddm.

Nékteré modely jsou vybavené konickou pfipojkou pro instalace v
zemich, kde je tento typ povinny; v obrazku 8 je popsané jak rozeznat
rGzné typy spoju (CY = cylindricky, CO = kénicky). V kazdém piipadé,
cylindricka ¢ast pfipojeni musi byt pfipojena k varné desce.

Pokud pfipojujete varnou desku k pfipojce plynu pomoci ohebné
hadice, zajistéte, aby maximalni délka hadice nepfesahovala 2 metry.

Flexibilni trubku je nutné pfipevnit tak, aby nepfisla do kontaktu s
pohyblivymi dily skrifiky (napf.Suplikem) a nepfechéazela pres prilis
Uzké prostory.

Abyste zabranili moznému nebezpeci, provedte instalaci v
nasledujicim poradi (obrazek 6):

1) Podle obrazku sestavte dily v poradi:

A: 1/2 cylindricky adaptér,

B: 1/2tésnéni,

C: 1/2 kdnicky-cylindricky nebo cylindrickycylindricky
adaptér plynu

2) Utahnéte spoje kleStémi, umistéte trubky do spravné pozice.

3) Pripevnéte dil C k hlavni pFipojce plynu pomoci pevné médéné
trubky nebo ohebné ocelové trubky.

DULEZITE: provedte koneénou kontrolu tésnosti spoji pomoci
roztoku vody a saponatu. Nikdy nepouzivejte plamen. Také se
ujistéte, zda ohebna trubka neni v kontaktu s pohyblivymi dily
skFiriky (napf. Suplikem) a neni instalovana v misté, kde se muize
poskodit.

Upozornéni: Pokud ucitite plyn v okoli spotfebice, okamzité vypnéte
pFivod plynu a kontaktujte servisniho technika. Nepokousejte se najit
unik plynu pomoci plamene.
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2.3. ZMENA VARNE DESKY NA JINY DRUH
PLYNU

Pro upravu varné desky na jiny typ plynu provedte nasledujici kroky:
« sejmeéte mrizky a hofaky

« vlozte kli¢ (7 mm) do podlozky hofaku (obrazek 7)

« vySroubujte trysku a nahradte vhodnou pro dany typ

pouzivaného plynu (viz tabulku typd Plynu)

2.4. NASTAVENiI MINIMALNIHO PLAMENE

Po zapaleni horaku, otocte ovladacim knoflikem na minimalni
nastaveni a poté sejméte ovladaci knoflik (mlzete jej sejmout
jemnym potazenim).

Pomoci malého Sroubovaku nastavte regulacni Sroub podle obrazku
9. Otocenim Sroubu ve sméru hodinovych ruci¢ek snizite plamen,
otoCenim proti sméru hodinovych ruci¢ek plamen zvétsite. Pomoci
tohoto nastaveni nastavte plamen o délce pfiblizné 3 az 4 a poté
nasadte ovladaci knoflik.

Pokud je dodavany plyn LPG (plyn v lahvich) - Sroub pro nastaveni
pocatecniho plamene musite otoc€it ve sméru hodinovych rucic¢ek do
konce.

Po dokonceni nastaveni plynu nahradte vyrobni stitek s typem plynu
zanovy, podle instalovaného Plynu.

3. POUZITi VARNE DESKY

Tento spotiebi¢ se musi pouzivat pouze k Ucelim, pro které byl
navrzeny a to pro vafeni v domacnosti. Jakékoli jiné pouziti je
nespravné a mulze byt nebezpecné. Vyrobce nenese Zzadnou
odpovédnost za poSkozené vyplyvajici z nespravného pouziti tohoto
spotrebice.

Pred pouzitim hofaku se ujistéte, Zze obvod mfizky je na stfedu
horéaku, jak ukazuje obrazek. Pokud pouzivate litinovou mfizku, je ve
spodni poloze. Ujistéte se, Ze je pouzita mfizka je ve spravné pozici.

h:
<

b i

3.1. POUZITi PLYNOVEHO HORAKU

K zapéleni horakl pfilozte zdroj otevieného plamene k horaku,
stisknéte a otocte knoflikem ovladani plynu proti sméru hodinovych
rucicek.

Pokud jste hofak nepouzivali nékolik dni, pfed zapalenim pockejte
nékolik sekund, toto odstrani pfitomny vzduch v trubkach.

Pro spotfebice s elektrickym zapalovanim provedte nasledujici kroky:
« stisknéte a otocte knoflik proti sméru hodinovych ruci¢ek na symbol
zapaleni.

« zapalte hofak stisknutim tlacitka jiskFeni.

Pro varné desky vybavené automatickym zapalovanim pouze
stisknéte a otocte knoflik na symbol zapaleni.

Systém zapalovani opakuje jiskfeni, dokud drzite stisknuti ovladaci
knoflik.

Pokud se hofak nezapali do 5 sekund, otocte knoflik na pozici 0 a
postup opakuijte.

Pro modely vybavené bezpecénostnim ventilem (ktery vypne pfivod
plynu v pfipadé nahodného zhasnuti plamene) se hofak zapaluje
podle vySe uvedeného postupu, ale knoflik musite drzet stisknuty 6
sekund po zapaleni plamene.

UPOZORNEN:I:
Pred zapnutim varné desky se ujistéte, zda jsou hofaky a vicka
horakl spravné nasazené.

Varovani: Pokud do zafizeni neproudi elektfina, méli byste pro
zapaleni horaku pouzit zapalovac.

- stisknéte a otocte proti sméru hodinovych rucicek knoflik se
symbolem zapalovani,

- drzte knoflik stlaceny a pomoci zapalovaCe zapalte horak, po
zapaleni drzte knoflik stlaceny jesté dalsich 5 sekund.

VSEOBECNE POKYNY
Pro nejlepsi vysledky pouzivejte nadobi s rovnym dnem, které
vyhovuji priméru horakl. Tabulka A.

Typ hotaku Q(T’::)ev V()I/'(I‘(ﬁ)n GZ(Olclze(:anr':;)ar G30I2(iL3-F';’,g)mbar
AUXPomocny hofak| 10 - 18 1,00 951/h 73 g/h
SR Plrychly hofak | 12 - 22 1,75 167 I/h 127 g/h
R Silny hofak 16 - 26 2,70 257 I/h 196 g/h
Tabulka A

Pro mens$i nadoby nastavte plyn tak, aby plamen nepfesahoval za
okraj dna nadoby. Nepouzivejte nadoby s vypuklym dnem.

UPOZORNENi: Pokud plamen neéekané zhasne, otoéte
knoflikem do pozice vypnuté a nepokousejte se jej zapalovat do
1 minuty.

Pokud se knoflik po letech pouziti otaci tézko, je nutné jej namazat.
Tuto €innost smi provadét pouze kvalifikovany technik.

4. UDRZBA A CISTENI
Pred cCisténim varné desky se ujistéte, zda dostatecné vychladla.
Odpojte zastrcku od elektrické zasuvky nebo vypnéte jistic.
Cisténi a udrzbu nesmi provadét déti bez dohledu.
K ¢isténi nepouzivejte drsné, korosivni prostfedky, bélidla, nebo
kyseliny. Vyhnéte se jakykoli kyselinam (citronova stéva, ocet, apod.)
Na smaltovaném nebo nerezovém povrchu.

Pokud Cistite smaltovany, lakovany nebo chrébmovy povrch, pouzijte
roztok saponatu a vody. Pro nerezovou ocel pouzivejte vhodny Cistici
prostredek.

Horaky miizete Cistit vodou se saponatem. K obnoveni ptvodniho
lesku pouzijte Cisti€ na nerezovou ocel. Po vycisténi nechte hofaky
vysusit a vratte na své misto.

Je dulezité nasadit horaky spravné.

Chromové mrizky a horaky

Chromové mfizky a hofaky maji pfi pouziti tendenci ztmavnout. Toto
je normalni a neodvratny fenomén, ale nema vliv na funkénost varné
desky. V pfipadé potfeby jsou nahradni dily dostupné v servisnim
stfedisku.

5. SERVIS
Dfive nez zavolate servis, zkontrolujte nasledujici:
* je pfipojena zastrcka k sitoveé zasuvce;
* neni problém v pfipojce plynu.

Pokud nelze zavadu odstranit: vypnéte spotfebi¢, nedemontujte
jej a kontaktujte autorizované servisni stiedisko.
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6. OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI

Tento spotfebi¢ je oznacen v souladu s evropskou
smérnici 2012/19/EU o odpadu z elektrického a
elektronického zafizeni (WEEE). WEEE obsahuje jak
Skodlivé latky (které mohou vyvolat nepfiznivy dopad
na zivotni prostfedi), tak i suroviny (které Ize pouzit
opakované). Je nutno pouzivat specialni zachazeni
_ vzhledem k WEEE, aby se vSechny necistoty

likvidovaly spravné a bylo mozno recyklovat vSechny
materialy.

Jednotlivei mohou hrat vyznamnou ulohu pfi zajiStovani toho, aby se z

WEEE nestal ekologicky problém; je nezbytné dodrzovat néktera

z&kladni pravidla:

* WEEE nelikvidujte jako bézny domovni odpad.

 WEEE pfedavejte na pfislusnd sbérna mista fizend méstskymi

Urady nebo registrovanymi spolecnostmi. V fadé zemi mulze byt

pouzivan systém domaciho odbéru velkych WEEE.

» Kdyz kupujete novy spotrebi¢, muzete stary vratit prodejci, ktery jej

musi zdarma odebrat na principu kus za kus, pokud jde o zafizeni

odpovidajiciho typu, které ma stejné funkce jako dodavané zafizeni.

Prohlaseni o shodé: Tento spotfebi¢ pfichazejici do kontaktu s
potravinami vyhovuje piedpistim smérnice EEC 89/109.

Spotfebi¢ je ve shodé se smérnici 2009/142/ES o spotiebicich
plynnych paliv a po€inaje 21. dubnem 2018 s nafizenim 2016/426 o
spotrebiCich plynnych paliv.

Umisténim znacky C € na produkt deklarujeme na vlastni
zodpovédnost shodu se vSemi pozadavky EU tykajicimi se
bezpec€nosti, zdravi a Zivotniho prostfedi, které jsou zakotveny v
legislativé a tykaji se daného produktu.

Viyrobce nenese Zadnou odpovédnost za neprednosti vyplyvajici z
tisku nebo prekladu v tomto navodu. Vyhrazujeme si pravo na zmény
vyrobku, véetné bodu o spotiebé, bez pfedchoziho upozornéni, které
nemayji vliv na funkénost nebo bezpeénost vyrobku.

Deska horaku 4 Gas
Horak Aux/2SR/R
Type UH60ML
FFD ANO
Aux 1kw 1

Sr 1,75 kW 2

R 2,7 kW 1
Jmenovity tepelny vstup 7,2 kW
G20/20 mbar 686 1/h
G30/28-30 mbar 524 g/h

Instalacni tfida

3

Napéti/frekvence V / Hz 220-240 V/ 50/60 Hz
Prikon 1
Elektrické zapalovani YES
Rozméry spotrebice 595x510

Tento spotrebi€ je navrzeny pro nekomeréni pouZiti v domacnosti.

13Cz
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SICHERHEITSHINWEISE

Wir empfehlen, diese Anleitung fur die Montage
sowie zum spéateren Nachschlagen
aufzubewahren. Notieren Sie sich vor der
Montage des Kochfelds die Seriennummer fiir den
Fall, dass Sie die Hilfe des Kundendienstes in
Anspruch nehmen missen.

WARNUNG: Wahrend des Gebrauchs werden
das Gerat und dessen zuganglichen Teile heil3. Es
muss darauf geachtet werden, die Heizelemente
nicht zu berthren. Kinder unter 8 Jahren missen
vom Gerat ferngehalten oder permanent
beaufsichtigt werden.

WARNUNG: Verwenden Sie ausschlie3lich einen
Kochfeldschutz, der vom Hersteller des
Kochgerats entwickelt wurde, vom
Geratehersteller in der Bedienungsanleitung als
geeignet genannt wird oder Bestandteil des
Kochfelds ist. Die Benutzung eines ungeeigneten
Kochfeldschutzes kann zu Unféllen fihren.
WARNUNG: Unbeaufsichtigtes Kochen auf einem
Kochfeld mit Fett oder Ol kann gefahrlich sein und
zu einem Brand fiihren. Versuchen Sie NIEMALS,
einen Brand mit Wasser zu I6schen, sondern
schalten Sie das Gerat aus und ersticken Sie die
Flamme dann (z. B. mit einem Deckel oder einer
Feuerléschdecke).

WARNUNG: Brandgefahr: Legen Sie niemals
Gegenstande auf den Kochflachen ab.
WARNUNG: Falls die Oberflache zerbrochen ist,
durfen Sie das Glas keinesfalls anfassen.
Schalten Sie das Gerat aus, um die Mdglichkeit
eines Stromschlags zu vermeiden.

Dieses Gerat darf von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschrankten koérperlichen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder
ohne Erfahrung und Wissen benutzt werden,
wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen
fur den sicheren Gebrauch des Geréts erhalten
und die damit verbundenen Gefahren verstanden
haben. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um
sicherzugehen, dass sie nicht am Geréat
herumspielen. Kinder dirfen das Gerat nur unter
Beaufsichtigung reinigen und instandhalten.
ACHTUNG: Der Kochvorgang muss beaufsichtigt
werden. Ein kurzzeitiger Kochvorgang muss
permanent tGberwacht werden.

Es wird dringend empfohlen, Kinder von den
Kochzonen fernzuhalten, wenn diese in Betrieb
sind oder nachdem sie ausgeschaltet wurden,
solange die Restwarmeanzeige noch aktiv ist, um
die Gefahr schwerer Verbrennungen zu
vermeiden.

Das Gerat ist nicht dafir vorgesehen, mit Hilfe
einer externen Zeitschaltuhr oder einer separaten
Fernsteuerung betrieben zu werden.

Vermeiden Sie es, in die Halogenlampen
elemente des Kochfelds (sofern vorhanden) zu
blicken.

Schlieen Sie einen Stecker an das Stromkabel
an, der fUr die auf dem Typenschild angegebenen
Spannungs-, Strom- und Belastungswerte
geeignet ist und einen Schutzkontakt hat. Die
Steckdose muss fur die auf dem Typenschild
angegebene Last geeignet sein und Uber einen
funktionsfahigen Schutzkontakt verfligen. Der
Schutzleiter hat die Farbe Gelb-Grin. Diese Arbeit

darf nur von qualifiziertem Personal durchgefuhrt
werden. Falls Steckdose und Gerétestecker nicht
kompatibel sind, wenden Sie sich an einen
qualifizierten Elektriker, um einen entsprechenden
Austausch vorzunehmen. Stecker und Steckdose
missen den geltenden Vorschriften des jeweiligen
Landes entsprechen.

Der Anschluss an die Spannungsversorgung kann
auch erfolgen, indem ein allpoliger Trennschalter
zwischen Gerat und Spannungsquelle installiert
wird, der fur die maximale angeschlossene Last
geeignet ist und den geltenden Vorschriften
entspricht.

Der gelb-griine Schutzleiter darf nicht vom
Trennschalter unterbrochen werden. Die fur den
Anschluss verwendete Steckdose bzw. der
allpolige Trennschalter muss leicht erreichbar
sein, wenn das Geratinstalliertist.

Die Trennung kann durch einen zugénglichen
Stecker oder einen vorschriftsméaRig in die
Festverdrahtung eingebundenen Schalter
erfolgen.

Ein beschadigtes Netzkabel muss durch den
Hersteller, seinen Wartungstechniker oder &hnlich
qualifizierte Personen ausgetauscht werden, um
mdgliche Gefahren zu vermeiden. Der
Schutzleiter (gelb-grin) muss auf der
Klemmleistenseite langer als 10 mm sein. Der
interne Leiterabschnitt muss fir die (auf dem
Typenschild angegebene) vom Kochfeld
absorbierte Leistung ausgelegt sein. Das
Stromkabel muss vom Typ HO5V2V2-F sein.
Metallobjekte wie Messer, Gabeln, Loéffel und
Deckel dirfen nicht auf der Kochflache abgelegt
werden. Sie kdnnten heild werden.

Auf den Kochzonen dirfen weder Aluminiumfolie
noch Kunststoffschalen abgelegt werden.

Das Kochfeld muss nach jeder Benutzung
gereinigt werden, damit sich kein Schmutz und
Fett ablagert. Andernfalls werden solche Reste bei
der nachsten Benutzung erhitzt und kdnnen
verbrennen, was zu Rauchentwicklung und
unangenehmen Gerlichen, schlimmstenfalls
sogar zur Brandentwicklung fihren kann.

Reinigen Sie das Gerat keinesfalls mit einem
Dampf- oder Hochdruckspray.

Waéhrend des Betriebs sowie fiir eine gewisse Zeit
danach durfen die Kochzonen nicht berihrt
werden.

Lebensmittel durfen keinesfalls direkt auf dem
Glaskeramik-Kochfeld gegart werden.

Benutzen Sie stets geeignetes Kochgeschirr.
Stellen Sie das Kochgefalt immer in die Mitte des
jeweiligen Kochfelds. Stellen Sie nichts auf das
Bedienfeld.

Benutzen Sie das Kochfeld nicht als Arbeitsflache.
Benutzen Sie das Kochfeld nicht als
Schneidunterlage.

Lagern Sie keine schweren Gegenstédnde Uber
dem Kochfeld. Beim Herunterfallen kénnten Sie
das Kochfeld beschéadigen.

Benutzen Sie das Kochfeld nicht als Ablageflache.
Schieben Sie Kochtépfe nicht Giber das Kochfeld.
Es ist kein zusatzlicher Vorgang oder eine andere
Einrichtung erforderlich, um das Gerat mit der
angegebenen Spannung zu betreiben.
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1. INSTALLATIONSANWEISUNG

Die Installation eines Haushaltsgerats kann unter Umstanden eine komplexe Arbeit sein; wenn diese nicht korrekt ausgefiihrt wird,
konnte es zu schweren Beeintrachtigungen der Sicherheit des Benutzers kommen. Das ist der Grund, warum sie von einem
qualifizierten Fachmann unter Einhaltung der geltenden technischen Regeln durchgefiihrt werden soll. Falls diese Empfehlung nicht
beachtet und die Installation des Gerates durch eine nicht qualifizierte Person durchgefiihrt werden sollte, lehnt der Hersteller jede
Verantwortung fiir eventuelle technische Fehler des Produktes ab, gleichviel, ob es zu Schaden an Personen oder Sachen fiihrt.

1.1. EINBAU

Die Arbeitsplatte, in der diese Kochmulde eingebaut werden soll, kann
aus beliebigem Material sein, vorausgesetzt, es ist hitzebestandig
und kann eine Temperatur von 100°C aushalten. Die Arbeitsplatte
kann zwischen 25 und 40 mm dick sein. Die Einbaumalle entnehmen
Sie bitte der Abb. 2.

Wenn unter der Kochmulde ein zugéngliches Mébelteil vorhanden ist,
muss zwischen der Kochmulde und der unteren Md&belnische eine
Trennplatte aus isolierendem, hitzebestandigem Material (Holzplatte
0.A.)dazwischen gebaut werden (s. Abb. 3).

Wenn das Kochfeld neben einem Schrank angebracht wird, muss der
Abstand zwischen Schrank und Kochfeld mindestens 15 cm
betragen, wohingegen der Abstand zwischen Ausschnitt und
Rickwand mindestens 7 cm betragen muss. Der Abstand zwischen
der Kochmulde und einem eventuell dartber befindlichen Element
(z.B. Dunstabzugshaube) muss mindestens 70 cm betragen (s. Abb.
4).

Metallgegenstdande in der Schublade koénnen hohe
Temperaturen aufgrund der Luftzirkulierung erreichen. Es wird
daher empfohlen, eine Abtrennung aus Holz einzusetzen.
Wichtig: Entnehmen Sie der Abb. 1, wie die Dichtungsstreifen
angebracht werden miissen.

Die Befestigung an das Mobel erfolgt mit Fixierblgel, die als Zubehor
zur Mulde mitgeliefert werden. Am Gerateboden sind die Bohrungen
zum Verschrauben der Fixierbligel bereits vorhanden.

Falls unter der Kochmulde (60 cm) ein Backofen ohne
Kihlungsventilator installiert sein sollte, missen in der Einbaunische
Offnungen angebracht werden, damit die Luftzirkulation
gewabhrleistet ist. Diese Offnungen missen eine freie Oberflache von
mindestens 300 cm? gewahrleisten, verteilt wie in der Abb. 5 gezeigt.
Unter der Kochmulde mit 75 cm Breite kann nur ein Backofen mit
Kihlungsventilator installiert werden.

1.2. GEEIGNETER STANDORT

Das Gerét sollte gemafR den Installationsanweisungen installiert
werden und genitigend Beliftung gewéahrleistet werden. Lesen Sie
bitte die Anweisungen, bevor Sie das Geréatinstallieren.

Beim Gebrauch eines Gasherdes entstehen Hitze und Feuchtigkeit,
die sich im Raum verbreiten. Daher ist es wichtig, eine ausreichende
Belliftung des Raumes zu gewdhrleisten, entweder durch
Luftungséffnungen oder durch eine Dunstabzugshaube mit
AuBenanschluss. Bei einem langeren Gebrauch des Gerates ist es
ratsam, die Beluftung zu férdern, z.B. durch zusatzliches Offnen eines
Fensters oder durch Erh6hung der Dunstabzugsleistung.

Sollte der Einbau einer Dunstabzugshaube nicht méglich sein, ist die
Verwendung eines Elektroventilators vonnéten, der entweder an der
Aufienwand oder am Fenster angebracht wird, sofern der Raum iber
ausreichend Lufteinlasséffnungen verfliigt. Der Elektroventilator muss
eine Leistung aufweisen, die ausreicht, um den 3- bis 5- fachen
Luftvolumen der Kiiche pro Stunde auszutauschen.

Beachten Sie bitte die im jeweiligen Land geltenden Standardregeln
fur Gasinstallationen.

2.1. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Uberpriifen Sie die auf dem Matrikelschild angegebenen Daten. Das
Matrikelschild befindet sich auf der unteren Seite des
Gerategehduses. Notieren Sie alle Daten wie Matrikel- und
Seriennummer am besten direkt auf dem Deckblatt der
Bedienungsanleitung, da diese Angaben in einem eventuellen
Servicefall vom Kundendienst benétigt werden. Uberpriifen Sie, dass
die Netzspannung und die Leistung fiir den Betrieb des Gerétes
geeignetsind.

Vor dem elektrischen Anschluss ist die einwandfreie Erdung der
elektrischen Hausinstallation zu priifen. Die Erdung des Gerates ist
gesetzlich vorgeschrieben. Der Hersteller weist jede Verantwortung
fur Sach- oder Personensch&den zuriick, die auf fehlende bzw.
mangelhafte Erdung zurlickzuftihren sind. Bei den Modellen, die
ohne Stecker geliefert werden, ist ein genormter Stecker an das Kabel
zu montieren, welcher fur die auf das Matrikelschild angegebene

Belastung geeignet ist. Der Erdleiter ist durch das gelb-griine Kabel
gekennzeichnet. Der Stecker muss in jedem Fall zugénglich sein.

Soll das Gerdt an einer festen Anschlussdose angeschlossen
werden, ist zwischen dem Gerat und dem Versorgungsnetz eine der
Last entsprechende, genormte Abschaltvorrichtung einzubauen.
Sollte das Netzkabel beschadigt sein, muss dieser durch einen
qualifizierten Fachmann ausgewechselt werden.

Der gelb-griine Erdleiter muss mindestens 10 mm langer sein als die
Phasenleiter. Der Querschnitt der Kabel muss der Leistung der
Kochmulde entsprechen (s. Matrikelschild). Benutzen Sie
ausschlieBlich ein Netzkabel des Typs 3x0.75 mm? H05 V2V2-F.

Strom- PHASE |L| Broun
versorgungs- |[ERDE Gelb/Grin > Netzkabel
netz NULL N| Blau

Die Abschaltung muss mit einer festen Verdrahtung im Einklang mit den
Verkabelungsregeln durchgefiihrt werden.

Um das Gerat direkt an das Stromnetz anzuschlief3en, beachten Sie bei
der Verkabelung die elektronischen Vorschriften sowie die Bedingungen
eines Uberspannungsschutz Klasse 3.

2.2. GASANSCHLUSS

Diese Anweisung richtet sich an das fur die Installation autorisierte
Fachpersonal und muss It. geltenden Richtlinien ausgefiihrt werden.
Jeder Eingriff am Gerat muss bei ausgeschalteter Stromversorgung
erfolgen.

Aufdem Gerét finden Sie Aufkleber, auf denen der Gastyp angegeben
ist, fur den die Kochmulde eingestellt ist. Der Anschluss am
Gasversorgungsnetz bzw. an der Gasflasche muss unter
Beriicksichtigung der geltenden Vorschriften durchgefiihrt werden.
Stellen Sie sicher, dass das Gerat fur das von lhnen verwendete Gas
eingestelltist.

Sollte das Gerat mit Fliissiggas aus Gasflaschen betrieben werden,
benutzen Sie bitte nur vorschriftsmaRige Druckregler, die den
geltenden Normen entsprechen.

Benutzen Sie ausschlieRlich genormte Schlduche und Dichtungen,
die den nationalen Standards entsprechen.

Bei einigen Modellen wird ein konischer Anschlussadapter
mitgeliefert, da die Gasinstallation in einigen Landern diesen Adapter
vorschreibt. In der Abb. 8 werden die zwei unterschiedlichen
Adaptertypen dargestellt (CY: zylindrisch, CO: konisch). In jedem
Fall muss die zylindrische Seite des Anschlussadapters an die
Gaskochmulde angeschlossen werden.

Werden bei der Installation biegsame Rohre benutzt, achten Sie bitte
darauf, dass sie nichtlanger als 2 Meter sind.

Der Schlauch soll so eingebaut werden, so dass er nicht mit einem
beweglichen Teil des Gehauses in Berlihrung kommen kann (z.B.
einer Schublade). Der Schlauch darf nicht durch Raumlichkeiten
verlegt werden indem er Uberlastungen standhalten muss.

Um den Installationsvorgang zu erleichtern und um Undichtigkeiten
am Gasrohr zu vermeiden, empfiehlt es sich, den Anschluss des
Gasversorgungsrohres in der untenstehenden Reihenfolge
vorzunehmen (s.Abb. 6)

1. Montieren Sie die Teile in der abgebildeten Reihenfolge:

A: 1/2 Anschlussstutzen zylindrisch

B: 1/2 Dichtung

C: 1/2 Gasadapter konisch-zylindrisch bzw. zylindrisch-zylindrisch

2) Schrauben Sie das Verbindungsstiick mit dem
Sechskantschliissel fest an. Richten Sie dabei die bewegliche
Verbindung in die gewiinschte Position.

3) Verbinden Sie den Rohrbogen C mit dem Gasversorgungsnetz
entweder mit einem starren Rohr aus Kupfer oder mit einem
biegsamen aus Stahl.
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Achtung: Nach der Montage (liberpriifen Sie die Verbindungen
auf ihre Dichtigkeit durch Beschmieren mit einfachem
Seifenwasser. Benutzen Sie hierzu niemals eine offene Flamme!
Versichern Sie sich auBerdem, dass das biegsame Rohr nicht
eingeklemmt oder beschadigt werden kann (z.B. durch eine
Schublade des Einbauschrankes).

Achtung: Sollten Sie Gasgeruch in der N&he des Gerétes
wahrnehmen, schalten Sie die Gasversorgung umgehend ab und
rufen Sie den Kundendienst. Suchen Sie Gasleckagen niemals mit
offener Flamme!

2.3. UMSTELLUNG AUF EINE ANDERE
GASART

Fir die Lander, fur die das Geréat fur den Betrieb mit einer anderen
Gasart zugelassen ist, kann das Gerat von der werkseitigen
Einstellung auf eine andere Gasart umgestellt werden. Gehen Sie
dabei wie folgt vor:

* Topftrager entfernen

* Brennerdeckel und Brennerk&pfe entfernen

* Schrauben Sie die Disen ab und ersetzen Sie diese mit einer fur
die gewlinschte Gasart geeigneten Dise (s. Tabelle der Gasarten)
Anmerkung: In Deutschland und Osterreich ist der Betrieb nur fur
Erdgas vorgesehen.

2.4. EINSTELLEN DER GASMINDESTZUFUHR

Ziunden Sie jeden Brenner und drehen Sie den entsprechenden
Drehschalter auf die kleinste Stufe, ziehen Sie dann den Drehschalter
durch leichte Kraftanwendung heraus.

Mithilfe eines Schraubendrehers regulieren Sie die Einstellschraube
wie in der Abb. 9 dargestellt. Durch Drehen der Einstellschraube im
Uhrzeigersinn wird die Gaszufuhr reduziert, in die andere Richtung
dagegen erhoht. Stellen Sie die Schraube so ein, dass die Flamme
ca. 3-4 mm lang ist und setzen Sie schlieflich den Drehschalter
wiederein.

Nach der Einstellung der Gasflamme ersetzen Sie das Matrikelschild
mit der alten Gasart durch ein neues (mitgeliefertes) Matrikelschild
entsprechend der neuen Gasart.

3. BEDIENUNGSANLEITUNG

Dieses Gerat ist ausschlie3lich fur den Gebrauch gedacht, Speisen
zuzubereiten. Jede andere Verwendung ware zweckentfremdend
und gegebenenfalls geféhrlich. Der Hersteller kann fiir eventuelle
Schaden, die auf einen ungeeigneten, fehlerhaften und
unverniinftigen Einsatz zurlickzufiihren sind, nicht haftbar gemacht
werden.

Vor der Verwendung der Kochstellen miissen Sie darauf achten, dass
die Kochstellen sich mittig zur Gitterrosteingrenzung befinden, wie
unten in der Abbildung gezeigt. Wenn Sie Gitterroste aus Gusseisen
verwenden, ist die Position unter dem Gitter markiert. Achten Sie
darauf, dass der richtige Gitterost in der richtigen Position verwendet
wird.
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X
X

3.1. INBETRIEBNAHME DER BRENNER

Um die Brenner des Kochfeldes anzuziinden, néhern Sie eine Flamme
an den gewiinschten Brenner. Driicken Sie dann und drehen Sie den
entsprechenden Schalterknopf gegen den Uhrzeigersinn.

Fir Gerate mit elektronischer Ztindvorrichtung gehen Sie wie folgt vor:

* Dricken Sie und drehen Sie den Schalterknopf gegen den
Uhrzeigersinn bis zum Ziindungssymbol

» Ziinden Sie den Brenner durch Betatigen der Ziindungstaste

FOr Gerdte mit automatischer Zundvorrichtung genugt es, den
Schalterknopf zu driicken und bis zum Ziindsymbol zu drehen. Solange
Sie den Knopf gedriickt halten, werden kleine Funken durch die
Zundvorrichtung entladen. Wenn die Flamme sich nicht innerhalb von 5
Sekunden anziindet, drehen Sie den Schalterknopf wider auf die
Position 0 und wiederholen Sie den Vorgang.

Bei den Geraten mit Sicherheitsgashahn wird die Gaszufuhr bei einem
ungewollten Ausléschen der Flamme automatisch unterbrochen. Das
Zunden der Brenner erfolgt bei diesen Geraten wie oben beschrieben,
jedoch muss der Schalterknopf mindestens 5-6 Sekunden nach
Entziinden der Flamme gedriickt gehalten werden. Nach dieser Zeit
ist die Sicherheitsvorrichtung eingeschaltet und die Flamme bleibt stabil.

ACHTUNG:

Bevor Sie das Gaskochfeld einschalten, lberpriifen Sie, dass die
Brenner richtig aufliegen und die Funktion der Zindkerzen nicht
beeintrachtigen.

Warnung:

Wenn das Gerét keinen Strom bekommt, soll der Brenner mit einem
Anziinder angeziindet werden.

- Gasregler eindriicken und festhalten, auf Ziindsymbol drehen.

- Mit einem Anziinder die Ziindflamme ziinden. Nach dem Anziinden
den Gasregler 5 Sekunden gedriickt halten.

ALLGEMEINER HINWEIS

Um die Flamme optimal und energiesparend auszunutzen, benutzen
Sie nur Tépfe und Pfannen, deren Durchmesser fur den jeweiligen
Brenner geeignet ist. Vergleichen Sie dazu folgende Tabelle A:

cromaryp | e Losung| G0z mar | 60210
AUX Hilfsbrenner 10-18 1,00 95 I/h 73 g/h
SR Normalbrenner| 12 - 22 1,75 167 I/h 127 g/h
R Schnellbrenner| 16 - 26 2,70 257 1/h 196 g/h
Tabelle A

Bei Pfannen oder Topfen mit kleinem Durchmesser regulieren Sie die
Leistung des Brenners so, dass die Flamme den Topf- bzw.
Pfannenboden nicht tiberlappt.

Verwenden Sie bitte nur Pfannen oder Topfe mit flachem Boden!
HINWEIS: Sollte die Flamme ungewollt ausgehen, schalten Sie die
Gaszufuhr durch Drehen des Schalterknopfes aus und warten Sie
mindestens eine Minute, bevor Sie den Brenner wieder anziinden.
Sollten die Gashahne mit der Zeit schwergéangig werden, missen sie
mit einem geeigneten Schmierstoff neu geschmiert werden. Dieser
Vorgang darf ausschlieBlich durch den Werkskundendienst
durchgefiihrt werden.

4. WARTUNG UND REINIGUNG

Vor jedem Vorgang zur Reinigung des Gerates schalten Sie den Strom
durch Ziehen des Steckers aus der Steckdose oder durch Ausschalten
der Haussicherung ab. Bevor Sie das Gerat reinigen, warten Sie, bis es
vollsténdig abgekuhlt ist.

Die Reinigung und Wartung des Gerétes darf nicht durch Kinder ohne
Aufsicht durchgefiihrt werden.

Verwenden Sie bitte niemals scheuernde oder korrosive
Reinigungsmittel, auch kleine Bleichmittel oder Sduren. Achten Sie
darauf, dass keine saurehaltigen bzw. &tzenden Substanzen
(Zitronensaure, Essig. 0.A.) auf die emaillierten bzw. lackierten Flachen
liegen bleiben.

Reinigen Sie die emaillierten, verchromten oder lackierten Teile mit
lauwarmem Seifenwasser oder mit nicht scheuernden Flussigmitteln.
Fir die Edelstahlteile verwenden Sie bitte die handelsiblichen Mittel
zur Pflege von Edelstahl.

Reinigen Sie die Gasbrenner mit Seifenwasser. Um den urspriinglichen
Glanz zu bewahren, verwenden Sie einen handelslblichen
Spezialreiniger fur Aluminiumlegierungen. Nach der Reinigung sind die
Brenner sorgfaltig zu trocken, bevor sie wieder aufgesetzt werden.
Kontrollieren Sie bitte unbedingt, dass die Brenner wieder richtig
aufliegen, da eine fehlerhafte Montage der Brenner zur
mangelhaften Verbrennung des Gases fiihren kann.

Gitterroste und Chromteile

Die Gitterroste und die verchromten Teile neigen mit der Zeit dazu, sich
zuverfarben.
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Dies ist ein naturliches Ph&dnomen, das sich zwar nicht vermeiden lasst,
jedoch in keiner Weise die Funktion des Geréates beeintrachtigt. Auf
Wunsch sind entsprechende Ersatzteile erhéltlich. Fragen Sie bitte bei
beim Werkskundendienst nach.

5.TECHNISCHER KUNDENDIENST

Sollte |hr Gerat einmal nicht ordnungsgemaR funktionieren,
kontrollieren Sie bitte folgendes, bevor Sie den technischen
Kundendienst rufen:

« Uberpriifen Sie, dass das Gerat stromversorgt ist

* Uberpriifen Sie, dass die Gaszufuhrin Ordnungist.

Sollte die Ursache fir die Funktionsstérung nicht ermittelt werden
kénnen, trennen Sie das Gerdt vom Stromnetz und rufen Sie den
Kundendienst. Unternehmen Sie nichts auf eigene Faust!

6. UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG

Dieses Gerat ist in Ubereinstimmung mit der
européischen Richtlinie 2012/19/EU zu elektrischen
und elektronischen Altgeraten (WEEE)
gekennzeichnet. Elektrische und elektronische
Altgerdte enthalten sowohl Schadstoffe (die negative
Auswirkungen auf die Umwelt haben kénnen) als auch
I Boasiskomponenten (die wiederverwendet werden
kénnen). Es ist wichtig, dass elektrische und
elektronische Altgeréte spezifischer Handhabung unterliegen, damit
alle Schadstoffe angemessen entfernt und entsorgt und alle
Materialien wiederverwertet und recycelt werden.
Verbraucher spielen eine wichtige Rolle bei der Gewéhrleistung, dass
elektrische und elektronische Altgerate nicht zu Umweltproblemen
werden; es ist wichtig, einige grundlegende Regeln zu befolgen:
» Elektrische und elektronische Altgerdte konnen nicht als
Haushaltsabfall behandelt werden.
» Elektrische und elektronische Altgerate sollten an relevante
Sammelpunkte Ubergeben werden, die von der Stadtverwaltung oder
eingetragenen Unternehmen verwaltet werden. In vielen Lé&ndern
kénnen bei groRen elektrischen und elektronischen Altgeraten
heimische Sammeldienste verfligbar sein.

* Wenn Sie ein neues Gerdt erwerben, kann das alte Gerat
mdglicherweise an den Handler Gibergeben werden, der es kostenlos
auf einer 1:1-Basis sammeln muss, solange das Gerat von dem
gleichen Typ ist und dieselben Funktionen hat wie das gelieferte
Gerat.

Konformitdtserklarung: Dieses Gerat entspricht in den Teilen, die
mit Lebensmitteln in Berihrung kommen, den Vorgaben der
Europaischen Richtlinie EEC 89/109.

Dieses Geréat ist im Einklang mit der Europaischen Richtlinien
2009/142/EC (GAD) gliltig ab 21.04.2018 Gasverbrauchseinrichtungen
2016/426 (GAR).

Mit der Anbringung desc € -Zeichens am Gerét zeigen wir an, dass
wir samtliche fir dieses Produkt geltenden und notwendigen
europaischen Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltstandards
einhalten und hierfur haftbar sind.

Der Hersteller tibernimmt keine Haftung fiir eventuelle Fehler, die
durch den Druck, die Transkription oder Ubersetzung dieser
Broschiire entstanden sein kénnten, ab. Wir behalten uns das Recht
vor, technische Anderungen im Interesse der Konsumenten an den
Produkten vorzunehmen, ohne die Sicherheitseigenschaften oder die
Funktion der Geréte zu verdndern.

Tabelle 1

Brennerplatte

4 Gas

Brenner

Aux/2SR/R

Type

UH60ML

FFD

JA

Aux 1kW

1

Sr 1,75 kW

2

R 2,7 kW

1

Nennwarmebelastung

7,2 kW

G20/20 mbar

686 I/h

G30/28-30 mbar

524g/h

Installationsklasse

3

Spannung/Frequenz V/Hz

220-240 V/ 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert

1

Elektrische Zindung

YES

Geratemalle

595x510

Dieses Gerét ist fiir die nichtprofessionelle Benutzung, d.h. Fiir Haushaltsnutzung, vorgesehen
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Recomendamos mantener las instrucciones de
instalacion y uso para consultas futuras. Antes de
instalar la placa de coccion, anote el numero de
serie por si fuese necesario solicitar asistencia al
servicio posventa.

ADVERTENCIA: El electrodoméstico y las partes
accesibles de este se calientan durante el
funcionamiento. Debe prestarse atencion para no
tocar los elementos térmicos. Los nifios de menos
de 8 afios deben mantenerse alejados del
electrodoméstico, a menos que estén
constantemente vigilados.

ADVERTENCIA: Utilice solamente las
protecciones que incorpora el electrodoméstico,
las protecciones disefiadas por el fabricante del
equipo de cocina o las protecciones que indica el
fabricante en las instrucciones de uso, segun
corresponda. El uso de protecciones inadecuadas
puede causar accidentes.

ADVERTENCIA: Dejar desatendida la placa de
coccién mientras se cocina con grasa o aceite
puede ser peligroso y originar un incendio. NUNCA
intente apagar el fuego con agua; apague la placa
de coccion y cubra la llama con una tapa o una
manta ignifuga, por ejemplo.

ADVERTENCIA: Peligro de incendio; no coloque
objetos en las superficies de coccion.
ADVERTENCIA: Si la superficie se agrieta, no
toque el cristal y apague el electrodoméstico para
evitar la posibilidad de sufrir una descarga
eléctrica.

Pueden utilizarlo nifios a partir de 8 afios de edad y
personas con facultades fisicas, sensoriales o
mentales reducidas, o con falta de experiencia y
conocimiento, si lo emplean bajo supervision o se
les instruye acerca de la seguridad del producto y
entienden los riesgos que comporta. Es preciso
vigilar a los nifios para asegurarse de que no
jueguen con el electrodomeéstico. Los nifios no
deben limpiar ni mantener el producto sin
supervision. |

PRECAUCION: EI proceso de coccion debe
supervisarse. Los procesos de coccidn breves
deben vigilarse de manera continua.

Con el fin de evitar el riesgo de quemaduras
graves, es muy recomendable mantener a los
nifnos alejados de las zonas de coccidén mientras
estén funcionado, pero también cuando se
apaguen mientras el indicador de calor residual
siga encendido.

Este electrodoméstico no esta disefiado para
funcionar con un temporizador externo ni con
ningun sistema de control remoto separado.

No mire fijamente a las lamparas hal6genas de la
placa de coccidn.

Conecte un enchufe en el cable que transporta la
tension, la corriente y la carga indicadas en la
etiqueta y que tiene el contacto de masa. La toma
de corriente debe adecuarse a la carga indicada
en la etiqueta y disponer de un contacto de masa
conectado y operativo. El conductor de tierra es de
color amarillo verdoso. Esta operacion debe
realizarla un profesional debidamente cualificado.
Si la toma de corriente es incompatible con el
enchufe del electrodoméstico, pida a un

electricista profesional que sustituya la toma por
otra adecuada. El enchufe y la toma deben cumplir
las normas actuales del pais donde se instala el
electrodomeéstico.

En la conexién con la fuente de alimentacidon
también puede utilizarse un contactor omnipolar
entre la fuente y el electrodoméstico. Este debe
soportar la carga conectada maxima y cumplir la
legislacion vigente.

El contactor no debe interrumpir el cable de tierra
de color amarillo verdoso. La toma de corriente o el
contactor omnipolar empleados deben estar
facilmente accesibles cuando se instala el
electrodomeéstico.

La desconexion puede realizarse mediante el
enchufe accesible o mediante la incorporacion de
un interruptor en el cableado fijo con arreglo a las
normativas de cableado.

Para evitar riesgos, el fabricante, su representante
de servicio o cualquier otra persona cualificada
deben cambiar los cables de alimentacién que
estén dafiados. El conductor de tierra (amarillo
verdoso) debe tener una longitud superiora 10 mm
por el lado del bloque de conexidn. La seccion de
los conductores internos debe adecuarse al
consumo de potencia de la placa de coccion
(indicado en la etiqueta). El cable de alimentacién
debe ser de tipo HO5V2V2-F.

No coloque objetos metalicos, como cuchillos,
tenedores, cucharas o tapas, en la placa de
coccion. Podrian calentarse.

En las superficies calientes no deben colocarse
recipientes de plastico y papel de aluminio.
Después de cada uso, es preciso limpiar un poco
la placa de coccidon para evitar que se acumule
suciedad y grasa. La suciedad y la grasa que no se
eliminen se recalentaran y se quemaran cuando
se utilice de nuevo la placa de coccion, con lo que
se generara humo y se desprenderan olores
desagradables, sin olvidar el riesgo de
propagacion del fuego.

Nunca utilice vapor o aerosoles a alta presion para
limpiar el electrodoméstico.

No toque las superficies calientes durante el
funcionamiento o inmediatamente después del
uso.

Nunca cocine los alimentos directamente sobre la
placa vitroceramica.

Utilice siempre utensilios de cocina adecuados.
Coloque siempre el recipiente en el centro de la
zona en la que esté cocinando. No coloque nada
en el panel de control.

No utilice la placa de coccién como superficie de
trabajo.

No utilice la superficie como tabla para cortar.

No coloque objetos pesados encima de la placa de
coccién. Podrian ocasionar dafios si se cayesen
en la placa de coccion.

No acumule objetos en la placa de coccion.

No deslice los utensilios de cocina por la placa de
coccion.

No se requiere ninguna operacién/ajuste adicional
para hacer funcionar el aparato a las frecuencias
nominales.
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1. INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR

LA INSTALACION DE UN ELECTRODOMESTICO PUEDE SER UNA OPERACION QUE PUEDE AFECTAR GRAVEMENTE A LA
SEGURIDAD DEL USUARIO SINO SE REALIZAADECUADAMENTE. POR ELLO ES UNA TAREA QUE HA DE REALIZAR UNA PERSONA
AUTORIZADA Y CUALIFICADA QUE PUEDA HACER LA INSTALACION DE ACUERDO CON LA NORMATIVA TECNICA EN VIGOR. EN
CASO DE DESATENDER ESTA ADVERTENCIAY QUE QUIEN REALICE LA INSTALACION NO SEA UNA PERSONA CUALIFICADA, EL
FABRICANTE NO ASUME RESPONMSABILIDAD ALGUNA POR POSIBLES FALLOS TECNICOS DEL PRODUCTO DERIVEN O NO EN

DANOS MATERIALES O PERSONALES.

1.1. INTEGRACION

La placa puede instalarse en cualquier superficie que sea resistente
al calor a 100°C y cuyo grosor sea de entre 25 y 45 mm. Las
dimensiones para el corte de la superficie y la inclusion de la placa se
muestran en la Figura 2.

En caso de haber espacio entre la placa incrustada y la cavidad
inferior, ha de colocarse una separacion divisoria hecha de un
material aislante (madera o similar) (Figura 3).

Sila placa se instala junto a un mueble en cualquiera de sus laterales,
la distancia entre la placa y el mueble debe ser de al menos 15 cm,
mientras que la distancia entre el corte y la pared posterior debe ser
dealmenos7cm.

La distancia entre la placay otra unidad o electrodoméstico que tenga
encima (por ejemplo, el extractor) tiene que ser superior a 70 cm
(Figura 4).

Los objetos metalicos del cajon pueden alcanzar temperaturas
elevadas debido a la recirculacion del aire. Por consiguiente, se
recomienda utilizar un panel de madera intermedio.

Importante el diagrama de la figura 1 muestra como ha de
aplicarse el sellado.

La placa se encaja con las sujeciones proporcionadas utilizando los
agujeros de la base de la unidad.

Si se coloca una placa de 60 cm encima de un horno que no disponga
de un sistema de refrigeracion por ventilador, se recomienda la
creacion de aperturas en el mueble en el que se vaya a colocar para
garantizar una circulacién correcta del aire.

La dimensién de estas aperturas ha de ser de al menos 30 cm2 y han
de hacerse como se muestraenla Figura 5.

Cuando se coloque una placa de 75 cm sobre un horno, el honro ha
de tener un sistema de refrigeracion por ventilador.

1.2. UBICACION IDEAL

Este aparato debe ser instalado segun normativa vigente y utilizado
en un espacio lo suficientemente ventilado. Lea las instrucciones
antes de instalar o de utilizar este aparato.

Un electrodoméstico que funciona con gas produce calor y humedad
en la zona en la que se coloca. Por ello ha de asegurarse una buena
ventilacion asi como conductos de ventilacién natural o extractores
de gran potencia. La utilizacion intensa y prolongada del
electrodoméstico puede requerir una ventilacion adicional tal como
abrir una ventana o aumentar la velocidad del ventilador eléctrico si
dispone de uno.

Si no puede instalar una campana extractora debe disponerse de un
ventilador eléctrico en la pared exterior 0 en la ventana para que se
formen corrientes de aire enlazona.

El ventilador eléctrico tiene que poder cambiar el aire de la cocina
entre 3y 5 veces en una hora. El instalador ha de tener en cuenta los
estandares nacionales pertinentes.

2.1. CONEXION ELECTRICA

Comprobar la placa informativa situada en la parte exterior de la
unidad para asegurar que el voltaje de entrada es el adecuado.

Antes de la conexion compruebe la toma de tierra.

Por ley este electrodoméstico tiene que tener toma de tierra. En caso
de no cumplirse ese requisito el Fabricante no se responsabiliza de
dafios personales o materiales. Si no se adjunta enchufe alguno
conecte un enchufe adecuado con la carga indicada en la placa de
informacion. El cable de la toma de tierra es verde/amarillo. El
enchufe tiene que estar siempre accesible.

Cuando la Cocina se conecta directamente a la corriente eléctrica ha
de instalarse también un cortacircuitos.

Si el cable esta dafado le corresponde a una persona autorizada su
sustitucion para evitar posibles riesgos.

El cable de la toma de tierra (verde o amarillo) tiene que tener una
longitud minima de 10 mm mas que los cables neutro y de corriente.
La seccion del cable utilizada tiene que tener la dimension correcta
segun la potencia que requiera la placa.

Compruébese la placa de informacion para informacion sobre
suministro eléctrico y asegurese de que el cable eléctrico es del
tipo3x0.75 mm2HO05 V2V2-F.

CORRIENTEL L |Cable Marrén
Suministro | TOMA DE TIERRA| | Cable verde/AmarjlioN Cable de
eléctrico  [NEUTRON N| Cable Azul corriente

Los medios de desconexion deben ser incorporados en el cableado
fijo en conformidad con las reglas del cableado.

Si una unidad no dispone de cable eléctrico y un enchufe, y no
dispone de otros medios de desconexion de la red eléctrica como por
ejemplo una separacion de contacto de los polos que proporcione
una desconexion total segun las condiciones de sobrecarga de
voltaje de la categoria lll, las instrucciones han de indicar que han de
incorporarse al cableado fijo medios de desconexién de acuerdo con
las normas de cableado.

2.2. CONEXION DEL GAS

Estas instrucciones son para el personal cualificado, la instalacién del
equipo ha de hacerse de acuerdo con los estandares nacionales de
aplicacién. (Solo para el Reino Unido: por leu la
instalacion/conexion del gas tiene que realizarlo un instalador
“Corgi” autorizado).

Todos los trabajos han de realizarse con la corriente desconectada.
La placa de informacién de la placa muestra el tipo de gas para el que
esta disefiada. La conexion con el suministro de gas o el cilindro de
gas debe realizarse una vez comprobada la regulacion del tipo de gas
suministrado. Si no esta correctamente regulado véanse las
instrucciones en los apartados siguientes para cambiar la
configuracién del gas.

Para el caso de gas liquido (gas en cilindro) utilicense reguladores de
presiéon que cumplan los estandares nacionales pertinentes.
Utilicense so6lo tuberias, lavadores y lavadores de sellado que
cumplan los estandares nacionales pertinentes.

En algunos modelos se proporciona una conexidn coénica para
colocar en el momento de la instalacion en paises en los que este tipo
de conexion es obligatoria; en laimagen 8 se sefiala como reconocer
los diferentes tipos de conexiones (CY= cilindrica; CO= conica). En
cada caso la parte cilindrica de la conexién tiene que conectarse a la
placa.

Cuando se conecte la placa al gas mediante los latiguillos flexibles
asegurese de que la distancia maxima que abarca el latiguillo no
excede los dos metros.

El tubo flexible se debera instalar de tal forma que no pueda entrar en
contacto con alguna parte moévil de la unidad de la vivienda (por
ejemplo, un cajon) y no atraviese algun espacio susceptible de
bloqueo.

Para evitar posibles dafios en la placa proceda con la instalacion
como se indica en la secuencia (imagen 6):

1) Como se muestra, montaje de las piezas en la secuencia

A: Adaptador cilindrico macho 72

B: Sello %2

C: Adaptador de Gas Conico-Cilindrico Hembra %2 o Cilindrico-
Cilindrico

2) Ajustar las juntas con la llave inglesa, recuérdese colocar las
tuberias.

3) Adjuntar la pieza C al gas utilizando una tuberia rigida de cobre
o unatuberia flexible de acero.

IMPORTANTE: realicese una comprobacién final de posibles
péridas en las conexiones de las tuberias ustilzando una
solucion jabonosa. No utilice jamas llamas para dicha
comprobacion. Asegurese también que la tuberia flexible no
puede tocar pieza movil alguna de la caldera (por ejemplo, la
parte inferior) y que no se encuentra en un lugar donde pueda
danarse.
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Advertencia: si huele a gas cerca de la unidad corte el suministro
de gas y llamese directamente al técnico. No busque la fuga
mediante llama directa.

2.3. ADAPTACION DE LA PLACA A DISTINTOS
TIPOS DE GAS

Para adaptar la placa a los distintos tipos de gas, siganse las
instrucciones siguientes:

«retire lasrejillas y los quemadores

« inserte una llave hexagonal (de 7 mm) en el soporte del quemador
(Imagen7)

» Desenrosque el inyector y sustitiyase por uno adecuado al tipo de
gas que se va a utilizar (véase la tabla del tipo de gas)

2.4. REGULACION DE LA LLAMA MIiNIMA

Una vez encendidos los quemadores, gire el mando de control al
minimo y luego retire el mando (se puede retirar con facilidad
presionando ligeramente).

Con un destornillador pequefio tipo “Terminal” se puede ajustar el
regulador como se muestra en la Imagen 9. Girar el tornillo en el
sentido de las agujas del reloj reduje el flujo de gas, mientras que si se
gira en sentido contrario el flujo aumenta Utilice este ajuste para
lograr una llama de unos 3 6 4 mm de altura y vuelva a colocar el
mando de control.

Cuando el tipo de gas disponible es LPG (Bombona) el tornillo para
configurar la llama permanente ha de girarse (en el sentido de las
agujas del reloj) hasta el final.

Cuando se realice un nuevo ajuste del gas sustitiyase la placa de
informacion del gas anterior que figura en la unidad por una (que se
proporciona con la placa) adecuada para el tipo de gas para el que
estaregulada)

3. UTILIZACION DE LA PLACA
INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

La unidad sélo puede utilizarse para el fin para el que estéa disefiado,
la cocina casera, y otros posibles utilizaciones se consideraran
inadecuados y podrian ser peligrosos. El Fabricante declina toda
responsabilidad por dafios o pérdidas que puedan derivarse de una
utilizacion inadecuada.

Antes de utilizar el hornillo, asegurese de que esté centrado en el
hornillo el perimetro de la rejilla, segun se muestra en la ilustracion
siguiente.

En caso de utilizar rejillas de hierro fundido: bajo la misma se indica su
posicion. Asegurese de utilizar la rejilla exacta y en la posicion correcta.

A
81\
i H

3.1. UTILIZACION DEL QUEMADOR DE GAS

Para encender los quemadores coléquese una vela encendida al
quemador, presionar y girar el mando de control en el sentido
contrario a las agujas del reloj.

Si los quemadores no se han utilizado en un par de dias espérese
unos segundos antes de encender el quemador, esto permitira que se
elimine el aire que haya en los conductos.

Para unidades de ignicion eléctrica realicese lo siguiente:

* empuje hacia dentro y gire el mando en el sentido contrario a las
agujas del reloj hasta el simbolo de ignicion.

*enciéndase el quemador presionando el boton de chispa.

Para las placas de ignicion automatica simplemente empujese hacia
dentroy girese el mando hasta la posicién de ignicion.

El sistema de ignicién seguira generando chispazos hasta que
presione el mando del gas.

Si el quemador no se prende en 5 segundos girese el mando a la
posicion 0y repitase la operacion.

En el caso de modelos con valvula de seguridad (que interrumpe el
flujo de gas si la llama de apaga por accidente), los quemadores se
encienden como se describe arriba, pero ha de mantenerse
pulsado el mando durante 5 o 6 segundos una vez prendida la
llama.

ATENCION:
Antes de encender la placa de gas asegurese de que los quemadores
y los mandos correspondientes estan en la posicién adecuada.

Advertencia: si no hay electricidad en el artefacto, para encender el
quemador se debe usar un encendedor;

- Presione y gire la perilla en sentido antihorario hasta el simbolo de
encendido,

- Mientras presiona el boton, encienda el quemador utilizando un
encendedory mantenga pulsado el botén en 5 segundos después del
encendido.

CONSEJO GENERAL

Para un mejor resultado la dimensién de la base de la bateria de
cocina ha de coincidir con la dimension del quemador tal y como se
indica. Tabla A.

@ bateria |Potencia|G20/20 mbar|G30/28-30 mbar

Tipo de Quemador (cm) (kW) | (Metano) (LPG)

AUX Quemador Auxiliar 10-18 1,00 95 1/h 73 g/h

SR Quemador Semi-rapido | 12 - 22 1,75 | 167 l/h 127 g/h

R Quemador Répido 16 - 26 2,70 | 2571/h 196 g/h

Tabla A

En caso de recipientes mas pequefios el quemador ha de regularse
con el fin de que la llama no sobrepase la base de la cazuela o sartén.
No es recomendable utilizar baterias con bases céncavas o
convexas.

ADVENTENCIA: Si un quemador se apaga por accidente, gire el
mando hasta la posicion de apagado y no intente volver a
encender lallama hasta que transcurra como minimo 1 minuto.

Si con los afos los reguladores del gas se endurecen y resulta dificil
girarlos sera necesario lubricarlos.

Esta operacion sélo la puede realizar, unica y exclusivamente,
personas del Servicio Técnico cualificadas.

4. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Antes de limpiar la placa ésta tiene que estar fria. Desenchufese o
(si esta conectada directamente) desconéctese de la corriente.

La limpieza y el mantenimiento que debe realizar el usuario no sera
realizada por nifios sin supervision.

No utilice jamas detergentes abrasivos y corrosivos, lejia o acidos.
Evite los acidos o sustancias parecidas (zumo de limoén, vinagre, etc.)
en las secciones lacadas, barnizadas o de acero inoxidable.

Para limpiar las zonas esmaltadas, barnizadas o cromadas utilicese
agua templada con jabdon o detergente no caustico. Después de
limpiarla séquense los quemadores y vuelvan a colocarse.

Es importante que los Quemadores se coloquen correctamente.

Rejillas cromadas y quemadores

Las rejillas cromadas y los quemadores tienen tendencia a ponerse
oscuros con el uso. Es algo normal e inevitable, pero es algo que
no altera en absoluto el funcionamiento de la placa de cocina.

En todo caso en nuestro centro de servicio de post-venta pueden
encontrarse piezas de recambio.
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5. SERVICIO TECNICO

Antes de llamar al Servicio Técnico compruebe lo siguiente:

* que el enchufe estd correctamente insertado y que el fusible
funciona;

* que no hay problema con el suministro de gas.

Sino puede identificarse el fallo:

Desenchufe la placa no intente averiguarlo- llame al Servicio
Técnico.

6. PROTECCION DEL MEDIOAMBIENTE

Este aparato esta etiquetado conforme a la Directiva
europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos
eléctricos y electronicos.
(RAEE). La RAEE contiene tanto sustancias
contaminantes (que pueden generar consecuencias
_ negativas para el medio ambiente) como
componentes basicos (que pueden reutilizarse). Es
importante someter los RAEE a tratamientos
especificos, con el finde
retirar y eliminar correctamente todos los contaminantes y reciclar
todos los materiales.
Los usuarios pueden desempefiar una funcion importante para
garantizar que los RAEE no representen un problema ambiental; es
esencial que se sigan algunas reglas:
*Los RAEE no se deben tratar como residuos domésticos.
* Los RAEE se deben depositar en los puntos de recoleccion
correspondientes gestionados por la municipalidad o por empresas
registradas. En muchos paises, para los RAEE de gran tamanio,
puede existir la recoleccion domiciliaria.
» Cuando compre un nuevo aparato, el anterior debe devolverse al
vendedor que lo debe recolectar gratuitamente de manera individual,
siempre que el equipo sea de un tipo equivalente y que tenga las
mismas funciones que el equipo entregado.

Declaracion de cumplimiento: en este equipo, las piezas que se
prevé que puedan estar en contacto con los alimentos, cumplen las
regulaciones de la CEE indicadas en la directiva 89/109.

El aparato cumple con la Directiva Europea 2009/142/CE (GAD) y, a
partir del 21/04/2018, con el Reglamento para Aparatos de Gas
2016/426 (GAR).

Al mostrar el logo c E marcado en este producto, declaramos, bajo
nuestra propia responsabilidad, el cumplimiento de todos los
requisitos europeos en términos de seguridad, salud y medio
ambiente, establecidos en la legislacién de este producto.

El Fabricante no se responsabiliza de las posibles imprecisiones
derivadas de la impresion o transcripcion que se contengan en este
libreto. Nos reservamos el derecho de realizar las modificaciones
necesarias de los productos, incluidos los intereses de consumo, sin
perjuicio de las caracteristicas relacionadas con la seguridad o el
funcionamiento.

®

Tabla 1

Placa del quemador

4 Gas

Quemador

Aux/2SR/R

Type

UH60ML

FFD

Si

Aux 1kW

1

Sr 1,75 kw

2

R 2,7 kW

1

Entrada nominal de calor

7,2 kW

G20/20 mbar

686 I/h

G30/28-30 mbar

524 g/h

Clase de instalacion

3

Voltaje / Frecuencia V / Hz

220-240 V/ 50/60 Hz

Potencia de entrada

1

Ignicion eléctrica

Si

Dimension del producto

595x510

Este electrodomeéstico esta pensado para aquellos que no son profesionales, es decir, uso casero.
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INSTRUKCJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Zalecamy zachowanie instrukcji instalacji i obstugi
na przyszto$¢, a przed zainstalowaniem ptyty
odnotowanie numeru seryjnego urzgdzenia, gdyby
konieczne byto skorzystanie z pomocy obstugi
posprzedazowej.

OSTRZEZENIE: urzadzenie i niektére z jego
elementow nagrzewajg sie w trakcie dziatania.
Nalezy zachowaC ostroznos¢, aby nie dotkngc
elementéw grzejnych. Dzieci ponizej 8 roku zycia
powinny przebywac z dala od urzadzenia, chyba ze
sg one pod statym nadzorem osoby doroste;.
OSTRZEZENIE: nalezy korzystac¢ wytgcznie z oston
ptyty kuchennej zaprojektowanych przez
producenta urzgdzenia lub wskazanych przez niego
w instrukcji obstugi jako odpowiednie lub z oston
ptyty kuchennej wbudowanych w urzadzenie.
Stosowanie nieprawidtowych oston moze
doprowadzi¢ do wypadkow.

OSTRZEZENIE: przyrzadzanie na ptycie potraw z
uzyciem ttuszczu lub oleju moze by¢ niebezpieczne
i moze skutkowaC pozarem. NIGDY nie nalezy
probowac¢ gasi¢ pozaru wodg. Nalezy wylgczy¢
urzgdzenie, a nastepnie zakry¢ ptomien, na
przyktad pokrywka lub kocem gasniczym.
OSTRZEZENIE: niebezpieczenstwo pozaru:
powierzchnie ptyty kuchennej nie stuzg do
przechowywania przedmiotow.

OSTRZEZENIE: je$li powierzchnia jest peknieta,
nie dotykaj szyby i wylgcz urzgdzenie, aby unikng¢
ryzyka porazenia prgdem.

Urzgdzenie to moze by¢ obstugiwane przez dzieci
powyzej 8 roku zycia oraz osoby o ograniczonej
zdolnoéci fizycznej, czuciowej lub psychicznej bgdz
nieposiadajgce doswiadczenia i wiedzy, jesli sg one
pod nadzorem lub poinstruowano je w zakresie
bezpiecznej obstugi urzgdzenia i zrozumiaty one
ewentualne zagrozenia. Dzieci powinny by¢ pod
nadzorem osoby dorostej, ktéra zapewni, Zze nie
beda sie one bawic¢ tym urzgdzeniem. Czyszczenie i
konserwacja urzgdzenia nie powinny by¢
przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
PRZESTROGA: proces gotowania powinien by¢
nadzorowany. Krétki proces gotowania powinien
by¢ stale nadzorowany.

Aby unikng¢ ryzyka mocnych oparzen, dzieci
powinny przebywa¢ z dala od dziatajgcych
powierzchni grzejnych, rowniez tuz po wytgczeniu
ich, dopdki Swieci sie lampka informujgca o gorgcej
jeszcze powierzchni.

Urzadzenie to nie powinno by¢ sterowane przez
zewnetrzny regulator czasowy lub osobny system
sterowania zdalnego.

W przypadku urzadzen z wbudowanymi lampami
halogenowymi nie nalezy sie w lampy te wpatrywac.
Podtgczy¢ wtyczke do kabla zasilajgcego
odpowiedniego do wymaganego napiecia, pradu i
obcigzenia wskazanego na tabliczce oraz
posiadajgcego styk uziemiajgcy. Gniazdko musi by¢
odpowiednie do obcigzenia wskazanego na
tabliczce i musi posiada¢ podtgczony oraz
dziatajgcy styk uziemiajgcy. Przewdd uziemiajgcy
jest koloru zotto-zielonego. Czynnos¢ te powinien
przeprowadzi¢ odpowiednio wykwalifikowany
specjalista. W razie niekompatybilnosci pomiedzy

gniazdkiem a wtyczkg urzgdzenia nalezy poprosi¢
wykwalifikowanego elektryka o wymiane gniazdka
na inne odpowiedniego typu. Wtyczka oraz
gniazdko powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi w
danym kraju przepisami w zakresie instalacji
elektrycznej.

Podtgczenie do zrodta zasilania mozna wykonac
rowniez poprzez umieszczenie pomiedzy
urzgdzeniem a zroédtem =zasilania
wielobiegunowego wytgcznika, ktory wytrzyma
maksymalne podigczone obcigzenie i ktory bedzie
zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

Zotto-zielony kabel uziemiajgcy nie powinien by¢
przerwany przez ten wytgcznik. Gniazdko oraz
wytgcznik wielobiegunowy zastosowany do
podtgczenia powinien by¢ po zainstalowaniu
urzgdzenia tatwo dostepny.

Roztgczania mozna dokonywaé dzieki dostepnej
wtyczce lub wbudowanemu przetgcznikowi w
stalym okablowaniu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w zakresie okablowania.

W razie uszkodzenia kabla zasilajgcego powinien
go wymieni¢ producent, serwisant lub inna
wykwalifikowana osoba, aby unikngé zagrozenia.
Przewdd uziemiajgcy (zo6fto-zielony) na stronie
zacisku musi by¢ dluzszy niz 10 mm. Przekrgj
przewodow wewnetrznych musi by¢ dostosowany
do wartosci mocy pobieranej przez ptyte kuchenng
(podanej na tabliczce znamionowej). Kabel
zasilajgcy musi by¢ typu HO5V2V2-F.

Nie umieszczac na plycie kuchennej przedmiotow
metalowych, takich jak noze, widelce, tyzki lub
pokrywki. Moga sie one nagrzac.

Nie umieszcza¢ na strefach grzejnych folii
aluminiowej i naczyn plastikowych.

Po kazdym wuzyciu ptyte kuchenng nalezy
przynajmniej w pewnym stopniu wyczysci¢, aby
zapobiec nawarstwianiu sie brudu i tluszczu.
Pozostawiony brud lub tluszcz przy kolejnym uzyciu
ptyty kuchennej bedzie sie przypalat, powodujgc
nieprzyjemny zapach, a takze moggc doprowadzi¢
do ryzyka powstania pozaru.

Nigdy nie uzywac do czyszczenia urzgdzenia pary
lub wody rozpylanej pod wysokim cisnieniem.

Nie dotyka¢ stref grzejnych podczas ich dziatania
lub tuz po wytgczeniu ich.

Nigdy nie gotowac jedzenia bezposrednio na
szklano-ceramicznej ptycie kuchennej.

Zawsze korzystac z odpowiednich garnkow.
Zawsze umieszczac patelnie na $rodku strefy, na
ktorej zamierza sie gotowac. Nie umieszczaé nic na
panelu sterowania.

Nie uzywac ptyty kuchennej jako blatu roboczego.
Nie uzywac powierzchni jako deski do krojenia.

Nie przechowywa¢ nad ptytg kuchenng ciezkich
przedmiotéw. Jesli spadng one na ptyte kuchenng,
mogg spowodowac uszkodzenia.

Nie uzywac¢ ptyty kuchennej do przechowywania
jakichkolwiek elementéw.

Nie przesuwaé¢ garnkow/patelni
kuchenne;.

Do obstugi urzadzenia na czestotliwosciach
znamionowych nie jest wymagane wykonanie
zadnej dodatkowej operacji/ustawienia

po ptycie
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1. INSTRUKCJE DLA INSTALATORA

INSTALACJA URZADZENIA DOMOWEGO MOZE BYC SKOMPLIKOWANA OPERACJA, KTORA JEZELI NIE BEDZIE WYKONANA
PRAWIDLOWO, MOZE POWAZNIE ZAGROZIC BEZPIECZENSTWU UZYTKOWNIKA. DLATEGO TEZ, ZADANIE TO POWINNO BYC
WYKONANE PRZEZ OSOBE O ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJACH ORAZ ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI. W
PRZYPADKU ZIGNOROWANIA NINIEJSZEGO ZALECENIA | WYKONANIA INSTALACJI PRZEZ OSOBE BEZ ODPOWIEDNICH
KWALIFIKACJI, PRODUCENT NIE PONOSI ZADNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI ZA JAKIEKOLWIEK USTERKI TECHNICZNE, BEZ
WZGLEDU NATO, CZY SPOWODUJA ONE SZKODY W MIENIU, CZY TEZ USZKODZENIA CIALA U LUDZI.

1.1. ZABUDOWA

Ptyte mozna zamontowa¢ w dowolnym blacie kuchennym, ktéry jest
odporny na dziatanie temperatury do 100C oraz posiada grubos$¢ 25-
45 mm. Wymiary otworu, ktéry nalezy wycigé¢ w blacie kuchennym,
podane sg na Rysunku 2.

Jezeli pod zabudowang ptytg znajduje sie dostepna przestrzen,
konieczne jest zamontowanie przegrody z materiatu izolacyjnego (np.
drewna) (Rysunek 3).

Jesli ptyta jest zamontowana obok szafki po obu stronach, odlegto$¢
miedzy ptytg a szafkg musi wynosi¢ co najmniej 15 cm; natomiast
odlegto$¢ miedzy wycieciem a tylng $ciang musi wynosi¢ co najmniej
7cm.

Odlegto$¢ pomiedzy ptytag i szafkg lub jakimkolwiek urzgdzeniem
zamontowanym nad kuchenkg (np. okapem) musi by¢ nie mniejsza
niz70 cm (Rysunek 4).

Metalowe przedmioty w szufladzie moga osiaga¢ wysokie
temperatury w wyniku recyrkulacji powietrza. Dlatego zaleca sie
stosowanie posredniego panelu drewnianego.

Uwaga - Na Rysunku 1 pokazano sposob przyklejenia uszczelki.

Ptyte nalezy zamocowac przy uzyciu uchwytéw znajdujgcych sie w jej
wyposazeniu, korzystajgc z otworéw wykonanych w podstawie piyty.

W przypadku montowania ptyty o szerokosci 60 cm nad piekarnikiem,
ktory nie jest wyposazony w obieg chtodzgcy, zaleca sie utworzenie
otworéw w zabudowie w celu zapewnienia prawidtowego przeptywu
powietrza.

Wielko$é tych otworéw powinna wynosié co najmniej 300 cm? i nalezy
je rozmiesci¢ w sposdb pokazany na Rysunku 5.

W przypadku montowania ptyty o szerokosci 75 cm nad piekarnikiem
do zabudowy, piekarnik musi by¢ wyposazony w obieg chtodzacy.

1.2. ODPOWIEDNIE POMIESZCZENIE

Urzadzenie pusi by¢ zainstalowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i w miejscu dobrze wentylowanym. Prosze zapoznac sie z
instrukcja przed przystapieniem do instalacji.

W przestrzeni, w ktorej zainstalowana jest kuchenka gazowa
powstajg duze ilosci ciepta i pary. Dlatego tez, konieczne jest
zapewnienie dobrej wentylacji poprzez utrzymywanie naturalnego
obiegu powietrza lub poprzez zamontowanie okapu kuchennego z
wyciggiem. W przypadku dtugiego i intensywnego uzytkowania
kuchenki, konieczne moze by¢ zastosowanie dodatkowej wentylaciji,
na przyktad poprzez otwarcie okna lub zwiekszenie obrotow
wentylatora.

Przy braku mozliwo$ci zamontowania okapu, w $cianie zewnetrznej
lub w oknie nalezy zainstalowaC¢ wentylator elektryczny pod
warunkiem, ze pomieszczenie posiada otwory odpowietrzajgce.
Wentylator elektryczny powinien zapewnia¢é petng wymiane
powietrza w kuchni w tempie 3-5 razy na godzine. Instalator powinien
przestrzegac obowigzujgcych w danym kraju przepiséw.

2.1. PODLACZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ

Upewni¢ sie, ze napiecie w sieci odpowiada napieciu podanemu na
tabliczce znamionowej znajdujgcej sie na obudowie urzadzenia.
Przed podtgczeniem, sprawdzi¢ obwod uziemienia.

Zgodnie z przepisami prawa, niniejsze urzgdzenie musi by¢
uziemione. W razie nie przestrzegania tego wymagania, producent
nie poniesie zadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody w
stosunku do oséb lub mienia. Jezeli kabel zasilajgcy nie posiada
wtyczki, nalezy zamontowa¢ wtyczke dopasowang do obcigzenia
wskazanego na tabliczce znamionowej urzgdzenia. Przewdd
uziemienia jest w kolorze zoéttozielonym. Wtyczka powinna by¢
zawsze dostepna.

W przypadku gdy ptyta podtgczona jest bezposrednio do sieci
elektrycznej, konieczne jest zainstalowanie wytgcznika
automatycznego.

W razie uszkodzenia kabla zasilajgcego, musi on by¢ wymieniony
przez wykwalifikowanego elektryka w celu wyeliminowania
potencjalnych zagrozen.

Przewdd uziemienia (w kolorze zéttozielonym) musi by¢ co najmniej
10 mm dtuzszy niz przewdd fazowy i neutralny.
Przekr6j poprzeczny kabla zasilajgcego musi by¢ o wielkosci
dostosowanej do mocy pobieranej przez piyte.

Sprawdzi¢ na tabliczce znamionowej dane dotyczgce podtgczenia do
sieci elektrycznej oraz upewni¢ sie, ze kabel zasilajgcy jest typu
3x0.75mm? HO5 V2V2-F.

~ |FAZOWY L | Przewdd brazow!
Zacisk sieCil 7 IEMIENIE_ | | Przewod zéttozielony > Kabel
zasilajgcej — ilaiac
NEUTRALNY | N|Przewod niebieski ~~ Z@s!ajacy

Whytgcznik musi by¢ podtgczony do okablowania zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.
Jesli urzadzenie nie posiada kabla i wtyczki lub innego rozwigzania
umozlwiajgcego odtgczenie od odpowiednio zabezpieczonej sieci
elektrycznej pozwalajgcej na petne odigczenie przy wystgpieniu
nadnapiecia spetniajgcego warunki kategorii lll,instrukcja stwierdza,

ze sposoby odtgczenia muszg by¢ wbudowane w instalacje
elektryczna, zgodnie z zasadami okablowania.

2.2. PODLACZENIE DO GAZU

Ponizsze instrukcje przeznaczone sa dla wykwalifikowanego
personelu, instalacja urzgdzenia musi by¢é zgodna z obowigzujgcymi
normami krajowymi. (Wytacznie dla Wielkiej Brytanii: zgodnie z
przepisami prawa, instalacja gazowa i jej odbiéor musza byé¢
przeprowadzone przez instalatora zarejestrowanego w CORGI)
Wszystkie prace muszg by¢ wykonane przy odtgczonym zasilaniu
elektrycznym.

Na tabliczce znamionowej urzadzenia wskazany jest rodzaj gazu do
ktérego zostato ono przystosowane. Podigczenie do sieci gazowej
lub do butli z gazem ptynnym nalezy przeprowadzi¢ po uprzednim
upewnieniu sie, ze urzgdzenie jest wyregulowane dla danego rodzaju
gazu, ktoéry ma by¢ podtaczony. Jezeli urzadzenie nie jest prawidtowo
wyregulowane, patrz instrukcje w kolejnym punkcie na temat zmiany
ustawien gazowych.

W przypadku butli z gazem ptynnym (butli gazowej) nalezy
zastosowacé regulator ci$nienia zgodny z obowigzujgcymi normami
krajowymi.

Nalezy stosowaé wytgcznie rury, podktadki i uszczelki, ktére sg
zgodne z obowigzujgcymi normami krajowymi.

W niektorych modelach, na wyposazeniu urzadzenia z