DATASHEETS

Epson TM-T88VII (151): USB,
Ethernet, Fixed Interface, PS,
White
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EPSON

Toonaangevende?, hoogwaardige en milieubewuste kassabonprinters

: BELANGRIJKSTE KENMERKEN
met bewezen betrouwbaarheid

) ) ) . ) ) e Betrouwbare hardware
De TM-T88VIl is ons nieuwe assortiment hoogwaardige kassabonprinters. Het biedt een Ondersteund door onze beproefde en

reeks verbeteringen op het gebied van design, connectiviteit, toepasbaarheid en vertrouwde constructiekwaliteit

gebruikerservaring. e Uitstekende prestaties

) Max. afdruksnelheid 500 mm/s
Betrouwbare hoge prestaties e Opties voor connectiviteit en interface

Voorkom stilstand door te kiezen voor bewezen, betrouwbare hardware van de USB, Ethernet, standaard USB Host; serieel,
marktleider!. Hoge afdruksnelheden van 500 mm/s en leesbare kassabonnen van hoge PoweredUSB, opties

kwaliteit zorgen voor tevreden klanten. e Compatibel met oudere modellen

Volledig compatibel met de bestaande T88V-

Compatibel met oudere modellen en T88VI-software

De TM-T88VIl is volledig compatibel met de bestaande T88V- en T88VI-software, dus u © Minder impact op het milieu

hoeft geen hoge kosten te maken voor veranderingen in uw bedrijfsinfrastructuur. De Laag stroomverbruik, ondersteuning voor
printer heeft ook dezelfde voetafdruk als eerdere modellen, wat betekent dat er geen fenolvrij papier

extra kosten zijn verbonden aan het vervangen van de toonbanken/kassa’s.

Ecologisch bewust

De TM-T88VII heeft minder impact op het milieu, met een lager geluidsniveau, een lager
stroomverbruik en een kleinere, efficiéntere stroomvoorziening. De printer is nu
compatibel met milieuvriendelijk fenolvrij papier.
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Epson TM-T88VII (151): USB, Ethernet,

PRODUCT SPECIFICATIONS Fixed Interface. PS. White

INTERFACES
Aansluitingen Draadloos LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (optioneel), USB 2.0-A (2x), USB 2.0, Ethernet-interface
(100 Base-TX/10 Base-T), Ladeterugslag BIJGELEVERDE ACCESSOIRES
ALGEMEEN o Hoofdapparaat
Afmetingen 145 x 195 x 148 mm (breedte x diepte x hoogte) ° Connectorafdekking
Gewicht 1,7 kg
) @ Paper roll spacer
Kleur Wit
Geluidspiek in stand-by modus:52 dB (A) ® Inschakelknop deksel
Luchtvochtigheid Bedrijf 10% - 90%, Opslag 10% - 90% e Papielrol
Temperatuur Bedrijf 5° C - 45° C, Opslag -10° C - 50° C ® PS-190 en stroomkabel
OVERIGE
Garantie 48 maanden On-site OPTIONELE ACCESSOIRES
Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar
® Epson OT-BX88VII (618): Power Supply cover for TM-T88VII,
White
C32C814618
LOGISTICS INFORMATION )
® OT-BZ20-634: Optional External Buzzer
SKU C31CJ57151 €32C890634
® Epson OT-WL06-323: Wireless LAN dongle 2.4/5GHz WE/CE
Streepjescode 8715946697178 C32C891323
S—— ® \WH-10 (040) Wall hanging bracket
Land van herkomst Filippijnen
C32C845040
Epson Europe BV Epson Europe BV - Vestiging Benelux 1. - IDC, POS Printer Market Appraisal West-Europa CY
Branch office Belgium Hoogoorddreef 5 2020, leveringen in 2020, gepubliceerd in april 2021
Belgicastraat 1 — Fountain Plaza Atlas ArenA

B-1930 Zaventem NL-1101 BA Amsterdam

Infoline: +32 (0)2 792 04 47 Infoline: +31 (0)20 708 5099 ®
www.epson.be www.epson.nl
Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.

Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



