Veri sayfasi

HP LaserJet Tank MFP 2602dn Yazicl /

5.000 sayfaya kadar dnceden doldurulmus toner ve sayfa basina ultra diisiik maliyetle calisma becerisi.!

5.000 sayfaya kadar Orijinal HP Toner" ile &nceden doldurulmus HP LaserJet Tank MFP 2602dn All-in-One
Yaziciile is icin hazir 6zellikleri ve tasarruflari kesfedin.
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Sayfa basina ultra diistik maliyetle yiiksek kaliteli baski elde edin

* Yuksek hacimli baskr icin tasarlandi: Tank 5.000 sayfalik tonerle 6nceden doldurulur.”
e Ultra yiksek verimli HP Toner Dolum Seti ile doldurmalardan tasarruf edin.

* Her sayfada keskin metinler ve koyu siyahlarla olagantst kalite sunun.

Orijinal HP Toner ile 15 saniyede kolay toner doldurma?

*  Orijinal HP toneri 15 saniyede kolayca doldurun.?

* 2.500 ve 5.000 sayfalik HP Toner dolum secenekleriyle daha az kesinti siiresi.!

*  Orijinal HP Toner Dolum Seti, %75 oraninda daha az plastikten yapilmis benzersiz bir tasarima sahiptir.3

Ustiin dretkenlik icin eksiksiz 6zellikler.

e Otomatik cift tarafli baski ile cok sayfali belge islerinizi hizlandirin.

* Gorevlerin Ustesinden kolayca gelin ve tek bir cihazda baski, tarama, kopyalama 6zelliklerinin hepsine sahip olun
¢ HP Smart uygulamasiyla istediginiz zaman, istediginiz yerde baski alin, tarayin ve paylaglrm4

* 50.000 sayfaya kadar uzun 6miirlii goriintileme tamburu ile diistik bakim.>
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Urdin tanitimi

HP LaserJet Tank MFP 2602sdw gosteriliyor

1. 40 yapraklik otomatik belge besleyici
2. Keskin metinler ve tutarli baski

3. Otomatik cift tarafl baski ‘
4. HP Smart Advance i

5. 5000 sayfaya kadar orijinal HP Toner ile énceden doldurulmus

6. En fazla 50.000 sayfalik Goriintileme Tamburu

7. Kendi kendine sifirlanabilen ¢ift bantli Wi-Fi® ve Bluetooth LE

8. Dahili Hizli Ethernet 4
9. Dakikada 22 sayfaya varan (A4) baski hizi

10. HP WOLF Security Essential

11. 250 yapraklik giris tepsisi

12. Akilliyénlendirici digmeler

Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri W1540A HP 154A Siyah Orijinal LaserJet Tank Toner Dolum Seti (~2.500 sayfa)
W1540X HP 154X Siyah Orijinal LaserJet Tank Toner Dolum Seti (~5.000 sayfa)
Servis ve Destek UOA4TSE 3 yillik Depoya lade (Adriyatik, Afrika, CIS, EEM, israil, Orta Dogu, Rusya, Giiney Afrika ve Tirkiye'de mevcuttur)
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Teknik 6zellikler

Model HP LaserJet Tank MFP 2602dn Yazici

Uriin numarasi 2R3FOA

Kontrol paneli Simgeli LCD; 2 151k (Ortam, Kapak agik); 9 dugme (Eksi, Mend, Arti, Kopyala, Kimlik kopyalama, Bilgi, Devam et, iptal, Guig)
Baski

Baski teknolojisi Laser

Baski hizi' Siyah (A4, normal): Dakikada 22 sayfaya kadar ; Siyah (A4, cift tarafl): Dakikada 14 resme kadar

Ik sayfa gikis hizi2 Siyah (A4, hazir): 8 saniye kadar kisa bir stirede ; Renkli (A4, uyku): 8,4 sn kadar kisa stirede

Baski ¢ozunurluga

Siyah (en iyi): 600 x 600 dpi degerine kadar ; Teknoloji: 600 x 600 dpi; 600 x 400 dpi

Aylik baski kapasitesi

25.000 sayfaya kadar Ad; Onerilen aylik sayfa sayisi: 250-2500

Yazic akil yazlim ozellikleri4

Otomatik cift tarafll baski, HP Otomatik Aglma/Otomatik Kapanma, HP Smart

Standart yazici dilleri

PCLmMS; URF; PWG

Yazi tipleri

Yok

Baski alani

Yazdirma kenar bogluklan tist: 2 mm, Alt: 2 mm, Sol: 2 mm, Sag: 2 mm; Maksimum baski alani: 215,9 x 355,6 mm

Cift tarafli baski

Otomatik

Kopyalama

Kopyalama hizi

Siyah (A4): Dakikada 22 kopyaya kadar

Tarama

Tarama dosyas! bicimi

JPEG, RAW(BMP), PNG, TIFF, PDF

Tarayic 6zellikleri Tarayia tipi ! sti, ADF (istege bagl); Tarama teknolojisi: Temasli Goriintt Sensérii (CIS); Tarama girig modlari: HP Smart Uygulamast; ve Twain yoluyla kullanici uygulamalar; Ikili stirm: Siiram 2.7; Cift tarafl ADF tarama: Yok; Optik
tarama ¢oz i: En fazla 600 dpi

Onerilen aylik tarama hacmi 150-1500

Taranabilir alan baski boyutu Ustl): 216 x 297 mm ;Minimum baski malzemesi boyutu (ADF): 148 x 210 mm Maksimum baski malzemesi boyutu (ADF): 216 x 356 mm

Bit derinligi/ Gri tonlama duizeyleri 24 bit / 256

islemci hizi 500 MHz

Baglanti

Standart Vitksek Hizli USB (USB 2.0 6zellikleriyle uyumludun); Ethernet 10/100 Base-TX

Mobil baski yetenediApple AirPrint™; HP Smart App;
Mopria™ Certified

HP Smart Uygulamasi; Apple AirPrint™; Mopria™ Sertifikali

Desteklenen ag protokolleri

TCP/IP: 1Pv4; IPv6; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutolP; SNMP v 1/2/3;HTTP/HTTPS; UDP; IPP

Ag ozellikleri

Ethernet 10/100Base-TX

Bellek

Standart: 64 MB ; En yiksek: 64 MB SDRAM

Ortam kullanimi

Kagit tepsisi sayisi

Standart: 1;En yiiksek: 1 Girig Tepsisi

Baski malzemesi tirleri

Duiz kagit, Agir kagit, Bond kadtt, Etiket, Hafif kagit, Zarf

Baski malzemesi boyutu

Ozel (6lg0): 102 x 152 - 215,9 x 355,6 mm Desteklenen (8lg0): A6; AS; Ad; No.10 Zarf; C5 Zarf; DL Zarf; BS Zarf; BS(IS); B6 (JIS); 216 mm x 340 mm; Ozel OBB: A4, Letter, Legal

Ortam kullanimi

Standart girig: 250 yapraklik giris tepsisi

Baski malzemesi agirligi

60 - 163 g/m?

Girdi kapasitesi

Tepsi 1: Yaprak: 250; Zarf: 10 En yiksek: 250 yapraga kadar

Cikti kapasitesi

Standart: En fazla 100 yaprak Zarf: 10 zarfa kadar Saydam: Saydamiigi desteklemez En yiksek: En fazla 100 yaprak

Uyumlu isletim sistemi

Windows 11; Windows 10; mac0S 10.15 Catalina; mac0S 11 Big Sur; mac0S 12 Monterey; Linux

Uyumlu ag isletim sistemleri

Windows Srver 2008 R2 64 i, Windows Server 2008 R2 64 bit (521, Windows Server 2012 64 bt Windows Server 2012 R2 64 bit, Windows Server 2016 64 it inux (Daha a2l bignbkz http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-
and-printing

Minimum sistem gereksinimleri

Windows: Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB kullanilabilir sabit disk alani, Internet baglantisi, Microsoft® Internet Explorer veya Edge.
Mac: Apple® mac0S v10.15 Catalina, mac0S v11 Big Sur, mac0S v12 Monterey; 2 GB HD; Internet gereklidir

Uriinle gelen yaziim Kutuda CD yoktur; http://www.hp.com ya da http://123.hp.com adreslerinden indirilebilen Yazilimlar
Guvenli Onyikleme, Giivenli Uriin Yazluimi Bitinluga, Calisma Siresi Kod Bitinlaga, parola korumal EWS, SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2 ile giivenli gézatma; TLS 1.0/1.1 varsayllan olarak devre disidir; OpenSSL siiriim 1.1.1; Ag baglanti
Givenlik yanetimi noktalarini etkinlestirmej/devre disi birakma; SNMPy1, SNMPv2 ve SNMPy3, Topluluk parolas: degistirme; Giivenli varsayilanlar, Sifrelenmis duragan veriler, Aktif iirin yazilimi giincellemesi, varsayilan olarak Yénetici parolasi, Cipher ve TLS

secimi; Hesap kilitleme; Givenli Wi-Fi kurulumu

Yazia1 yonetimi

HP Yazici Asistani (UDC); HP Arag Kutusu; HP Yardima Programi (Mac)

Boyutlar ve agirik

Yazici boyutlar (G x D x ¥)

Minimum 368 x 326 x 255 mm; En yiksek: 368 x 390,5 X255mm

Yazici agithgn 7.9g
Calistirma kosullan Sicaklik: 15 - 32,5°C Nem: %30 - 70 Bagil Nem
Depolama kosullart Sicaklik: -20 - 60°C
Akustik Akustik gtic emisyonlari: 6,3 B(A) Akustik basing emisyonlari: 49 dB(A)
Gereksinimler: 110 V - 127 V nominal +/-%10'da (min 99 V, maks. 140 V), 50 - 60 Hz nominal +/- 3 Hz (min 47 Hz, maks 63 Hz), 220 V - 240 V nominal +/-10'da (min 198 V, Maks 264 V), 50 - 60 Hz nominal +/- 3 Hz (min 47 Hz, maks 63 Hz;
G’ Tiketim: Etkin baski: 390 w, Hazir: 2,7 w, Uyku: 0,51 w, Manuel Kapal: 0,05 w, Otomatik Kapanma/Manuel Acik: 0,05 w, Otomatik Kapanma/LAN'da uyanma: 0.5w;

Genel Elektrik Tiiketimi (TEC)®: Blue Angel: 0,203 kWsa/hafta;
Glig kaynad tard: Dahili (Yerlesik) gtic kaynadi

Enerji tasarrufu saglayan teknoloji

HP Auto-On/Auto-Off Teknolojisi; Aninda Agilma Teknolojisi;

Sertifikalar

RCM (Avustralya), TUV ve GS Isareti (Almanya), BSMI (Tayvan), CCC (Cin), BIS (Hindistan), KC (Giiney Kore), SIRIM (Malezya), Kambogya, Ukrayna, EAC, Dogu Avrupa onaylari, CE Isareti, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Sili, Arjantin, Endonezya,
Singapur, Filipinler, vb.

Elektromanyetik emisyon standardi: CISPR32:2015 ve CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - B Sinifi; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Baslik 47 CFR, Boltim 15 Sinif B/ICES-003, Sayi 6

Blue Angel; EPEAT® Silver tescilli

Blue Angel uyumlu Evet, Blue Angel DE-UZ 219 - yalnizca orijinal HP sarf malzemeleri kullanildiginda saglanir

Stirdiriilebilir etki 6zellikleri?? 27

HP Planet Partners araciligiyla geri donUstirdlebilir; Thketici sonrasi geri donustarilmis plastik icerir

Uretildigi ilke/bolge

Vietnam'da tretilmistir

Kutunun icerigi8

2R3FOA HP Laser et Tank MFP 2602dn Yazic; HP Siyah Orijinal Laser et Tank Gorintaleme Tamburu (taniticr yaklasik 5000 sayfalk siyah toner verimi saglanin; Gilg Kablosu; Kurulum Kilavuzu; Basvuru Kilavuzy; Dizenleyici/Destek El lanlan
Yaklasik 5.000 siyah beyaz sayfa

Garanti

www.hp.com/go/lasertank-warranty tizerinden 60 gtin icinde kayit sonrasi 3 yila kadar uzatilmis garanti

Motor émri

50000
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Dipnotlar

1 Gercek baski kapasitesi, basilan sayfalarin icerigine ve diger etkenlere bagli olarak Gnemli 6lctide degisiklik gosterir. Verilen ortalama dederler ISO/IEC 19752 standartlarina ve stirekli baskiya dayanir. Ek sayfalar tonerin yeniden
doldurulmasini gerektirir. Ayrintilar icin bkz. www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

2 Talimatlara uygun olarak kullanildiginda. Ortalama yeniden dolum stiresi HP kurum igi testlerine dayanmaktadir.

3 %75'in izerinde plastik azaltma, HP Neverstop Laser 103/143 A/AD ve HP Laser NS 108 A/AD Toner Dolum Seti ve ambalajindaki plastigin agirligi karsilastirilarak hesaplanir.

4 HP Smart uygulamasinin indirilmesi gerekir. Yerel baski gereksinimleri hakkinda ayrintili bilgi icin bkz. http://www.hp.com/go/mobileprinting. Bazi 6zellikler/yazilimlar yalnizca ingilizce mevcut olup masatistti ve mobil uygulamalar
arasinda farklilik gosterir. Abonelik gerekebilir; abonelik tiim iilkelerde mevcut olmayabilir. Ayrintilar icin bkz. HPSmart.com. internet erisimi gereklidir ve ayri satin ainmalidir. Ttm islevlerden faydalanmak icin HP hesabi gerekir.
Uygulama magazalarinda sunulan desteklenen isletim sistemlerinin listesi.

> Gortintileme tamburunun kapasitesi yaklasik 50.000 tek tarafii sayfadir (letter veya A4 boyutunda kadit). Sicaklik, nem, kagit tari, kullanilan toner tiirii ve diger degiskenler gibi tamburun gercek kullanim émriin belirleyen
bircok faktor mevcuttur. Gortintileme tamburu Unitesi yetkili servis saglayici tarafindan degistirilebilir.

Teknik ozellikler yasal uyarilar

Tilk test belgeleri grubu haric, ISO/IEC 24734 kullanilarak 8lctilmUstiir. Daha fazla bilgi igin bkz. http://www.hp.com/go/printerclaims. Tam hiz, sistem konfigiirasyonuna, yazilim programina, stirticiiye ve belgenin karmasikligina
bagli olarak degisir.

21S0/IEC 17629 kullanilarak 6lctilmUistiir. Daha fazla bilgi icin bkz. http://www.hp.com/go/printerclaims. Gercek hiz sistem yapilandirmasina, yaziim uygulamasina, stirtictiye ve belgenin karmasikligina bagli olarak degisiklik
gosterir.

3 HP Otomatik Acilma/Otomatik Kapanma Teknolojisi 6zellikleri yaziciya ve ayarlara baglidir; Uriin yazilimi yitkseltmesi gerektirebilir.

4 HP Smart uygulamasinin indirilmesi gerekir. Yerel baski gereksinimleri hakkinda ayrintili bilgi icin bkz. http://www.hp.com/go/mobileprinting. Bazi 6zellikler/yaziimlar yalnizca ingilizce mevcut olup masatistti ve mobil uygulamalar
arasinda farklilik gosterir. Abonelik gerekebilir; abonelik tiim tilkelerde mevcut olmayabilir. Ayrintilar icin bakiniz: HPSmart.com; internet erisimi gereklidir ve ayri satin alinmalidir. Ttm islevlerden faydalanmak icin HP hesabi gerekir.
Uygulama magazalarinda sunulan desteklenen isletim sistemlerinin listesi.

5 ADF'den dlciilen tarama hizlari. Gercek islem hizi tarama ¢oziiniirliigt, ag kosullan, bilgisayar performansi ve uygulama yazilimina bagli olarak degisiklik gosterebilir.

® Glig gereksinimleri yazicinin satildigi tilkeye/bolgeye baglidir. Calisma voltajlarini déniistirmeyin. Voltaj doniistirmeniz yazicinin hasar gérmesine neden olur ve garantiyi gecersiz kilar. Energy Star dederi tipik olarak 115 V cihaz
6lctimlerine dayanmaktadir.

7 Gug gereksinimleri yazicinin satildigi Glkeye/bolgeye baglidir. Calisma voltajlarini dondstirmeyin. Voltaji déntstirmeniz yazicinin hasar gérmesine neden olur ve garantiyi gegersiz kilar. Energy Star degeri tipik olarak 115 V cihaz
6lgtimlerine dayanmaktadir.

8 ADF’den 6lciilen tarama hizlar. Gercek islem hizi tarama ¢oztniirliiga, ag kosullar, bilgisayar performansi ve uygulama yazilimina bagli olarak degisiklik gosterebilir.

9 Beyan edilen baski kapasiteleri ISO/IEC 19752 ve kesintisiz baskiya dayanmaktadir. Gergek baski kapasiteleri basilan gorsellere ve diger etkenlere gére dnemli 6liide degisir. Aynntili bilgi icin bkz. http://www.hp.com/go/toneryield
101S0/IEC 24734 Ozellik Performans Testi kullanilarak dlctilms, ilk test belgeleri grubu haric tutulmustur. Daha fazla bilgi icin bkz. http://www.hp.com/go/printerclaims. Gercek hiz sistem yapilandirmasina, yazilim uygulamasina,
suriictye ve belgenin karmasikligina bagli olarak degisiklik gosterir.

© Telif Hakki 2025 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler dnceden bildirilmeden degistirilebilir. HP trtin ve hizmetlerine iliskin yegane garantiler, bu trtin ve hizmetlerle birlikte
verilen agik garanti bildirimlerinde belirtilmistir. Buradaki hicbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalidir. HP, bu belgedeki teknik hatalardan, yazim hatalarindan veya eksikliklerden
sorumlu tutulamaz. I
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