Dane techniczne

Urzadzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Tank /
2604dw

Mozliwosci biznesowe dzieki fabrycznie napetnionemu tonerowi, wystarczajgcemu nawet na 5000 stron i
najnizszemu kosztowi za strone.’

Odkryj mozliwosci biznesowe i 0szczednosci, dzieki urzagdzeniu wielofunkcyjnemu HP LaserJet Tank 2604dw
fabrycznie napetnionemu oryginalnym tonerem HP, wystarczajacym na 5000 stron.’

Uzyskaj wysoka jakos¢ druku przy najnizszym koszcie za strone

o Zaprojektowano z mysla o druku wysokonaktadowym — fabrycznie napetniony tonerem na 5000 stron.
* Oszczedzaj na wktadach, dzieki ultrawysokowydajnemu zestawowi HP do napetniania tonerem.

* Najwyzsza jakosc¢ dzieki ostremu tekstowi i wyrazistym czerniom, strona po stronie.

tatwe uzupetnianie oryginalnego tonera HP w ciaggu 15 sekund?

*  tatwe napetnianie oryginalnym tonerem HP w ciagu 15 sekund.?

e Krotsze przestoje w pracy dzieki opcjom uzupetniania tonera HP o wydajnosci 2500 lub 5000 stron.

¢ Oryginalny zestaw HP do napetniania tonerem ma unikatowa konstrukcje, wykonang z ponad 75% mniejszej ilosci tworzywa sztucznego.3

Petna gama funkcji zapewniajacych wysoka wydajnosc.

* Szybkie drukowanie dokumentow wielostronicowych za pomoca opcji automatycznego druku dwustronnego.

e tatwe radzenie sobie z zadaniami i mozliwos¢ korzystania z wielu funkcji na jednym urzadzeniu — drukowania, skanowania i kopiowania
¢ Drukowanie, skanowanie i udostepnianie w dowolnym miejscu i czasie dzieki aplikacji HP Smart.4

¢ Niskie wymagania konserwacyjne i beben swiattoczuty o dtugiej zywotnosci—do 50 000 stron.”
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Przeglad produktu

Pokazano urzadzenie wielofunkcyjne LaserJet Tank 2604sdw

1. Automatyczny podajnik dokumentdw na 40 arkuszy
2. Ostry tekst i wydruki o niezmiennej jakosci

3. Automatyczne drukowanie dwustronne ‘
4. HP Smart Advance i

5. Wktad fabrycznie napetniony oryginalnym tonerem HP o wydajnosci do 5000 stron
6. Beben $wiattoczuty o wydajnosci do 50 000 stron

5
7. Dwuzakresowa karta Wi-Fi® z funkcja automatycznego resetowania i Bluetooth LE 6
8. Wbudowana karta sieciowa Fast Ethernet 4
74
9. Szybkos¢ drukowania do 22 str./min (A4)
10. HP WOLF Security Essential 8
11. podajnik na 250 arkuszy o
. s 10
12. Inteligentne przyciski
1
12
Akcesoria, materiaty eksploatacyjne i biurowe
Materiaty eksploatacyjne W1530A Oryginalny zestaw do uzupetniania czarnego tonera HP 153A LaserJet Tank (ok. 2500 stron)
W1530X Oryginalny zestaw do uzupetniania czarnego tonera HP 153X LaserJet Tank (ok. 5000 stron)
Serwis i pomoc techniczna UO4TNE — 3-letni serwis ze standardowa wymiana (dostepny we wszystkich krajach EMEA z wyjatkiem regionu Adriatyku, Afryki, WNP, EEM, Izraela, Bliskiego Wschodu, Rosji,
RPA, Turcji)
UO4TKE — 3-letni serwis z wymiang w nastepnym dniu roboczym (dostepny w Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Gregji, Irlandii, Wtoszech, Holandii,
Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Stowacji, Hiszpanii, Szwedji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii)
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Dane techniczne

Model

Urzadzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Tank 2604dw

Numer produktu 381V0A
Panel sterowania Wyéwietlacz LCD z ikonami: 3 kontrolki (Nosnik, Otwarta pokrywa, Wi-Fi); 10 przyciskéw (Wi-Fi, W dot, Menu, W gére, Kopiowanie, Kopiowanie dok. toz., Info, Wznéw, Anuluj, Zasilanie)
Drukowanie

Technologia druku

Urzadzenia laserowe

Predkoé¢ druku’

W czerni (A4, tryb normalny): Do 22 str./min ; W czerni (A4, duplex): Maks. 14 obrazéw na minute

Czas drukowania pierwszej strony?

Czarny (A4, tryb gotowosci): W ciagu zaledwie 8 s ; W czerni (A4, tryb uspienia): W ciagu zaledwie 8,4 s

Rozdzielczos¢ druku

W czerni (best): Do 600 x 600 dpi ; Technologia: 600 * 600 dpi; 600 x 400 dpi

Miesieczny cykl pracy

Do 25 000 stron A4; Zalecana ilos¢ stron drukowanych miesigcznie: 250-2500

Funkdje inteligentnego oprogramowania do drukarki>¢

Automatyczne drukowanie dwustronne, technologia HP Auto-On/Auto-Off, aplikacja HP Smart

Standardowe jezyki drukowania

PCLmMS; URF; PWG

Czcionki

Brak

Obszar drukowania

Marginesy wydruku Gorny: 2 mm, Dolny: 2 mm, Lewy: 2 mm, Prawy: 2 mm; Maksymalny obszar zadruku : 215,9 x 355,6 mm

Drukowanie dwustronne

Automatyczny

Kopiowanie

Predkos¢ kopiowania

W czerni (A4): Do 14 kopii/min

Skanowanie

Format pliku zawierajacego zeskanowany obraz

JPEG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF

Specyfikacje dotyczace skaneréw

Typ skanera Skaner ptaski, automatyczny podajnik dokumentéw (opcjonalnie); Technologia skanowania: Czujnik CIS; Tryby inicjacji skanowania: Aplikacia HP Smart; oraz aplikacje uzytkownika przez interfejs TWAIN; Wersja sterownika Twain:
Wersja 2.1; Dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentéw: Nie; Rozdzielczo$¢ optyczna skanowania: Do 600 dpi

Zalecana iloé¢ stron skanowanych miesiecznie

0d 150 do 1500

Powierzchnia skanowalna

Maksymalny rozmiar nosnika (skaner ptaski): 216 x 297 mm ;Minimalny rozmiar noénika 148210 mm rozmiar nosnika 216 %356 mm

ny podajnik ny podajnik

Gtebia bitowa/ poziomy skali szarosci

24-bitowa / 256

Szybkos¢ procesora

500 MHz

Sieci i tacznos¢

Standardowo

Hi-Speed US8 (zgodny ze specyfikacia USB 2.0); kacznost Ethernet 10/100 Base-TX; tacznos¢ radiowa 802.11a/b/g/n (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi

Mozliwos¢ druku mobilnegoApple AirPrint™; HP Smart
App; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct Printing

Aplikacja HP Smart; Apple AirPrint™; Certyfikat Mopria™; Funkcja drukowania Wi-Fi® Direct

Obstugiwane protokoty sieciowe

TCP/IP: 1Pv4; IPv6; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutolP; SNMP wer. 1/2/3; HTTP/HTTPS; UDP; IPP

Mozliwosci sieciowe

Ethernet 10/100Base-TX; wbudowany interfejs Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4/5 GHz)

Pamigc¢

Standardowo: 64 MB ; Maksymalnie: 64 MB SDRAM

0Obstuga nosnikéw

Liczba podajnikéw papieru

Standardowo: 1 ;Maksymalnie: 1 podajnik papieru

Nosniki

Zwykty papier, gruby papier, papier typu Bond, etykiety, lekki papier, koperty

Format nosnika

Niestandardowy (system metryczny): 0d 102 = 152 do 215,9 * 355,6 mm Obstugiwany (metryczny): A6; AS; A4; koperty nr 10; koperty C5; koperty DL; koperty BS; BS(JIS); B6 (JIS); 216 mm x 340 mm; Niestandardowe ADF (automatyczny
podajnik dokumentéw): A4, Letter, Legal

Obstuga nosnikow

Podajniki standardowe: podajnik na 250 arkuszy Podajniki opcjonalne: Nie dotyczy

Gramatura nosnika

od 60 do 163 a/m,

Pojemnos¢ podajnikow

Podajnik 1: Arkusze: 250; koperty: 10 Maksymalnie: Do 250 ark.

Pojemnos¢ zasobnika wyjéciowego

Standardowo: Do 100 arkuszy Koperty: Do 10 kopert Folie przezroczyste: Nie obstuguje folii Maksymalnie: Do 100 arkuszy

Obstugiwane systemy operacyjne

Windows 11; Windows 10; mac0S 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux,

Obstugiwane sieciowe systemy operacyjne

Windows Server 2008 R2 64-bitowy, Windows Server 2008 R2 64-bitowy (SP1), Windows Server 2012 64-bitowy, Windows Server 2012 R2 64-bitowy, Windows Server 2016 64-bitowy; Linux (wiecej informacji znajduje sie na stronie
http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)

Minimalne wymagania systemowe

Windows: Microsoft® Windows® 11 lub 10, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, potaczenie z internetem, Microsoft® Internet Explorer lub Edge!
Mac: Apple® mac0S v10.15 Catalina, mac0S v11 Big Sur, mac0S v12 Monterey; 2 GB wolnego miejsca na dysku; Wymagane potaczenie z internetem

Dotaczone oprogramowanie

Brak ptyty CD w opakowaniu; Oprogramowanie do pobrania ze strony http://www.hp.com lub http://123.hp.com

Zarzadzanie bezpieczerstwem

Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, zabezpieczone hastem EWS, bezpieczne przegladanie z SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 domyslnie wytaczone; OpenSSL w wersji 1.1.1; wiaczanie/wytaczanie
portow sieciowych; SNMPv1, SNMPv2 i SNMPy3, zmiana hasta spotecznosci; Bezpieczne ustawienia domyslne, szyfrowane dane w stanie spoczynku, aktywna aktualizacja FW, domyslnie hasto administratora, wybor szyfrowania i TLS;
Blokowanie konta; Bezpieczna konfiguracja Wi-Fi

Zarzadzanie drukarka

HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)

Wymiary i waga

Wymiary drukarki (szer. x gteb. x wys.)

Minimalnie 368 x 326 x 255 mm; Maksymalnie: 368 x 390,5 X255mm

Masa drukarki

79kg

Srodowisko pracy

Temperatura: 0d 15 do 32,5°C Wilgotnos¢: Wilgotnosc wzgledna od 30 do 70%

Warunki przechowywania

Temperatura: Od -20 do 60°C

Akustyka Moc dzwieku: 6,3 B(A) Ciénienie akustyczne: 49 dB(A)
Wymagania: 110-127 V nominalnie przy +10% (min. 99 V, maks. 140 V), 50-60 Hz nominalnie przy +3 Hz (min. 47 Hz, maks. 63 Hz), 220-240 V nominalnie przy +10% (min. 198 V, maks. 264 V), 50-60 Hz nominalnie przy +3 Hz (min. 47
Hz, maks. 63 Hz);

Zasilanie Pobér mocy: Aktywne drukowanie: 390 W; tryb gotowosci: 2,7 W, tryb uspienia: 0,51 W, wytaczenie reczne: 0,05 W, wytaczenie automatyczne / wiaczenie reczne: 0,05 W, wytaczenie automatyczne / Wake on LAN: 0,5 W;

Srednie zuzycie energii®: Energy Star: 0,194 kWh/tydzier; Blue Angel: 0,203 kWh/tydzien;
Typ zasilacza: Wewnetrzny (wbudowany) zasilacz

Technologia funkcji oszczednosci energii

Technologia HP Auto-On/Auto-Off; Technologia Instant-On;

Certyfikaty

RCM (Australia), TUV i znak GS (Niemcy), BSMI (Tajwan), CCC (Chiny), BIS (Indie), KC (Korea Potudniowa), DIMIM (Malezja), Kambodza, Ukraina, EAC, certyfikaty EAC, znak CE, FCC, Energy Star, UL, Paragwaj, Chile, Argentyna, Singapur, Filipiny itd.
Standard w zakresie emisji elektromagnetycznej: CISPR32:2015 i CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - klasa B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC rozdziat 47 CFR, czes¢ 15, klasa B/ICES-003, wyd. 6

Blue Angel; Certyfikat EPEAT® Silver; Certyfikat ENERGY STAR®

Certyfikat Blue Angel Tak, Blue Angel DE-UZ 219 — gwarancja tylko przy korzystaniu z oryginalnych materiatow eksploatacyjnych HP

Zgodnos¢ ikacyjna: Siec bezpr: RED 2014/53/UE; ETSI EN 301 489-1V2.2.3 / ETSIEN 301 489-17:V3.1.1; EN 300 328: V2.2.2 / EN301 893 V2.1.1/ EN300 440-1V2.1.1; FCC rozdziat 47 CFR, czes¢ 15, podczesé Ci E
/RSS 247 wyd. 1, 20151RSS 102 wyd. 5, 2015; IEC 62311:2007 / EN62311:2008

Specyfikacje dotyczace zréwnowazonego wptywu?2- 2/

Mozliwos¢ recyKlingu w ramach programu HP Planet Partners; Zawiera pokonsumenckie tworzywa sztuczne pochodzace z recyKlingu

Kraj pochodzenia Wyprodukowano w Wietnamie

381V0A Urzadzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Tank 2604dw; Oryginalny czarny beben $wiattoczuty HP LaserJet Tank (wydajnoé¢ dostarczonego startowego czarnego tonera na poziomie ok. 5000 stron); Przewdd zasilajacy; Instrukcja
Zawarto$¢ opakowania® instalacji; Przewodnik referencyjny; Ulotki dot. Wytycznych / pomocy technicznej

ok. 5000 str. w czerni
Gwarancja Do 3 lat gwaranciji przedtuzonej gwarancji w przypadku rejestracji w ciggu 60 dni na stronie www.hp.com/go/lasertank-warranty
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Przypisy

1 Rzeczywista wydajnos¢ rozni sie znacznie w zaleznosci od zawartosci drukowanych stron i innych czynnikéw. Srednia wydajnos¢ wg normy ISO/IEC 19752 i metodologii testow druku ciagtego. Wydruk dodatkowych stron
wymaga uzupetnienia tonera. Szczegotowe informacje s dostepne na stronie www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

2 W przypadku stosowania zgodnie z instrukcjami. Sredni czas uzupetniania tonera na podstawie wewnetrznych testow HP.

3 Redukdja tworzyw sztucznych o ponad 75% zostata obliczona poprzez poréwnanie masy tworzyw sztucznych w zestawach do napetniania tonerem HP Neverstop Laser 103/143 A/AD i HP Laser NS 108 A/AD oraz ich
opakowaniach.

4 Konieczne jest pobranie aplikacji HP Smart. Szczegotowe informacie dotyczace lokalnych wymogéw w zakresie druku znajduja sie na stronie http://www.hp.com/go/mobileprinting. Niektore funkcje/programy sa dostepne
wytacznie w jezyku angielskim i réznig sie miedzy aplikacjami na komputery stacjonarne i urzadzenia przenosne. Moze by¢ wymagana subskrypcja; subskrypcja moze by¢ niedostepna w niektérych krajach. Szczegétowe
informacje znajduja sie na stronie HPSmart.com. Wymagany jest dostep do internetu, ktory nalezy zakupic¢ osobno. Do petnej funkcjonalnosci wymagane jest konto HP. Lista obstugiwanych systemow operacyjnych jest dostepna
w sklepach z aplikacjami.

5 Wydajnos¢ bebna $wiattoczutego wynosi okoto 50 000 arkuszy jednostronnych (papier w formacie Letter lub A4). Istnieje wiele czynnikow, ktdre wptywaja na rzeczywista zywotnosc bebna, takich jak temperatura, wilgotnosc,
rodzaj papieru, rodzaj uzywanego tonera i inne zmienne. Zesp6t bebna Swiattoczutego jest wymieniany przez autoryzowany serwis.

6 Zestaw do uzupetniania tonera nie jest dotaczony do drukarki; wymaga osobnego zakupu.

Dane techniczne zastrzezenia

T Pomiaréw dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 (z wytaczeniem pierwszego zestawu dokumentow testowych). Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie http://www.hp.com/go/printerclaims. Predkos¢ druku
zalezy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia ztozonosci drukowanych prac.

2 Pomiaréw dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 17629. Wiecej informadji jest dostepnych na stronie hp.com/go/printerclaims. Rzeczywista predkos¢ zalezy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania,
sterownika i stopnia ztozonosci dokumentu.

3 Funkcje technologii HP Auto-On/Auto-Off zaleza od drukarki i jej ustawien; Moze by¢ konieczna aktualizacja oprogramowania sprzetowego.

4 Konieczne jest pobranie aplikacji HP Smart. Szczegétowe informacje dotyczace lokalnych wymogéw w zakresie druku znajduja sie na stronie http://www.hp.com/go/mobileprinting. Niektére funkcje/programy sa dostepne
wytacznie w jezyku angielskim i roznig sie miedzy aplikacjami na komputery stacjonarne i urzadzenia przenosne. Moze by¢ wymagana subskrypcja; subskrypcja moze by¢ niedostepna w niektdrych krajach. Zobacz szczegdty na
stronie HPSmart.com; Wymagany jest dostep do internetu, ktdry nalezy zakupi¢ osobno. Do petnej funkcjonalnosci wymagane jest konto HP. Lista obstugiwanych systeméw operacyjnych jest dostepna w sklepach z aplikacjami.

5 Predko$¢ skanowania z wykorzystaniem automatycznego podajnika dokumentow. Rzeczywista predko$¢ przetwarzania zalezy od rozdzielczosci skanowania, parametrow sieci, wydajnosci komputera i aplikacji.

5 Specyfikacje zasilania dotycza kraju/regionu, w ktérym sprzedawana jest drukarka. Nie nalezy zmienia¢ napiecia roboczego. Spowoduje to uszkodzenie drukarki | doprowadzi do uniewaznienia gwarancji. Wartosci Energy Star sa
zazwyczaj oparte na pomiarach urzadzenia zasilanego napieciem 115 V.

7 Specyfikacje zasilania dotycza kraju/regionu, w ktorym sprzedawana jest drukarka. Nie nalezy zmienia¢ napiecia roboczego. Spowoduje to uszkodzenie drukarki i doprowadzi do uniewaznienia gwarancji. Wartosci Energy Star sg
zazwyczaj oparte na pomiarach urzadzenia zasilanego napieciem 115 V.

8 predko$¢ skanowania z wykorzystaniem automatycznego podajnika dokumentow. Rzeczywista predkosc przetwarzania zalezy od rozdzielczosci skanowania, parametrow sieci, wydajnosci komputera i aplikacji.

9 Deklarowana wydajnos¢ na podstawie normy 1SO/IEC 19752 dla druku ciagtego. Rzeczywista wydajnos¢ moze sie znacznie rozni¢ w zaleznosci od drukowanych obrazéw i innych czynnikéw. Szczegotowe informacje sa dostepne
na stronie http://www.hp.com/go/toneryield.

19 pomiarow dokonano z wykorzystaniem testu wydajnosci funkcji wedtug normy ISO/IEC 24734 z wytgczeniem pierwszego zestawu dokumentow testowych. Wiecej informacji znajduie sie na stronie
http://www.hp.com/go/printerclaims. Rzeczywista szybkos¢ zalezy od konfiguracji systemu, uzywanego oprogramowania, sterownika i stopnia ztozonosci dokumentu.

© Prawa autorskie 2025 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym materiale moga ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty
i ustugi, sa okre$lone w o$wiadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i ustugami. Zadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny by¢
interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy techniczne, redakcyjne ani ewentualne pominiecia w niniejszym dokumencie. I
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