
2 CABLES INTENTERNOS MINI SAS SFF-8087 A SFF8087

CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES

Los accesorios Aiten Data se encuentran bajo las normas estándares:
ANSI/EIA RS-310-D; IEC297-2; DIN 41494; PART1; DIN 41494;PART7; ETSI estándar; CE; 
ROSH; ISO9001.

ACCESORIOS

Para ampliar, completar o mejorar la 
instalación, Aiten Data dispone de todos los 
accesorios necesarios para sus equipos 
electrónicos, informáticos o de 
telecomunicaciones, ya sean sistemas básicos o 
complejos data centers.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• 2 Cables Mini SAS SFF-8087 a SFF-8087.
• Cubierto con malla para proteger su interior.
• Longitud 755 mm ± 20 mm / Longitud del cable 700 mm.
• Ancho de banda de 6 Gbps.

Pack de 2 cables de 70 cm Mini SAS SFF-8087 a SFF-8087, diseñado para redes, servidores, 
workstations o equipos de escritorio de alto rendimiento. Su interface, con un ancho de banda de 
6Gbps, es compatible con versiones anteriores de SATA permitiendo combinar unidades SAS, de 
menor capacidad y más velocidad, con unidades SATA de mayor capacidad y menor velocidad. Sus 
conectores tienen cierre positivo y pasivo haciendo que permanezcan perfectamente acoplados a los 
dispositivos.

P/N EAN INTERFAZ LONGITUD PESO

PACKAGING

MATERIAL COLOR FORMATO

AI80.8087.75 6974560220106 SFF8087 a SFF8087 755 mm ± 20 mm (Total)

700mm ± 20 mm (Cable)

0,076 Plástico Transparente Bulk
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