
Ver� sayfası

HP LaserJet Pro 4003dw Yazıcı
LaserJet Pro �le �nanılmaz baskı hızlarını ve kolay yönet�m araçlarını ed�n�n.

Yüksek hızlar ve güven�l�r donanım �le maks�mum üretkenl�ğ� hedeeyerek üret�lm�ş bu yazıcı, �ş�n�ze daha
fazla odaklanab�lmen�z �ç�n �şler�n�z nerede olursa olsun günlük kullanımın sorunsuz olmasını sağlar.

Maks�mum üretkenl�k.
Maks�mum 10 kullanıcı �ç�n �deal olan bu yüksek hızlı akıllı yazıcı �le d�nam�k çalışma ek�b�n�z� destekley�n.

Yüksek talepl� ortamlara ayak uydurmak �ç�n �ş akışınızı �nanılmaz yüksek hızla güçlend�r�n.
Üretkenl�ğ� avucunuzun �ç�ne alın. HP Smart Kısayolları �le baskı alın ve zamandan tasarruf ed�n.

Baskı �şler� �ç�n beklemey�n. Isınma süres� olmadan yazıcınız her zaman hazırdır.

Sorunsuz yönet�m.
Kuruluşunuz �ç�n baskı yönet�m�n� merkez�leşt�r�n. HP Web Jetadm�n, özell�kler paket�yle her şey� kolaylaştırır.

İş�n�z nerede olursa olsun yazıcılarınızı hemen kurun. Bulut bağlantısı, BT ek�b�n�z�n �ş�n� kolaylaştırır.

Yazıcılarınıza tek b�r panodan er�ş�n. Smart Adm�n kurulum sırasında s�z� yönlend�r�r ve BT görünürlüğü sağlar.

Çevr�m�ç� kalmak �ç�n en �y� bağlantıyı akıllıca arayan W�-F�® �le kes�nt�ler� önley�n.

HP Wolf Pro Secur�ty.
Kutudan çıktığı g�b� yazıcı güvenl�ğ� ed�n�n. Önceden yapılandırılmış ayarlar, s�z hazır olduğunuzda yazıcınızın
da hazır olmasını sağlar. 

Yazıcı güvenl�ğ�n�z� panodan ayarlayın. Smart Adm�n, BT yapılandırmasını ve �zlemes�n� kolaylaştırır. 

Güvenl�k katmanı ekley�n. PIN/güvenl� baskı seçeneğ�, baskı �şler�n�z�n k�ml�ğ�n� yalnızca s�z oradayken
doğrular.

HP Güvenl�k Yönet�c�s� �le yapılandırma pol�t�kalarını ayarlayın ve ayarları evrensel olarak doğrulayın.

Instant Ink �le sorunsuz sarf malzemes� yönet�m�.
Instant Ink �le Or�j�nal HP Toner tasarrufu yapmak �ç�n kaydolun. Toner, tesl�mat ve ger� dönüşüm h�zmet�ne
er�ş�n.
Lazer �ç�n Instant Ink �le asla toner�n�z tükenmes�n. 

Instant Ink sayes�nde, tek b�r b�rleşt�r�lm�ş fatura üzer�nde toner�n otomat�k olarak çalışanlara veya of�slere
tesl�m ed�lmes�n� sağlayın.

Instant Ink �le yazıcılarınızın her b�r� �ç�n doğru planları seçeb�l�rs�n�z. İsted�ğ�n�z zaman değ�şt�r�n veya �ptal
ed�n.
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Ürün tanıtımı

1. Dak�kada 40 sayfaya (A4) varan baskı hızları, 350 yapraklık standart kağıt kapas�tes�
2. Önceden yapılandırılmış güvenl�k ayarları

3. H�-speed USB bağlantıları, dah�l� G�gab�t Ethernet
4. En fazla 10 kullanıcılı çalışma takımları �ç�n tasarlanmıştır

5. HP Smart uygulaması sayes�nde üretkenl�k el�n�zde

Aksesuarlar, Sarf Malzemeler� ve Destek
Sarf Malzemeler�
Aksesuarlar

Serv�s ve Destek U42HFE - HP LaserJet Pro 400x �ç�n 3 yıllık Sonrak� İş Günü H�zmet Paket�
U42HRPE - LaserJet Pro 400x �ç�n HP 1 yıllık Garant� Sonrası Sonrak� İş Günü H�zmet�
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Tekn�k özell�kler
Model HP LaserJet Pro 4003dw Yazıcı

Ürün numarası 2Z610A

İşlevler Yazdırın

Kontrol panel� 2 satırlı LCD; Tamam düğmes�; Sol düğmes�; Sağ düğmes�; İptal düğmes�; Ger� düğmes�; Hazır LEDꞌ�; Hata LEDꞌ�; W�-F� LEDꞌ� (yalnızca kablosuz paket �ç�n)

Baskı

Baskı teknoloj�s� Laser

Baskı hızı S�yah (A4, normal): Dak�kada 40 sayfaya kadar ; S�yah (A4, ç�ft taraı): 34 r/dk'ya kadar

İlk sayfa çıkış hızı S�yah (A4, hazır): 6,3 sn kadar kısa sürede ; Renkl� (A4, uyku): 8,8 sn kadar kısa sürede

Baskı çözünürlüğü S�yah (en �y�): İnce Ç�zg�ler (1200 x 1200 dp�) ; Teknoloj�: HP FastRes1200, HP ProRes1200, Ekonom� modu

Aylık baskı kapas�tes� 80.000 sayfaya kadar A4; Öner�len aylık sayfa sayısı: 750-4.000

Yazıcı akıllı yazılım özell�kler� N/ne paket� �ç�n manuel ç�ft taraı ve d�ğer tüm paketler ve k�tapçık baskısı �ç�n otomat�k ç�ft taraı, N-up baskı, harmanlama, f�l�granlar, yalnızca yazıcı sürücüsünü yükleme, Toner tasarrufu �ç�n Economode, çeş�tl� kağıt boyutları ve türler�n� kabul eder

Standart yazıcı d�ller� HP PCL 6, HP PCL 5e, HP postscr�pt düzey 3 emülasyon, PDF, URF, PWG Raster

Yazı t�pler� 84 adet ölçekleneb�l�r TrueType yazı t�p�

Baskı alanı Yazdırma kenar boşlukları üst: 5 mm, Alt: 5 mm, Sol: 4 mm, Sağ: 4 mm; Maks�mum baskı alanı : 207,4 x 347,1 mm

İşlemc� hızı 1200 MHz

Bağlantı

Desteklenen ağ protokoller� TCP/IP, IPv4, IPv6; Baskı: TCP-IP bağlantı noktası 9100 D�rect Mode, LPD (yalnızca �şlenmem�ş kuyruk desteğ� mevcuttur), Apple A�rPr�nt™, Mopr�a, IPP Pr�nt; Keş�f: SLP, Bonjour, Web H�zmetler� Keşf�; IP Yapılandırması: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Elle), IPv6 (Durum B�lg�s�z Bağlantı-Yerel ve
Yönlend�r�c� üzer�nden, DHCPv6 �le Durum B�lg�l�), SSL Güvenl�k ve Sert�f�ka yönet�m�; Yönet�m: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW İnd�rme

Ağ özell�kler� Evet, yerleş�k 10/100/1000 Base-TX Ethernet, G�gab�t üzer�nden; Ethernet bağlantısına otomat�k geç�ş; 802.1X üzer�nden k�ml�k doğrulama (D paketler� �ç�n geçerl� değ�ld�r)

Sab�t d�sk Yok

Bellek Standart: 256 MB ;En yüksek: 256 MB

Ortam kullanımı

Kağıt teps�s� sayısı Standart: 2 ;En yüksek: 3

Baskı malzemes� türler� Kağıt (düz, EcoFFICIENT, haf�f, ağır, bond, renkl�, antetl�, baskılı, del�kl�, ger� dönüştürülmüş, pürüzlü); zarar; et�ketler

Baskı malzemes� boyutu Özel (ölçü): Teps� 1: 76 x 127 - 216 x 356 mm; Teps� 2, �steğe bağlı Teps� 3: 104,9 x 148,5 - 2165,9 x 356,6 mm

Ortam kullanımı Standart g�r�ş: 100 yapraklık çok amaçlı Teps� 1, 250 yapraklık g�r�ş Teps�s� 2 Standart çıkış: 150 yapraklık çıktı kutusu İsteğe bağlı g�r�ş: İsteğe bağlı 550 yapraklık üçüncü teps�

Baskı malzemes� ağırlığı Teps� 1: 60 - 200 g/m²; Teps� 2, İsteğe bağlı 550 yapraklık Teps� 3: 60 - 120 g/m²

G�rd� kapas�tes� Teps� 1: Yaprak: 100; zarar: 10 Teps� 2: Yaprak: 250 Teps� 3: Yaprak: 550 En yüksek: 900 yaprağa kadar

Çıktı kapas�tes� Standart: 150 yaprağa kadar Zarf: 10 zarfa kadar En yüksek: 150 yaprağa kadar

Uyumlu �şlet�m s�stem� W�ndows 11; W�ndows 10; Andro�d; �OS; Mob�le OS; macOS 10.15 Catal�na; macOS 11 B�g Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS

Uyumlu ağ �şlet�m s�stemler� W�ndows Server; L�nux; C�tr�x; UNIX; Novell

M�n�mum s�stem gereks�n�mler� W�ndows: 2 GB kullanılab�l�r sab�t d�sk alanı; İnternet bağlantısı veya USB bağlantı noktalı İnternet tarayıcısı. Ek �şlet�m s�stem� donanım gereks�n�mler� �ç�n m�crosoft.com adres�ne bakın
Mac: 2 GB kullanılab�l�r sab�t sürücü alanı; İnternet bağlantısı veya USB bağlantı noktalı İnternet tarayıcısı. Ek �şlet�m s�stem� donanım gereks�n�mler� �ç�n apple.com adres�ne bakın

Ürünle gelen yazılım Yazılım çözümler� Kutuya dah�l değ�ld�r, bunlar sadece http://www.hp.com veya http://123.hp.com adresler�nde bulunur

Güvenl�k yönet�m� Yönet�m güvenl�ğ�: SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x k�ml�k doğrulama; kablosuz ağ güvenl�ğ�: WPA (W�-F� Korumalı Er�ş�m) WPA2 WPA3, WEP ş�freleme (64 ve 128 b�t), RADIUS sunucuları �le 802.1x k�ml�k doğrulaması (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS)

Yazıcı yönet�m� HP Pr�nter Ass�stant; HP Web JetAdm�n Yazılımı; HP JetAdvantage Secur�ty Manager; HP SNMP Proxy Agent (HP WebJetAdm�n'�n b�r parçası); HP WS Pro Proxy Agent (HP WebJetAdm�n'�n b�r parçası); HP Un�versal Pr�nt Dr�ver �ç�n Yazıcı Yönet�c� Kaynak Set� (Sürücü Yapılandırma Yardımcı
Programı - Sürücü; Dağıtım Yardımcı Programı - Yönet�len Baskı Yönet�c�s�)

Boyutlar ve ağırlık

Yazıcı boyutları (G x D x Y) M�n�mum 381 x 357 x 216 mm; En yüksek: 381 x 634 x 241 mm

Çalıştırma koşulları Sıcaklık: 10 - 32,5°C Nem: %30 - 70 Bağıl Nem

Depolama koşulları Sıcaklık: -20 - 40°C

Akust�k Akust�k güç em�syonları: 6,6 B(A) Akust�k basınç em�syonları: 54 dB(A)

Güç
Gereks�n�mler: 110 volt g�r�ş voltajı: 110 - 127 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 volt g�r�ş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Ç�ft voltaj değ�l, ürün Seçenek kodu tanımlayıcı numarası �çeren parça numarasına göre değ�ş�kl�k göster�r);
Genel Elektr�k Tüket�m� (TEC) : 0,36 kWh/Hafta (Blue Angel); 0,36 kWh/Hafta (Energy Star 3.0);
Güç kaynağı türü: Dah�l� (yerleş�k) Güç Kaynağı

Enerj� tasarrufu sağlayan teknoloj� HP Otomat�k Açılma/Otomat�k Kapanma Teknoloj�s�; Anında Açılma Teknoloj�s�; EcoSmart s�yah toner; Güç tasarrufu

Sert�f�kalar Elektromanyet�k em�syon standardı: CISPR 32:2012 Sınıf B / EN 55032:2012 Sınıf B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Sınıf B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Kısım 15 Sınıf B; ICES-003, Baskı 7 Sınıf B

Üret�ld�ğ� ülke/bölge F�l�p�nler'de üret�lm�şt�r; V�etnam'da üret�lm�şt�r

Kutunun �çer�ğ� 2Z610A HP S�yah Or�j�nal LaserJet Toner Önceden Takılı; Başlangıç Kılavuzu; Destek Broşürü; Garant� Kılavuzu; Yasal Düzenleme Broşürü; Güç kablosu; USB kablosu (Yalnızca AP ve Kablosuz)

Garant� B�r yıllık Tezgah/Depo Onarım garant�s�. Garant� ve destek seçenekler� ürüne, ülkeye ve yerel yasal düzenlemelere göre değ�ş�kl�k göster�r. HP'n�n bölgen�zde sunduğu ödüllü h�zmet ve destek seçenekler� hakkında daha fazla b�lg� almak �ç�n Sözleşmel� Satıcınıza başvurun veya
hp.com/support adres�ne bakın. (garant� kodu 4E; garant� k�ml�ğ� A033)
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D�pnotlar

 HP Smart uygulamasının �nd�r�lmes� gerek�r. Yerel baskı gereks�n�mler� hakkında ayrıntılı b�lg� �ç�n bkz. www.hp.com/go/mob�lepr�nt�ng. Bazı özell�kler/yazılımlar yalnızca İng�l�zce d�l�nde mevcut olup masaüstü ve mob�l
uygulamalar arasında farklılık göster�r. Abonel�k gerekeb�l�r; abonel�k tüm ülkelerde mevcut olmayab�l�r. Ayrıntılar �ç�n bkz. www.hpsmart.com. İnternet er�ş�m� gerekl�d�r ve ayrı satın alınmalıdır. Tüm �şlevlerden faydalanmak �ç�n HP
hesabı gerek�r. Uygulama mağazalarında sunulan desteklenen �şlet�m s�stemler�n�n l�stes�.
 HP Web Jetadm�n uygulaması hp.com/go/webjetadm�n adres�nden ücrets�z olarak �nd�r�leb�l�r.
 Kolay kurulum ve yönet�m - Yazıcı kurulumu ve kullanıcıların katılımı �ç�n Smart Adm�n Dashboard kullanımı gerekl�d�r.
 Kablosuz �şlemler yalnızca 2,4 GHz ve 5,0 GHz �şlemlerle uyumludur. Daha fazla b�lg� �ç�n bkz. hp.com/go/mob�lepr�nt�ng. W�-F�, W�-F� All�ance® kuruluşunun tesc�ll� t�car� markasıdır. Yalnızca 2,4 GHz �ç�n 3 çakışmayan kanala karşın

12 adede kadar çakışmayan kanal kullanılan 5,0 GHz ve 2,4 GHz'� destekler. 5,0 GHz bandı (en fazla 150 mbps) ve 2,4 GHz bandı (en fazla 72,2 mbps) destekler. İnternet er�ş�m� gerekl�d�r ve ayrı satın alınmalıdır.
 HP JetAdvantage Secur�ty Manager ayrı satın alınmalıdır. Daha fazla b�lg� �ç�n lütfen hp.com/go/secur�tymanager adres�n� z�yaret ed�n.
 Ger� dönüşüm: Programın uygunluk durumu değ�şeb�l�r. HP Planet Partners programı �le Or�j�nal HP kartuşu �ade ve ger� dönüştürme programı şu anda Asya, Afr�ka, Avrupa, Kuzey ve Güney Amer�ka'dak� 60'ı aşkın ülke ve bölgede

mevcuttur. Ayrıntılar �ç�n, bkz. hp.com/recycle.
 Tonerde %50'ye varan tasarruf (tek renkl�) – HP Instant Ink tek renkl� toner h�zmet� 1.500 sayfalık planın aylık abonel�k mal�yet�ne dayanır; or�j�nal standart kapas�tel� yerleş�k kartuşlar (toner ve tambur b�r kartuşta) kullanılarak

sınıfındak� çoğu, f�yatı 494 €'dan düşük geleneksel A4 tek renkl� toner kartuşlu yazıcılarda ve 672 €'dan düşük f�yatlı MFP'lerde ISO/IEC 24711 sayfalarını basarken mevcut sayfa başına olan mal�yetle karşılaştırılmıştır. Tasarruf
yüzdes� �dd�asını bel�rlemek �ç�n kullanılan ülke başına ortalama CPP �le HP Instant Ink �ç�n CPP karşılaştırması. Satış f�yatları bu çalışmada değerlend�rmeye alınmamıştır. Standart olmayan donanım ve sarf malzemeler� model�nden
dolayı yalnızca XL kartuşları kullanan yazıcılar har�ç tutulmuştur. 18 Ağustos 2021 �t�barıyla kamuya açık b�lg�lere dayanarak HP tarafından yaptırılan Eylül 2021 Keypo�nt Intell�gence çalışması. IDC Quarterly Hardcopy Per�pherals
Tracker – F�nal H�stor�cal 2021 2. Çeyrek'te pazar payına göre seç�len yazıcılar. Ayrıntılı b�lg� �ç�n: www.keypo�nt�ntell�gence.com/HPInstantInk.
 Otomat�k tesl�mat ve b�rleş�k fatura: Programa katılım �ç�n yazıcıların �nternete bağlı olması gerek�r. İnternet er�ş�m� ayrı satılır.
 Asla tükenmez: Plan kullanımına, h�zmete uygun HP yazıcıya �nternet bağlantısına, geçerl� kred�/ATM kartına, e-posta adres�ne ve bölgen�zde sunulan h�zmetlere dayanmaktadır.
 Değ�şt�r�n veya �ptal ed�n: Planınızı �sted�ğ�n�z zaman çevr�m�ç� olarak değ�şt�r�n ya da �ptal ed�n. HP Instant Ink'� �ptal etmeye karar ver�rsen�z or�j�nal HP Standart ya da XL kartuşları kullanmaya devam edeb�l�rs�n�z. Plan

yükseltmeler� hemen geçerl� hale gel�r ve ücretler kullanıcının terc�h�ne göre ger�ye dönük olarak ya da b�r sonrak� fatura dönem�nde uygulanır. Daha düşük b�r plana geçme ve plan �ptaller� geçerl� fatura dönem�n�n son gününün
ardından geçerl� hale gel�r. Tüm ayrıntılar �ç�n hp�nstant�nk.com/terms adres�ne g�d�n.

Tekn�k özell�kler yasal uyarılar

 İlk test belgeler� grubu har�ç, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla b�lg� �ç�n bkz. http://www.hp.com/go/pr�ntercla�ms. Tam hız, s�stem konf�gürasyonuna, yazılım programına, sürücüye ve belgen�n karmaşıklığına
bağlı olarak değ�ş�r.
 ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla b�lg� �ç�n bkz. http://www.hp.com/go/pr�ntercla�ms. Gerçek hız s�stem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgen�n karmaşıklığına bağlı olarak değ�ş�kl�k

göster�r.
 İş Saklama özell�ğ� �ç�n en az 16 GB kapas�teye sah�p ayrı b�r USB ash sürücünün satın alınması gerek�r.
 Normal Elektr�k Tüket�m� (TEC) oranları, ürünün 1 hafta boyunca harcadığı normal elektr�k m�ktarını k�lowatt saat (kWh) olarak �fade eder.
 Geçerl� olduğu konumlarda EPEAT® tesc�ll�d�r. EPEAT tesc�l� ülkeye göre değ�ş�r. Ülkeye göre tesc�l durumu �ç�n http://www.epeat.net adres�ne bakın.
 Güç gereks�n�mler� yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmey�n. Voltajı dönüştürmen�z yazıcının hasar görmes�ne neden olur ve garant�y� geçers�z kılar. Energy Star değer� t�p�k olarak 115 V c�haz

ölçümler�ne ve Blue Angel �ç�n 230 V ölçümler�ne dayanmaktadır. HP LaserJet Pro 4001 ve MFP 4101 ser�s� ürünler�n�n ABD'de ENERGY STAR 3.0 sert�f�kasına sah�p olduğunu ve �şlevsel olarak eşdeğerler� HP LaserJet Pro 4003 ve
MFP 4103 ser�s�n�n eko et�ket enerj� ver�ml�l�ğ� sınırlarına uygun olduğunu lütfen unutmayın.
 Yazıcınızla b�rl�kte gelen toner hakkında baskı kapas�tes� b�lg�s� �ç�n bkz. http://www.hp.com/go/tonery�eld. Baskı kapas�tes� değerler� ISO/IEC 19752 uyarınca ve sürekl� baskıya göre ölçülmüştür. Gerçek baskı kapas�teler� basılan

görsellere ve d�ğer etkenlere göre öneml� ölçüde değ�ş�r.

© Copyr�ght 2023 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan b�lg�ler önceden haber ver�lmeden değ�şt�r�leb�l�r. HP ürün ve h�zmetler�ne �l�şk�n sunulan tüm garant�ler, bu ürün ve
h�zmetlerle b�rl�kte ver�len açık garant� b�ld�r�mler�nde bel�rt�lm�şt�r. Bu belgede yer alan h�çb�r �fade ek garant� oluşturacak şek�lde yorumlanamaz. HP, bu belgedek� tekn�k hatalardan veya yazım
hatalarından ya da eks�kl�klerden sorumlu tutulamaz.

tr-tr Temmuz 2023
DOC-M

4/4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

5

7


