
S C H E D A  T E C N I C A

HyperX QuadCast S – Microfono USB (bianco-

grigio) – Illuminazione RGB

S O R P R E N D E N T E  M I C R O F O N O  R G B  P E R  S T R E A M E R  E  C O N T E N T

C R E AT O R .

HyperX QuadCast™ S è un microfono USB a condensatore caratterizzato da un look e da una
qualità audio straordinari. La sorprendente illuminazione RGB e gli effetti dinamici
aggiungeranno stile e fascino a qualsiasi stream o congurazione, e puoi personalizzarlo
ulteriormente tramite il software HyperX NGENUITY. QuadCast S è un microfono completo, con
un supporto anti-vibrazione per aiutare a ridurre i rumori di fondo e un ltro pop integrato per
attutire i suoni plosivi. Puoi conoscere istantaneamente lo stato del microfono grazie
all'indicatore LED, e silenziarlo con un semplice tocco per evitare spiacevoli incidenti di
trasmissione. Con quattro schemi polari selezionabili, questo microfono è pronto per
affrontare qualsiasi situazione di registrazione e dispone anche di un sistema di controllo del
guadagno per regolare rapidamente la sensibilità in ingresso. L'adattatore di montaggio
incluso è idoneo per lettature da 3/8" e 5/8", compatibili con la maggior parte dei supporti.
QuadCast S è certicato da Discord e TeamSpeak™ così puoi avere la certezza che il microfono
sta trasmettendo forte e chiaro per tutti i tuoi follower e ascoltatori, e puoi anche monitorarlo
in tempo reale usando il comodo jack per cuffie sul retro del microfono. È compatibile con più
piattaforme, in modo da offrire un'uscita audio di qualità sia che ti colleghi a PC, PS5™, PS4™ o
Mac®.

Caratteristiche principali

Illuminazione RGB brillante con effetti dinamici

Personalizza la sorprendente illuminazione RGB e gli effetti dinamici per uno stile
accattivante e personalizzato.

Supporto anti-vibrazione incorporato

Isola il microfono e cancella il suono di rumori e urti involontari grazie al sistema di
sospensione con fune elastica.

Sensore "Tap-to-Mute" con indicatore di stato LED

Usa la comoda funzionalità "Tap-to-mute" e l'indicatore a LED di stato del microfono per
evitare inconvenienti. Per impostazione predenita, se la spia è accesa, il microfono è
attivo. Se la spia è spenta, il microfono è in muto.

Quattro pattern polari selezionabili

Scegli tra quattro pattern polari (stereo, omnidirezionale, cardioide, bidirezionale) per
ottimizzare la tua congurazione di trasmissione e portare l'attenzione sui suoni che
desideri vengano ascoltati.

Personalizzabile tramite software HyperX NGENUITY

Personalizza l'illuminazione RGB e gli effetti con il software HyperX NGENUITY.

Regolazione del controllo del guadagno

Regola la sensibilità del microfono girando la pratica manopola sul fondo di QuadCast.

Adattatore per montaggio, filtro antipop e jack per cuffie

L’adattatore versatile si adatta a congurazioni lettate da 3/8 pollici e 5/8 pollici,
rendendo il microfono compatibile con la maggior parte dei bracci o dei supporti per
microfoni . Il ltro antipop integrato aiuta a bloccare il popping vocale, mentre puoi
controllare il microfono tramite il jack per le cuffie.

Compatibilità con diversi dispositivi e programmi

Ottieni un suono eccezionale, che tu ti connetta a PC, PS5™, PS4™ o Mac®. Quadcast S
ha ottenuto la certicazione Discord e TeamSpeak™, e funziona con le principali
piattaforme di streaming come Streamlabs OBS, OBS Studio e XSplit. Qualunque sia il
metodo che usi per la trasmissione, avrai la certezza che il suono arrivi forte e chiaro.
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Nomi prodotti Nome prodotto: HyperX QuadCast S – Microfono USB (bianco-grigio) – Illuminazione RGB

Numeri prodotti Numero prodotto: 519P0AA

Aspetto Colore primario prodotto: Bianco

Batteria e alimentazione Descrizione del consumo energetico: 5 V 245 mA (luce bianca);
Impedenza: 5 Ω;
Uscita di potenza massima: 7mW

Compatibilità Dichiarazione di compatibilità: PC, PS5™, PS4™, Mac®. Compatibilità software: HyperX NGENUITY

Connettività e comunicazioni Specifica USB: USB 2.0 (massima velocità)

Dispositivi multimediali e di input Lunghezza cavo (sistema metrico): 3m ;
Effetti luminosi: 2 zone ;
Distorsione armonica totale: = 0,05% (1kHz/0dBFS);
Tipo di connessione: USB-C, Uscita cuffie 3,5mm;
Elemento: Tre capsule a condensatore a elettrete da 14 mm;
Schema polare: Stereo, omnidirezionale, cardioide, bidirezionale;
Risposta in frequenza (cuffie): Da 20Hz a 20kHz;
Tipo di cavo: Da USB-C a USB-A;
Velocità campione in bit: 48kHz, 44,1kHz, 32kHz, 16kHz, 8kHz;
Rapporto segnale/rumore: = 90dB (1kHZ, RL=8);
Risposta in frequenza (microfono): Da 20Hz a 20kHz;
Sensibilità (microfono): -36dB (1V/Pa a 1kHz);
Frequenze di campionamento: 48kHz, 44,1kHz, 32kHz, 16kHz, 8kHz;
Profondità in bit: 16-bit;
Illuminazione: RGB (16.777.216 colori);
Rumore (RMS) (cuffie): =-95dBFS (ponderato A);
Rumore (RMS) (microfono): =-95dBFS (ponderato A)

Dimensioni prodotto Metrico: 25 x 10,3 x 12,9 cm

Dimensioni confezione Metrico: 279 x 112 x 157 mm

Peso Metrico: Peso (microfono): 255 g.

Dimensioni cartone master Metrico: 473 x 142 x 495 mm

Peso cartone master Metrico: 7,1 kg

Quantità cartone master 6

Cartoni per pallet 36 scatole (via aerea); 52 scatole (via mare)

Prodotti per pallet 216 pezzi (via aerea); 312 pezzi (via mare)

Quantità minima ordine 6

Contenuto della confezione Microfono da gaming, Cavo USB, Adattatore di montaggio, Guida rapida all'uso

Garanzia del produttore 2 anni
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MESSAGGISTICA - NOTE A PIÈ DI PAGINA

2 zone d'illuminazione RGB personalizzabili tramite software NGenuity di HyperX
Braccio per microfono non incluso.

SPECIFICHE TECNICHE - NOTE A PIÈ DI PAGINA

 Zona d'illuminazione RGB personalizzabile tramite software NGENUITY di HyperX

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modica senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti
e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato come
garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.
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