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Arrière

ASUS se réserve le droit d'apporter toutes modifications à son offre à tout moment et sans préavis.  ASUS ne peut être tenu responsable de toutes erreurs typographiques. ASUS ne peut être tenu responsable de tout dommages résultant d'une modification de la configuration d'origine.

Code EAN & Modèle  4711081478614 | PN41-BBC129MV

Options & Accessoires

EXTENSION(S) DE GARANTIE & ACCESSOIRES 
OPTIONNELS

ALIMENTATION 65W

GARANTIE 36 mois en enlèvement et retour sur site (Pick Up & Return PUR)

INFOS & LOGISTIQUE Poids & Dimensions 0,7KG / 115(L) x 115(P) x 49(H) mm (0,62L)

ACCESSOIRES INCLUS Kit VESA

Intel JasperLake

COULEUR Noir

EXTENSION(S) ACCESSIBLE(S) 2x DDR4 SO-DIMM;1x M.2 (SATA)

CONNECTIQUE 1x USB3.2 (gen2) Type-C (support Battery Charging 1.2) ; 1x USB 3.2-A (gen1) ; 1x Jack Audio out

1x USB 3.1 Gen2 ; 2x USB 2.0 ; 1x DisplayPort 1.2 ; 1x HDMI 2.0 ; 1x DisplartPort 1.2 ; 1x RJ45 LAN 10/100/1000 ; 1x DC-in ; 1x DC-in

CONNEXION(S) SANS FIL Wi-Fi 5 (802.11ac, 2x2) | Bluetooth 5.0

SÉCURITÉ Encoche de sécurité Kensington

PROCESSEUR Intel Celeron N4500 1.1GHz / Boost 2.8GHz

PROCESSEUR 1.1GHz / Boost 2.8GHz (2 Cores / 2.8GHz Threads / 2 Cache)

MÉMOIRE VIVE INSTALLÉE -
STOCKAGE INSTALLÉ -
CARTE GRAPHIQUE Intel UHD Graphics
LECTEUR OPTIQUE Aucun
SYSTÈME D'EXPLOITATION Non-OS

Caractéristiques Techniques

Mise à niveau facile, possibilités maximales

Caractéristiques Principales

FORMAT Mini-PC (0,6L)

Barebone PN41 Intégration

Réf : 90MR00I3-M001E0


