
ورقة بيانات

HP LaserJet Pro 3003dn طابعة
.LaserJet Pro احصل على سرعات طباعة عالية وأدوات إدارة سهلة مع

صُممت هذه الطابعة لتحقيق إنتاجية هائلة من خلال سرعات عالية ومكونات أجهزة قوية الكفاءة، مما يتيح
الاستخدام اليومي السهل من أي م�ن يُمارس فيه العمل حتى تتمكن من التركيز بش� أكبر على صميم نشاطك

التجاري.

تم تصميم هذه الطابعة لتعمل فقط مع الخراطيش المزودة بشريحة
جديدة أو مُعاد استخدامها من HP، وهي تستخدم تدابير الأمان الديناميكي

لحظر الخراطيش التي تستخدم شريحة من غير صنع HP. وستحافظ
تحديثات البرامج الثابتة الدورية على فعالية هذه التدابير وستحظر

HP الخراطيش التي �نت تعمل سابقًا. تسمح شريحة مُعاد استخدامها من
باستعمال الخراطيش المُعاد استخدامها وتصنيعها وتعبئتها. ستجد مزيدًا

http://www.hp.com/learn/ds :من المعلومات على

إنتاجية هائلة
ادعم فرق العمل الصغيرة باستخدام طابعة الليزر هذه المُصممة لما يصل إلى 7 مستخدمين.

اطبع بكفاءة أكبر. يمكنك توفير الوقت والورق والت�ليف من خلال سرعات عالية للطباعة على
الوجهين لعدد 35 صفحة في الدقيقة. 

ارفع معدلات إنجاز العمل بلمسات من أصابعك. يمكنك الطباعة مع توفير الوقت بفضل ميزة
HP Smart. Shortcuts (الاختصارات) في تطبيق 

إدارة سلسة
تمكّن من إدارة مهام الطباعة مركزيًا. يعمل برنامج HP Web Jetadmin على تسهيل المهام من خلال

مجموعة ميزاته.
نك من العودة إلى أعمالك سريعًا. تمكن من إعداد طابعاتك بسرعة. إعداد سلسل وسهل يمك�

تجنب الانقطاعات مع تقنية ®Wi-Fi التي تبحث بذ�ء عن أفضل اتصال لتبقيك متصلاً.

HP Wolf Pro Security
بادر بتوصيل طابعاتك. تساعد الميزات القوية والأدوات الذكية موظفيك على إنجاز المزيد، أينما �ن

العمل.
أضف طبقة من الأمان. يعمل خيار رقم التعريف الشخصي (PIN)/السحب على إثبات الهوية أثناء

تنفيذ مهام الطباعة عندما تكون موجودًا أمام الجهاز فقط.
HP يمكنك ضبط سياسات التكوين والتحقق من صحة الإعدادات بش� عام باستخدام

JetAdvantage Manager.

طباعة مستدامة
وفّر حتى 20% من الطاقة. يعمل مسحوق الحبر EcoSmart مع JetIntelligence على تحقيق التوازن

بين الجودة الفائقة والاستدامة.
ابدأ في توفير الورق بمجرد إخراج الطابعة من عبوتها. يتيح لك الإعداد الافتراضي المزدوج الطباعة

على الوجهين، مما يقلل استهلاك الورق إلى النصف.
Energy Star. تمكن من استيفاء المعايير الصناعية في كفاءة الطاقة بفضل تصنيف 

أضف طبقة من الأمان. يعمل خيار رقم التعريف الشخصي (PIN)/السحب على إثبات الهوية أثناء
تنفيذ مهام الطباعة عندما تكون موجودًا أمام الجهاز فقط.
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نظرة عامة على المنتج
HP LaserJet Pro 3003dn تظهر طابعة

1. طباعة سريعة تصل إلى 33 صفحة في الدقيقة وسعة ورق قياسية تصل إلى 250 ورقة
2. صُممت لفرق العمل الصغيرة التي تصل إلى 7 مستخدمين

3. الطباعة على الوجهين آلياً
4. إعدادات الأمان المكونة مسبقًا

5. منافذ High-Speed USB وبطاقة Ethernet سريعة مضمّنة
6. درج إدخال من نوع الحاوية

الملحقات والإمدادات والدعم
W1450A خرطوشة مسحوق الحبر الأسود الأصلية HP 145A LaserJet (ويبلغ متوسط إنتاجية الخرطوشة 1,700 صفحة عادية. تتوافق قيمة الإنتاجية المُعلن عنها مع معيار ISO/IECالمستلزمات

19752 في وضع الطباعة المستمرة.)
W1450X خرطوشة مسحوق الحبر الأسود الأصلية عالية الإنتاجية HP 145X LaserJet (ويبلغ متوسط إنتاجية الخرطوشة 3,800 صفحة عادية. تتوافق قيمة الإنتاجية المُعلن عنها مع

معيار ISO/IEC 19752 في وضع الطباعة المستمرة.)
UH761E خدمة الاستبدال المتقدمة لمدة 3 سنوات (جميع دول أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا باستثناء البحر الأدرياتيكي وإفريقيا ورابطة الدول المستقلة ودول السوق الناشئةالصيانة والدعم

وإسرائيل والشرق الأوسط وروسيا وجنوب إفريقيا وتركيا)
UH757E خدمة الاستبدال في يوم العمل التالي لمدة 3 سنوات (متوفرة في النمسا وبلجي� وجمهورية التشيك والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلندا وإيطاليا وهولندا

والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة)
UH764E وخدمة إرجاع الجهاز إلى المتجر لمدة 3 سنوات (متوفر في منطقة البحر الأدرياتيكي وإفريقيا ورابطة الدول المستقلة ودول السوق الناشئة وإسرائيل والشرق الأوسط

وروسيا وجنوب إفريقيا وتركيا)
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المواصفات الفنية
طابعة HP LaserJet Pro 3003dnالطراز

3G653Aرقم المنتج

الطباعةالمهام

3 أزرار (تشغيل، معلومات، إلغاء/استئناف)؛ 3 مؤشرات LED (ورق، تنبيه، حبر).لوحة التحكم

طباعة

ليزرتقنية الطباعة

بالأسود (A4  في الوضع العادي): حتى 33 صفحة في الدقيقة ; بالأسود (مقاس A4  في وضع الطباعة على الوجهين): حتى 20  صورة في الدقيقةسرعة الطباعة

بالأسود (A4  في وضع الاستعداد): في غضون 7.0 ثانية ; بالأسود (A4  في وضع السكون): في غضون 8.7 ثوانإخراج أول صفحة

بالأسود (جودة ممتازة): حتى 1200 × 1200 نقطة في البوصة ; التقنية: 600 نقطة في البوصة باستخدام تقنية تحسين دقة الطباعة (REt)؛ HP ProRes 1200دقة الطباعة

ا: 350 إلى 2500 صفحةدورة العمل الشهرية تصل إلى A4 50000; عدد الصفحات الموصى به شهري�

الطباعة على الوجهين تلقائيًا، Easy OOBE، الأمان الذكي، الطباعة قيد التشغيل دائمًا، الطباعة في أي م�نميزات البرنامج الذكي للطابعة

PCL5c ؛ PCL6 ؛ PS؛ PCLmS؛ PDF؛ URF؛ PWG؛ PCLm لغات الطباعة الأساسية

84 خط TrueType يمكن التحكم في حجمهالخطوط والمحارف

هوامش الطباعة العلوي: 4.23 مم, الأسفل: 4.23 مم, الأيسر: 4.23 مم, الأيمن: 4.23 مم; الحد الأقصى لمساحة الطباعة : 207 × 348 مممنطقة الطباعة

آلية (أساسية)طباعة على الوجهين

MHz 800سرعة المعالج

إم�نيات الاتصال

جهاز USB عالي السرعة (متوافق مع مواصفات USB 2.0)؛  10/100Mbps Ethernet  .قياسي

تطبيق HP Smart؛  ™Apple AirPrint؛ اعتماد  ™Mopriaإم�نية الطباعة أثناء التنقل

TCP/IP: IPv4 ؛ IPv6 ؛ وضع IP Direct؛ LPD؛ SLP؛ Bonjour؛ WS-Discovery؛ BOOTP/ DHCP/ AutoIP؛ WINS؛ SNMP v 1/2/3؛ وHTTP/HTTPSبروتوكولات الشبكة المعتمدة

 10/100Mbps Ethernet  .إم�نيات الاتصال بالشبكة

قياسي: 256 ميجا بايت ; الحد الأقصى: 256 ميجا بايتالذاكرة

مناولة مواد الطباعة

قياسي: 1 ;الحد الأقصى: درج رئيسي واحدعدد أدراج الورق

ورق (أوراق منفصلة، عادي، شرائح فيلم لامعة، بطاقات لاصقة)، أظرف، بطاقات، بطاقات بريديةأنواع مواد الطباعة

الأحجام المخصصة (نظام القياس المتري): العرض 76 إلى 216 مم؛ الطول 127 إلى 356 ملم الأحجام المدعومة (نظام القياس المتري): A4 وA5 وA5-R وA6 وB5(JIS)؛  B6(JIS) ؛ Ocio (216×340)؛ 16K  (195 × 270 مم)؛ 16K  (195 × 270 مم)؛ 16K  (197 ×حجم وسائط الطباعة
 DL ؛ ظرفC6 ؛ ظرف بمقاسC5 ؛ ظرف بمقاسEnvelope B5 ؛Japanese Envelope Chou #4 ؛Japanese Envelope Chou #3 سم؛ 10 × 15 سم ؛ بطاقة بريدية يابانية؛ بطاقة بريد يابانية مزدوجة مستديرة؛ L 9×13 273 مم)؛

سعة التلقيم الأساسية: درج رئيسي واحد؛ 250 ورقة أو 10 أظرف سعة الإخراج القياسية: صينية استقبال مطبوعات سعة 150 ورقةمناولة مواد الطباعة

من 60 إلى 163 ج/م2وزن مواد الطباعة

الدرج 1: الورق: حتى 250 ؛ الأظرف: حتى 10  الحد الأقصى: حتى 250 ورقةسعة الإدخال

قياسي: حتى 150 ورقة الأظرف: حتى 10 الحد الأقصى: حتى 150 ورقةالطاقة الانتاجية

Windows 11؛ Windows 10؛ macOS 10.15 Catalina؛ macOS 11 Big Sur؛ macOS 12 Monterey؛ macOS 15 Sequoia؛ Linuxأنظمة التشغيل المتوافقة

Windows Server؛ macOS 15 Sequoia؛ Linuxأنظمة تشغيل الشبكة المتوافقة

Windows: ®Microsoft® Windows بالإصدارين 11 و10 ومساحة خالية على القرص الثابت تبلغ 2 جيجابايت واتصال بالإنترنت ومتصفح Microsoft® Internet Explorer أو Edge.الحد الأدنى لمتطلبات النظام
Mac: Apple® macOS v10.15 Catalina وmacOS v11 Big Sur وmacOS v12 Monterey؛ 2 جيجابايت على القرص الثابت؛ يلزم الاتصال بالإنترنت

نة لا يوجد قرص مضغوط في الصندوق؛ برامج قابلة للتنزيل من http://www.hp.com وhttp://www.hpsmart.com/setup ومتاجر التطبيقات داخل نظام التشغيل.البرامج المضم�

خادم ويب مضمن للشبكة محمي ب�مة مرور؛ تفعيل/إيقاف منافذ الشبكة؛ تغيير �مة مرور مجموعة المستخدمين SNMPv1؛ مصادقة 802.1xإدارة الأمان

HP Smart، HPSM، Web JetAdmin، admin.hpsmart.comإدارة الطابعة

الأبعاد والوزن

الحد الأدنى 367.0 × 398.2 × 216.2 مم; الحد الأقصى: 367.0 × 758.8 × 366.1 ممأبعاد الطابعة (العرض  ×  العمق  ×  الارتفاع)

7.5 كجموزن الطابعة

درجة الحرارة: 15 إلى 32.5 درجة مئوية رطوبة: رطوبة نسبية 30 إلى 70%بيئة التشغيل

درجة الحرارة: –20  إلى 60  درجة مئويةظروف التخزين

انبعاثات الطاقة الصوتية: 6.5 بل (A) (الطباعة بسرعة 33 صفحة في الدقيقة) انبعاثات الضغط الصوتي: dB 53 (A)صوتيات

الطاقة
المتطلبات: الجهد الكهربائي للإدخال 110 فولت: 110 إلى 127 فولت تيار متناوب (+/- 10%)، وتردد 50 هرتز /60 هرتز - الجهد الكهربائي للإدخال 220 فولت: 220 إلى 240 فولت تيار متناوب (+/- 10%)، 60 هرتز/50 هرتز;

الاستهلاك: 484 واط (الطباعة النشطة)، 2.93 واط (الاستعداد)، 1.06 واط (السكون)، 0.06 واط (إيقاف التشغيل يدويًا)، 0.06 واط (إيقاف التشغيل تلقائيًا/التشغيل يدويًا)، 0.9 واط (إيقاف التشغيل تلقائيًا/التنبيه عن طريق LAN)؛;
نوع مصدر طاقة: مزود طاقة داخلي (مضمّن)

الاعتمادات

RCM (أستراليا)، TUV وGS Mark (ألمانيا)، BSMI (تايوان)، CCC (الصين)، BIS (الهند)، KC (كوريا الجنوبية)، SIRIM (ماليزيا)، كمبوديا، أوكرانيا، EAC، موافقات أوروبا الشرقية، علامات UL ، FCC ، CE، باراغواي، تشيلي، الأرجنتين، إندونيسيا، سنغافورة، الفلبين، إلخ.
معيار الانبعاث الكهرومغناطيسي: CISPR32:2012 وCISPR32:2015/EN55032:2012 وEN55032:2015+AC:2016 - Class B؛ المعيار EN 61000-3-2:2014؛ المعيار EN 61000-3-3:2013؛ المعيار EN 55035:2017؛ FCC Title 47 CFR، الجزء 15 الفئة

B/ICES-003، الإصدار 6
EPEAT® Silver تسجيل

معتمدة من Blue Angel نعم، Blue Angel DE-UZ 219 – مضمونة فقط عند استخدام مستلزمات HP الأصلية
الامتثال للاتصالات: لا ينطبق، بدون وحدة لاسلكية.

خالٍ من الزئبقمواصفات الأثر المستدام

صنع في فيتنامبلد المنشأ

3G653A طابعة HP LaserJet Pro 3003dn؛ خرطوشة مسحوق حبر أسود تمهيدية HP LaserJet (بإنتاجية 1000 صفحة تقريبًا)؛ دليل الإعداد؛ الدليل المرجعي؛ النشرة التنظيمية؛ دليل الضمان؛ سلك الطاقةمحتويات صندوق المنتج
حوالي 1,000 صفحة بالأسود

ضمان محدود لمدة سنة واحدة. يختلف الضمان وخيارات الدعم وفقًا للمنتج والبلد والمتطلبات القانونية المحلية.الضمان
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الحواشي السفلية

 أجري القياس باستخدام معيار ISO/IEC 24734 ، باستثناء أول مجموعة من مستندات الاختبار. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع موقع hp.com/go/printerclaims. تختلف السرعة الفعلية وفقًا لتكوين النظام والبرنامج المستخدم
وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد المستندات.

HP تتوفر بعض الميزات باللغة الإنجليزية فقط وقد تختلف باختلاف طراز الطابعة/الدولة، وبين تطبيقات الأجهزة المكتبية/الأجهزة المحمولة. وتحتفظ شركة .www.hp.com/go/mobileprinting المتوفر على الموقع HP يتطلب تنزيل تطبيق 
بالحق في فرض رسوم على استخدام الوظائف التي يوفرها تطبيق HP. ويلزم الوصول إلى الإنترنت وقد لا يتوفر في جميع الدول. ويلزم توفر حساب HP للاستفادة من الوظائف �ملة. إم�نات الفاكس مخصصة لإرسال الفاكسات فقط.

.www.hpsmart.com تتوفر في متاجر التطبيقات قائمة بأنظمة التشغيل المدعومة. راجع التفاصيل على موقع
.hp.com/go/webjetadmin مجانًا من موقع HP Web Jetadmin يمكن تنزيل برنامج 

 يلزم الاتصال بالإنترنت ويجب شراؤه بش� منفصل. يتوافق التشغيل اللاسلكي مع الاتصالات بتردد 2.4 جيجاهرتز و5.0 جيجاهرتز فقط. وهي تدعم الترددين 5.0 جيجاهرتز و2.4 جيجاهرتز باستخدام ما يصل إلى 12 قناة غير متداخلة
ف على المزيد من الموقع: مقارنة بعدد 3 قنوات غير متداخلة فقط للتردد 2.4 جيجاهرتز. كما أنها تدعم نطاق 5.0 جيجاهرتز (حتى 150 ميجابت/ثانية) مقارنة بالنطاق 2.4 جيجاهرتز (حتى 72.2 ميجابت/ثانية). تعر�

www.hp.com/go/mobileprinting
.hp.com/go/securitymanager بش� منفصل. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة موقع HP JetAdvantage Security Manager يجب شراء 

hp.com/ecosmart من السلسلتين 200 و500 عند طرح المنتج. راجع موقع HP LaserJet التي تقارن بين طابعات ENERGY STAR® المضبوطة وفقًا لمعايير (TEC) إلى بيانات الاستهلاك النموذجي للكهرباء HP تستند حسابات 
 تعتمد قدرات تقنية التشغيل/إيقاف التشغيل التلقائي من HP على الطابعة وإعداداتها؛ وقد تلزم ترقية البرنامج الثابت.

 يلزم الاتصال بالإنترنت ويجب شراؤه بش� منفصل. يتوافق التشغيل اللاسلكي مع الاتصالات بتردد 2.4 جيجاهرتز و5.0 جيجاهرتز فقط. وهي تدعم الترددين 5.0 جيجاهرتز و2.4 جيجاهرتز باستخدام ما يصل إلى 12 قناة غير متداخلة
ف على المزيد من الموقع: مقارنة بعدد 3 قنوات غير متداخلة فقط للتردد 2.4 جيجاهرتز. كما أنها تدعم نطاق 5.0 جيجاهرتز (حتى 150 ميجابت/ثانية) مقارنة بالنطاق 2.4 جيجاهرتز (حتى 72.2 ميجابت/ثانية). تعر�

www.hp.com/go/mobileprinting

بيانات التخلي عن المسؤولية بخصوص المواصفات الفنية
 تم قياس عدد الصفحات باستخدام معيار ISO/IEC 24734، باستثناء أول مجموعة من وثائق الاختبار. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع http://www.hp.com/go/printerclaims. تختلف سرعة الطباعة الفعلية حسب تكوين النظام

والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد الوثائق.
[2 ] تم القياس باستخدام معيار ISO/IEC 17629 . لمزيد من المعلومات، راجع http://www.hp.com/go/printerclaims . تختلف السرعة الفعلية وفقًا لتكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد المستندات.

 للحصول علي معلومات حول معدلات الإنتاجية للخراطيش المرفقة بطابعتك، يرجى زيارة http://www.hp.com/go/toneryield. تم قياس قيم الإنتاجية وفقًا لمعيار ISO/IEC 19752 والطباعة المستمرة. وقد تختلف قيم الإنتاجية الفعلية
كثيرًا عما ورد هنا اعتمادًا على الصور المطبوعة وعوامل أخرى.

.Copyright 2025 HP Development Company, L.P ©. المعلومات الواردة هنا عُرضة للتغيير بدون إشعار مسبق. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنصوص عليها في
بيانات الضمان الصريح المرفق بتلك المنتجات والخدمات. ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يش� ضمانًا إضافيًا. وتخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن

السهو والإغفال وردت هنا.
ae-ar فبراير 2025
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