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U LT R A S H A R P  M O N I T O R E N

U2723QE, U3223QE

Briljant, omdat het een 
verschil maakt
Voer uw taken uit in 

4K-helderheid, ongelooflijke 

kleuren en uitzonderlijk 

contrast met baanbrekende 

IPS Black-technologie. Deze 

27" en 31,5" 4K-monitoren 

worden geleverd met een 

breed kleurengamma en 

VESA-gecertificeerde 

DisplayHDR 400 voor 

levensechte beelden. 

Hoogste productiviteit
Stroomlijn elke werkplek met 

USB-C-hubmonitoren die 

u verbinden met ethernet 

en een groot aantal andere 

apparaten. Vergroot uw 

productiviteit met een 

dubbele 4K-monitor, en 

multitask efficiënt met 

KVM, Picture-by-Picture en 

Picture-in-Picture.

Elegante vormgeving
Deze monitoren hebben een 

verfijnde premium afwerking 

en passen in elke omgeving. 

Profiteer van beeld van 

rand tot rand met het 

vrijwel randloze InfinityEdge 

design. Eenvoudig te 

gebruiken met volledige 

aanpassingsmogelijkheden, 

zodat u de hele dag 

comfortabel kunt werken. 

Zie alles zoals het bedoeld was
U bent het productiefst op 's werelds eerste monitoren met  

IPS Black-technologie^. Deze UltraSharp 27" en 31,5" 4K USB-C-

hubmonitoren bieden schitterende kleuren en contrast en worden geleverd 

met uitgebreide connectiviteitsopties en functies voor multitasking.
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U LT R A S H A R P  M O N I T O R E N

U2723QE, U3223QE

Gebruiksvriendelijke 
joystickbediening
Om door het On-Screen 
Display (OSD) menu te 
navigeren

Schakel twee 
4K-monitoren en 

krijg compromisloze 
beeldkwaliteit met  
DSC-technologie 
(Display Stream 

Compression) 

Optimaliseer uw 
oogcomfort met ingebouwd 
ComfortView Plus dat 
schadelijke straling van 
blauw licht vermindert 
zonder de kleurkwaliteit 
te beïnvloeden

U ziet meer in
uitstekende helderheid 
4K-resolutie (3840 x 2160) 
op een grote 31,5" (U3223QE) 
of 27" (U2723QE) monitor

Vrijwel randloos 
InfinityEdge voor een 

naadloze weergave op 
meerdere monitoren

Uitzonderlijk contrast
Ongelooflijke kleuren en 
superieure zwarttinten met een 
contrastverhouding van 2000:1 
op 's werelds eerste monitoren 
met IPS Black-technologie^

Niets minder dan briljant
Ervaar levensechte beelden met 
1,07 miljard kleuren, een breed 
kleurengamma, inclusief 100% sRGB, 
100% Rec. 709, 98% DCI-P3 en VESA-
gecertificeerde DisplayHDR™ 400

Aan te passen aan uw 
comfort Kantel-, draai-, 
roteer- en in hoogte 
verstelbaar (tot maximaal 
150 mm)

's Werelds eerste monitoren 
met IPS Black-technologie^

Klik voor meer informatie:

Dell UltraSharp 27 4K USB-C-hubmonitor – U2723QE

Dell UltraSharp 32 4K USB-C-hubmonitor – U3223QE 

Premium platinum-
zilveren afwerking
Voor een gestroomlijnde 
look die een aanvulling 
vormt op uw thuis- en 
kantooromgeving

Sluit 2 pc-bronnen aan 
en multitask efficiënt 
met Picture-by-Picture/
Picture-in-Picture en
KVM (met Auto KVM)

ENERGY STAR® 
TCO Certified Edge, 
EPEAT® Gold-
geregistreerd

Deze productiviteit 
bevorderende hubmonitoren 
worden geleverd met USB-C 
(tot 90 W aan voeding), 
RJ45 (bekabeld ethernet), 
supersnelle 10 Gbps USB 
en makkelijk toegankelijke 
poorten aan de voorkant

https://content.hmxmedia.com/dell-u2723qe-monitor/index.html
https://content.hmxmedia.com/dell-u3223qe-monitor/index.html
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U LT R A S H A R P  M O N I T O R E N

U2723QE, U3223QE

Uitzonderlijk contrast
Zie ongelooflijke kleuren en 

diepere zwarttinten met een 

contrastverhouding van 2000:1 

op 's werelds eerste monitoren 

met IPS Black-technologie.^ Met 

een brede kijkhoek van 178°/178° 

blijven beelden spectaculair, 

vanuit vrijwel elke hoek.

Niets minder dan briljant
Met een resolutie van 4K, 

1,07 miljard kleuren, een breed 

kleurenbereik (100% sRGB, 100% 

Rec. 709, 98% DCI-P3) en VESA 

DisplayHDR 400 worden beelden 

weergegeven in uitstekende 

kleuren en helderheid.

Geoptimaliseerd 
kijkcomfort
ComfortView Plus is een 

geïntegreerde weergave die 

altijd weinig blauw licht afgeeft 

en het comfort voor uw 

ogen optimaliseert zonder de 

kleurkwaliteit te beïnvloeden.

Bekijk briljante beelden met baanbrekende 
IPS Black-technologie
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U2723QE, U3223QE

Stroomlijn uw werkruimte
Verminder de wirwar van kabels met USB-C-
connectiviteit die data en video verzendt en tot 
90 W1 levert om een groot aantal laptops van 
stroom te voorzien. 

Snel gebruiksgemak
Eenvoudig toegankelijke 
USB-C- en supersnelle 
USB-poorten van  
10 Gbps zorgen voor 
snelle dataoverdracht  
en maken opladen  
met maximaal �15 W2 
voeding mogelijk.

De productiviteit een �boost geven
Druk simpelweg op de aan/uit-knop 
�van de monitor en de functie voor 
energiesynchronisatie start uw �monitor en 
aangesloten pc van �Dell naadloos op.3

Eenvoudig te beheren
Verbeterd beheer met pass-
through voor MAC-adressen4. 
PXE-boot. Geïntegreerde handige 
Wake-on-LAN.

Maak verbinding met  
uw netwerk
Maak een stabiele 
ethernetverbinding met � 
uw netwerk met RJ45.

Connectiviteit die de productiviteit bevordert
Deze USB-C-hubmonitoren bieden uitgebreide connectiviteitsopties, waaronder USB-C (tot 90 W aan 

voeding), RJ45 voor bekabelde ethernet-toegang, supersnelle USB voor snelle dataoverdracht en meer. 

UW HUB VOOR 
CONNECTIVITEIT 
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U2723QE, U3223QE

Onbegrensde productiviteit
•	 Als u twee pc's aansluit, schakelt de 

Auto KVM-functie de bediening naadloos 

over naar de tweede aangesloten pc. 

•	 Met KVM (toetsenbord, video en muis) 

kunt u beide pc's bedienen met één 

toetsenbord en muis.

•	 Bekijk tegelijkertijd inhoud van beide 

pc's met Picture-by-Picture (PBP) 

en Picture-in-Picture (PIP).

Picture-by-Picture (PBP)
Bekijk content van twee verschillende 

pc-bronnen naast elkaar op het 

scherm, vergelijkbaar met een 

installatie met twee monitoren.

Picture-in-Picture (PIP)
Werk aan applicaties vanaf de 

ene pc en bekijk content in een 

venster vanaf een andere pc.

Werk aan content op twee verbonden 
pc's voor efficiënt multitasken
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U LT R A S H A R P  M O N I T O R E N

U2723QE, U3223QE

Verbeterde productiviteit
Ervaar compromisloze 

beeldkwaliteit door twee 

4K-monitoren te schakelen 

met DSC-technologie 

(Display Stream Compression). 

Virtueel randloos
Profiteer van een naadloos beeld 

over een opstelling met meerdere 

monitoren met het vrijwel randloze 

InfinityEdge ontwerp.

Moeiteloze installatie
De OSD-instellingen 

(menuweergave op het 

beeldscherm) van de ene monitor 

kunnen worden gesynchroniseerd 

met verbonden monitoren voor 

eenvoudig instellen van meerdere 

monitoren.6

Verhoog uw productiviteit
Wanneer u gebruikmaakt van een Dell configuratie met twee 

monitoren, kunt u uw productiviteit tot 21% verhogen.5

's Werelds eerste 27" en 31,5" 4K-monitoren die doorlussen van een extra 4K-monitor mogelijk maken 
op volledige resolutie via USB-C, mogelijk gemaakt door Display Stream Compression (DSC).†
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U2723QE, U3223QE

Aanpassen aan uw comfort 
U kunt uw monitor naar wens draaien, kantelen en in hoogte verstellen (max. 150 mm).

Een stap voorwaarts 
in design
Deze stijlvolle Dell UltraSharp monitoren zijn 

gemaakt met een premium platinum-zilveren 

afwerking en schitteren in zowel thuis- als 

kantooromgevingen. 

Gebruiksvriendelijke joystickbediening
Navigeer in het on-screen menu en pas de instellingen 

aan met de gebruiksvriendelijke joystickbediening. 

Doelbewust design
Elegant kabelbeheersysteem om kabels in de 

verhoging van de monitorstandaard te verbergen. 

90°

-90°

15
0

 m
m

21°

-5°

30° -30°
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U LT R A S H A R P  M O N I T O R E N

U2723QE, U3223QE

Verbeterde productiviteit

Dell Display Manager verbetert de dagelijkse productiviteit met 

uitgebreide beheertools voor een optimale front-of-screen ervaring, 

efficiënt weergavebeheer en eenvoudige, moeiteloze multitasking.

Naadloze overgangen
De functie voor automatisch 

terugzetten onthoudt waar 

u bent gebleven, zodat applicaties 

teruggaan naar het punt waar 

u bent gebleven, zelfs nadat u de 

computer hebt uitgeschakeld.

Grotere compatibiliteit
Met ondersteuning voor meerdere 

besturingssystemen7 helpt 

Dell Display Manager u productief 

te blijven, hoe u ook werkt.

Productief op elk niveau
Met Easy Arrange kunt 

u eenvoudig meerdere applicaties 

op één of meer schermen 

openen met 38 vooraf ingestelde 

vensterpartities en hebt u de 

mogelijkheid om maximaal vijf 

vensters aan te passen, zodat 

u kunt beschikken over verbeterde 

mogelijkheden voor multitasking.

De sleutel tot gemak
Met sneltoetsen kunt u nog meer 

tijd besparen, zodat u eenvoudig 

uw beeldschermbeheerinstellingen 

kunt configureren en dus sneller 

aan het werk kunt.

Meer manieren om 
te beheren
Met assetmanagementrapporten 

kunnen IT-beheerders de 

monitorinformatie snel vastleggen 

en volgen, evenals meerdere 

monitoren tegelijk configureren 

via een enkele setup.

Meer informatie over: 

Dell Display Manager.

https://www.dell.com/ddm


PRODUCT
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A A N B E V O L E N  A C C E S S O I R E S

Titel van Dell handleiding

Dell UltraSharp 
Webcam | WB7022

Ervaar de beste beeldkwaliteit 
in zijn klasse met 's 
werelds meest intelligente 
4K-webcam.8

Dell Premier draadloze 
ANC-headset | WL7022

Werk eenvoudig en overal 
samen met deze voor 
Teams gecertificeerde 
draadloze headset met 
actieve ruisonderdrukking 
en slimme sensoren om 
automatisch uw gesprek 
te dempen of het dempen 
op te heffen.

Dell Premier draadloos 
toetsenbord en draadloze 
muis voor meerdere apparaten | 
KM7321W

Multitask naadloos op drie apparaten 
met deze premium combinatie van 
volledig toetsenbord en muis met 
programmeerbare snelkoppelingen 
en gebruiksduur van de batterij 
van 36 maanden.9

10
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U2723QE, U3223QE

Duurzaamheid op Dell monitoren

Milieunormen
Deze monitor is gemaakt van 85% 

recyclebaar plastic10 en voldoet 

aan de nieuwste milieunormen, 

zoals ENERGY STAR® en 

TCO Certified Edge, en is  

EPEAT® Gold-geregistreerd11.

Milieubewuste verpakking
Commerciële monitoren van Dell 

zijn ontworpen met oog voor het 

milieu en worden verpakt met 

100% recyclebaar karton.12

Energiebesparing
Bespaar energie wanneer uw 

monitor niet wordt gebruikt met 

PowerNap13, een functie die uw 

monitor dimt of in de slaapstand 

zet wanneer deze niet wordt 

gebruikt.



WEERGAVEGEBIED 
(DIAGONAAL GEMETEN)

VOORAF INGESTELD 
WEERGAVEGEBIED (H X V)

MAXIMALE VOORINGESTELDE 
RESOLUTIE

TYPE BEELDSCHERM

AFWERKLAAG BEELDSCHERM

KIJKHOEK

PIXELPITCH

PIXELS PER INCH (PPI)

CONTRASTVERHOUDING

HOOGTE-
BREEDTEVERHOUDING

ACHTERGRONDVERLICH-
TINGSTECHNOLOGIE

HELDERHEID

KLEURBEREIK

REACTIETIJD

HDR READY

CONNECTIVITEIT

AANPASBAARHEID

PBP/PIP

TOETSENBORD, VIDEO  
EN MUIS (KVM)

BESCHIKBAARHEID 
DAISY CHAIN

AUDIO-UITGANG

INGEBOUWDE LUIDSPREKER

COMPATIBILITEIT MET DELL 
DISPLAY MANAGER

SPECIFICATIES – SERVICE-/
SUPPORTDETAILS

HOOGTE MET STANDAARD 
(LAAGSTE STAND ~ HOOGSTE 

STAND)

BREEDTE MET STANDAARD

DIEPTE MET STANDAARD

HOOGTE ZONDER STANDAARD

BREEDTE ZONDER STANDAARD

DIEPTE ZONDER STANDAARD

68,47 cm
27 inch

596,74 mm x 335,66 mm 
(23,49" x 13,21") 

3840 x 2160 bij 60 Hz

IPS Black-technologie

Antireflectiebehandeling van de harde coating van de voorste polarisator (3H)

178° verticaal / 178° horizontaal

0,1554 mm x 0,1554 mm

163,18

2000:1 (standaard)

16:9

LED

400 cd/m2 (standaard)

100% sRGB, 100% Rec.709, 98% DCI-P3, Delta E < 2 (gemiddeld) voor sRGB, 
Rec.709, DCI-P3, 1,07 miljard kleuren

5 ms grijs naar grijs in snelle modus
8 ms grijs naar grijs in normale modus

Ja, DisplayHDR 400

•	1 x DP 1.4 met DSC Support (HDCP 2.2)
•	1 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2)
•	1 x USB-C met DSC Support (DP 1.4, HDCP 2.2), voeding tot 90 W, 2/4 

paden switch-upstream
•	1 x USB-C (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps KVM) upstream-poort, alleen data
•	1 x DP (uit)
•	4 x supersnelle USB-A (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps) downstream-poorten
•	1 x supersnelle USB-A (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps) met B.C 1.2
•	1 x USB-C (USB 3.2 Gen 2, 10Gbps, tot 15 W opladen) downstream-poort 
•	1 x Analoge 2.0 audio lijn uit (3,5 mm-aansluiting)
•	1 x RJ45-poort

In hoogte verstelbaar (150 mm) 
Kantelen (-5° tot 21°) 
Draaien (-30° tot 30°)
Roteren (-90° tot 90°)

PbP (ja) 
PiP (ja)

Ja, KVM en Auto-KVM

Ja

1 x Audio lijn uit14

Nee

Ja, Easy Arrange en andere belangrijke kenmerken

3 jaar Advanced Exchange Service en  
Premium Panel-omwisselgarantie

385,18 mm ~ 535,18 mm 
(15,16 inch ~ 21,07 inch)

611,4 mm  
(24,07")

185,0 mm  
(7,28")

353,01 mm 
(13,89")

611,44 mm  
(24,07")

54,33 mm
2,14"

80,01 cm  
(31,5 inch)

697,31 mm x 392,23 mm 
(27,45" x 15,44")

3840 x 2160 bij 60 Hz

IPS Black-technologie

Antireflectiebehandeling van de harde coating van de voorste polarisator (3H)

178° verticaal / 178° horizontaal

0,18159 mm x 0,18159 mm

137,68

2000:1 (standaard)

16:9

LED

400 cd/m2 (standaard)

100% sRGB, 100% Rec.709, 98% DCI-P3, Delta E < 2 (gemiddeld) voor sRGB, 
Rec.709, DCI-P3, 1,07 miljard kleuren

5 ms grijs naar grijs in snelle modus
8 ms grijs naar grijs in normale modus

Ja, DisplayHDR 400

•	1 x DP 1.4 met DSC Support (HDCP 2.2)
•	1 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2)
•	1 x USB-C met DSC Support (DP 1.4, HDCP 2.2) voeding tot 90 W, 2/4 

paden switch-upstream
•	1 x USB-C (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps KVM) upstream-poort, alleen data
•	1 x DP (uit)
•	4 x supersnelle USB-A (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps) downstream-poorten
•	1 x supersnelle USB-A (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps) met B.C 1.2
•	1 x USB-C (USB 3.2 Gen 2, 10Gbps, tot 15 W opladen) downstream-poort 
•	1 x Analoge 2.0 audio lijn uit (3,5 mm-aansluiting)
•	1 x RJ45-poort

In hoogte verstelbaar (150 mm) 
Kantelen (-5° tot 21°) 
Draaien (-30° tot 30°)
Roteren (-90° tot 90°)

PbP (ja) 
PiP (ja)

Ja, KVM en Auto-KVM

Ja

1 x Audio lijn uit14

Nee

Ja, Easy Arrange en andere belangrijke kenmerken

3 jaar Advanced Exchange Service en  
Premium Panel-omwisselgarantie

469,34 mm ~ 618,77 mm 
(18,48 inch ~ 24,36 inch)

712,61 mm  
(28,06")

233,17 mm  
(9,18")

410,04 mm 
(16,14")

712,61 mm  
(28,06")

55,78 mm
2,2"

U LT R A S H A R P  27  4 K  U S B - C - 
H U B M O N I T O R  –  U 27 2 3 Q E 
T E C H N I S C H E  S P E C I F I C AT I E S

U LT R A S H A R P  3 2  4 K  U S B - C - 
H U B M O N I T O R  –  U 3 2 2 3 Q E 
T E C H N I S C H E  S P E C I F I C AT I E S
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GEWICHT (ALLEEN HET  
BEELDSCHERM — VOOR  

VESA-MONTAGE)

GEWICHT (MET STANDAARD 
EN KABELS)

GEWICHT (MET VERPAKKING):

BEVEILIGING

VOLDOET AAN DEZE STAN-
DAARDEN

MONTAGE-INTERFACE VOOR 
FLATPANELS

TEMPERATUURBEREIK

VOCHTIGHEIDSBEREIK

HOOGTE

VEREISTE SPANNING

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE  
(A-TOT-G-SCHAAL) 

ENERGIEVERBRUIK  
(BIJ NORMALE WERKING, 

STANDAARD)

WAT IS INBEGREPEN?

4,48 kg  
(9,88 lbs)

6,64 kg
14,64 lbs

9,53 kg  
(21,01 lbs)

Sleuf voor beveiligingsslot (kabelslot niet meegeleverd) 
antidiefstalslot voor standaard (aan beeldscherm)

•	ENERGY STAR®-gecertificeerde monitor
•	EPEAT® Gold-geregistreerd, indien van toepassing
•	Voldoet aan RoHS-normen 
•	TCO Certified Edge
•	BFR-/PVC-vrij (halogeenvrij) (met uitzondering van externe kabels)
•	Arseenvrij glas en kwikvrij scherm

VESA-montageopeningen (100 mm x 100 mm - achter bevestigde  
VESA-afdekking)

Bij gebruik: 0 °C tot 35 °C (32 °F tot 95 °F) 
Niet in gebruik: -20 °C tot 60 °C (-4 °F tot 140 °F)

Bij gebruik: 10% tot 80% (niet-condenserend) 
Niet in gebruik: 5% tot 90% (niet-condenserend) - Storage en verzending

Bij gebruik: Max. 3658 m (12.000 ft) 
Niet in gebruik: Maximaal 3716 m (12191 ft)

100 tot 240 V wisselstroom / 50 of 60 Hz ± 3 Hz / 2,7 A (max.)

F

0,2 W (modus Uit)
0,3 W (modus Stand-by)
25,9 W (modus Aan) 
220 W (max.)

Monitor, verhoging standaard, voetstuk standaard 
1 x voedingskabel  
1 x Type-C (C-C-kabel) - 1 m
1 x DP-kabel (DP naar DP) - 1,8 m
1 x supersnelle USB (Type-A naar Type-C)
Fabriekskalibratierapport
Snelstartgids
Informatie over veiligheid en wettelijke informatie

5,65 kg  
(12,46 lbs)

10,36 kg
22,84 lbs

14,49 kg  
(31,94 lbs)

Sleuf voor beveiligingsslot (kabelslot niet meegeleverd) 
antidiefstalslot voor standaard (aan beeldscherm)

•	ENERGY STAR®-gecertificeerde monitor 
•	EPEAT® Gold-geregistreerd, indien van toepassing
•	Voldoet aan RoHS-normen 
•	TCO Certified Edge
•	BFR-/PVC-vrij (halogeenvrij) (met uitzondering van externe kabels)
•	Arseenvrij glas en kwikvrij scherm

VESA-montageopeningen (100 mm x 100 mm - achter bevestigde  
VESA-afdekking)

Bij gebruik: 0 °C tot 40 °C (32 °F tot 104 °F) 
Niet in gebruik: -20 °C tot 60 °C (-4 °F tot 140 °F)

Bij gebruik: 10% tot 80% (niet-condenserend) 
Niet in gebruik: 5% tot 90% (niet-condenserend) - Storage en verzending

Bij gebruik: Max. 5000 m (16404 ft) 
Niet in gebruik: Maximaal 12192 m (40000 ft)

100 tot 240 V wisselstroom / 50 of 60 Hz ± 3 Hz / 2,7 A (standaard)

F

0,2 W (modus Uit)
0,3 W (modus Stand-by)
29,4 W (modus Aan)
220 W (max.)

Monitor, verhoging standaard, voetstuk standaard 
1 x voedingskabel  
1 x Type-C (C-C-kabel) - 1 m
1 x DP-kabel (DP naar DP) - 1,8 m
1 x supersnelle USB (Type-A naar Type-C)
Fabriekskalibratierapport
Snelstartgids
Informatie over veiligheid en wettelijke informatie

U LT R A S H A R P  27  4 K  U S B - C - 
H U B M O N I T O R  –  U 27 2 3 Q E 
T E C H N I S C H E  S P E C I F I C AT I E S

U LT R A S H A R P  3 2  4 K  U S B - C - 
H U B M O N I T O R  –  U 3 2 2 3 Q E 
T E C H N I S C H E  S P E C I F I C AT I E S

P O O R T E N  E N  S L E U V E N

1	 Sleuf voor beveiligingsslot**

2	 Aansluiting voeding
3	 HDMI-poort
4	 DisplayPort
5	 USB-C-upstreampoort 

(video en data, tot 90 W 
aan voeding)

6	 DisplayPort (uit)
7	 Audioaansluiting lijn uit
8	 USB-C-upstreampoort  

(alleen data)
9	 Supersnelle USB 10 Gbps 

(USB 3.2 Gen 2) Type-A-
downstreampoort

10	 Supersnelle USB 10 Gbps 
(USB 3.2 Gen 2) Type-A

11	 RJ45-poort
12	 Supersnelle USB 10 Gbps 

(USB 3.2 Gen 2) Type-
A-downstreampoort 
met oplaadfunctie 

13	 USB-C-downstreampoort 
(10 Gbps, 15 W)

14	 Vergrendeling voor 
standaard
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* Dell monitoren zijn wereldwijd al 8 opeenvolgende jaren nummer 1 (2013, 2e kwartaal tot 2021, 3e kwartaal)! Bron: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2021.
** Gebaseerd op Kensington-beveiligingsslot™
^ Gebaseerd op een analyse door Dell van openbaar beschikbare gegevens, augustus 2021.
†	 Gebaseerd op een analyse door Dell van openbaar beschikbare gegevens, augustus 2021; alleen van toepassing op Dell 4K-monitoren met Display Stream Compression technologie.
1	 Dell voldoet aan de standaard USB-C-specificaties en -protocollen. Functionaliteit met USB-C-systemen van andere leveranciers kan verschillen.
2	 Via een USB-C-poort met snelle toegang.
3	 De functie voor energiesynchronisatie op deze Dell USB-C-monitor maakt opstarten en wake-on-demand mogelijk op compatibele Dell pc's. Raadpleeg de documentatie van uw  

Dell pc om te kijken of deze functie wordt ondersteund.
4	 De MAC Address pass-through-functionaliteit (MAC-adres doorvoeren) is getest voor gebruik met de meeste pc-systemen van Dell. De functionaliteit op andere systemen kan afwijken.
5	 Bron: Gebaseerd op het rapport van Principled Technologies in opdracht van Dell, november 2018. De werkelijke resultaten kunnen afwijken. Volledig rapport:  

https://www. principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf 
6	 Beperkt tot bepaalde OSD-functies; is van toepassing via DP geschakelde monitoren. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de volledige lijst.
7	 Beschikbaar voor Windows 10 en hoger, en Mac OS 10.12 en hoger. Raadpleeg dell.com/ddm of de volledige compatibiliteitslijst en de support per besturingssysteem 
8	 Gebaseerd op een interne analyse van externe 4K-webcams voor persoonlijke videoconferencing uit april 2021.
9	 Gebaseerd op een interne analyse van Dell van de berekeningen van de gebruiksduur van de batterij in november 2020. De resultaten variëren, afhankelijk van het gebruik, 

de gebruiksomstandigheden en andere factoren.
10	 Op basis van het totale gewicht van de plastic onderdelen in het product. Exclusief printplaten, labels, kabels, connectoren, elektronische componenten, optische componenten,  

ESD-componenten, EMI-componenten, tape en coating.
11	 EPEAT-geregistreerd indien van toepassing. De EPEAT-registratie verschilt per land. Ga naar www.epeat.net voor informatie over de registratiestatus per land.
12	 De verpakking van de buitenste doos/golfkartonkussens en gerecyclede vezels in de commerciële monitorverpakking van Dell (met uitzondering van de D serie) zijn gemaakt van 

golfkarton en nieuw karton. Exclusief schuimkussens en plastic tassen.
13	 Mogelijk gemaakt door Dell Display Manager
14	 Aansluiting voor luidsprekers. Op de aansluiting lijn uit kan geen hoofdtelefoon worden aangesloten.
15	 Van toepassing op Dell UltraSharp, P serie en C serie desktopmonitoren.
16	 U kunt een exemplaar van de beperkte hardwaregarantie aanvragen bij Dell USA LP, ter attentie van: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, Verenigde Staten. U kunt ook  

op https://www.dell.com/warranty kijken.
17	 Advanced Exchange: Dell stuurt u in de meeste gevallen de volgende werkdag een vervangende monitor als dit nodig wordt geacht na telefonische/online diagnose. De levertijd 

is afhankelijk van de locatie en kan variëren wanneer de monitor 55" of groter is. Er worden kosten in rekening gebracht als een defect onderdeel niet retour wordt gezonden.  
Zie dell.com/servicecontracts/global.

18	 De beschikbaarheid varieert, ga naar www.dell.com/support voor meer informatie. In sommige landen kunnen de tijden voor support binnen de regio variëren. Support na kantooruren 
kan plaatsvinden in een andere taal dan de lokale taal.

Specificaties zijn onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. De beschikbaarheid van het product verschilt per land. Neem contact op met uw Dell vertegenwoordiger 
voor meer informatie.

© 2022 Dell Inc. of haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC en andere handelsmerken zijn handelsmerken van Dell Inc. of zijn 
dochterondernemingen. Andere handelsmerken kunnen handelsmerken zijn van de desbetreffende eigenaren. USB Type-C® en USB-C® zijn gedeponeerde handelsmerken van  
USB Implementers Forum.
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Premium Panel-
omwisselgarantie
Met Dell Premium Panel-

omwisselgarantie15 wordt uw 

monitor gratis vervangen 

gedurende de beperkte 

hardwaregarantie van drie jaar16, 

zelfs wanneer er maar één 

heldere pixel wordt gevonden.

Advanced Exchange Service
Uw monitor wordt geleverd met 

drie jaar Advanced Exchange 

Service17. Dat betekent dat wij 

indien nodig op de volgende 

werkdag een vervangende monitor 

naar u verzenden, binnen de 

beperkte hardwaregarantie 

van drie jaar.16

ProSupport
Upgrade naar 24x7 gespecialiseerde 

technische telefonische support 

met de optie voor Dell ProSupport.18

Solide en betrouw
Als de wereldwijde nummer 1 op het gebied van monitoren*, zijn wij trots op onze voortdurende 

toewijding aan kwaliteit en optimale tevredenheid bij onze klanten. 
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