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HP 350 oryginalny wkład atramentowy czarny
(CB335EE)

Doskonały dla użytkowników, którzy drukują rzadziej, lecz chcą, aby drukowanie odbywało się szybko i niezawodnie oraz
dawało trwałe rezultaty.
Czarny wkład atramentowy HP 350 z oryginalnym atramentem HP zapewnia rezultaty laserowej jakości i dobrze sprawdza się w
codziennym drukowaniu. Przeznaczony do umiarkowanie intensywnej eksploatacji oryginalny wkład atramentowy HP to wyjątkowo
korzystny wybór.

Do umiarkowanej eksploatacji najlepiej nadaje się czarny wkład atramentowy HP 350 z oryginalnym
atramentem HP. Oryginalne materiały eksploatacyjne HP to dobry wybór odpowiadający potrzebom i
możliwościom nansowym. Niezawodność HP w atrakcyjnej cenie.
Wkład atramentowy opracowany wraz z oryginalnymi kolorowymi atramentami HP umożliwia drukowanie
wyrazistego tekstu i graki.

Korzystaj z życia towarzyskiego! Ułatwią to proste w obsłudze wkłady, które drukują zawsze, kiedy trzeba.
Czarny wkład atramentowy HP 350 z oryginalnym atramentem HP to praktyczne rozwiązanie, które
sprawdza się na co dzień. Warto skorzystać z jakości i niezawodności HP.

Można zaznaczać tekst markerem — ten ulepszony czarny atrament nie rozmazuje się po zastosowaniu
markera i zapewnia ciemniejszy czarny tekst. Dzięki znakomitej odporności na blaknięcie można
przechowywać ważne dokumenty przez dziesiątki lat.
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Informacje o zgodności
Urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet seria J5700, urządzenie wielofunkcyjne HP Photosmart seria C5200, urządzenie wielofunkcyjne HP Photosmart seria C4300, urządzenie wielofunkcyjne HP
Photosmart seria C4200, drukarka HP Deskjet seria D4200

 
Dane techniczne produktu

P/N Opis Średnia wydajność kasety z
tonerem * Wymiary (dł x szer x gł) Waga Kod UPC

CB335EE HP 350 oryginalny wkład atramentowy czarny ok. 200 stron 116 x 36 x 115 mm 0,034 kg

(201)
808736844574;
(251)
808736844604;
(301)
884962780954;
(999)
884962825686;
(BA3)
808736844567

 
*Przetestowano na urządzeniu HP Officejet J5780 All-in-One. Przybliżona średnia wydajność w oparciu o normę ISO/IEC 24711 lub metodologię testów rmy HP dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w
zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

 
Gwarancja

HP gwarantuje, że każdy wkład atramentowy, głowica drukująca i powiązane materiały eksploatacyjne HP są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres obowiązywania gwarancji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com
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