Epson TM-L100 (111): USB +
Ethernet + Lightning, Black, PS,
EU, Liner-Free
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Spécifiquement congue pour I'achat en ligne et le retrait en magasin,
et les livraisons

Cette imprimante étiquettes thermique a été développée pour une gamme d’entreprises
de vente au détail et d’hotellerie, y compris les chaines de restauration rapide, les
restaurants, les services de livraison de nourriture, les dark kitchen, les supermarchés et
les magasins de proximité. La TM-L100 prend en charge toute une gamme de supports,
y compris des supports épais et hautement adhésifs, pour permettre de créer une
gamme d’étiquettes permanentes et semi-permanentes. Elle peut également étre
facilement intégrée dans le cadre d’une solution POS globale.

Spécifiquement congue pour les retraits et les livraisons

La TM-L100 a été spécialement congue pour créer des étiquettes de retrait et de livraison
permanentes et semi-permanentes. L’étiqueteuse prend en charge toute une gamme de
supports, y compris des supports épais et hautement adhésifs

Plus besoin de décoller quoi que ce soit

La TM-L100 produit des étiquettes claires, lisibles et hautement adhésives, sans qu’il soit
nécessaire de décoller le papier de support.

Les étiquettes manuscrites et raturées appartiennent au passé

Evitez les erreurs coliteuses associées a I'écriture manuscrite des étiquettes.

Réduire les impacts environnementaux

Imprimez des étiquettes sans papier de support en plastique pour réduire les déchets
d’étiquettes.

Options de connectivité flexible

Avec la connectivité Bluetooth, série et Ethernet, vous pouvez vous connecter a
I’étiqueteuse comme vous le souhaitez. La fonctionnalité de synchronisation et de charge
signifie que I'alimentation et les données sont envoyées via un cable unique.

Pas besoin de changer votre systéme

La TM-L100 peut étre facilement intégrée aux systemes POS existants, grace aux
capacités ePOS intégrées.

Aspect esthétique dans votre point de vente

Le design élégant de I'étiqueteuse TM-L100 lui permet de s’intégrer parfaitement dans
n’importe quel environnement. Compact et dotée d’un faible encombrement, elle occupe
peu d’espace sur le comptoir. Une nouvelle surface laminée en silicone rend le produit
facile a nettoyer et empéche les étiquettes de s’y coller.

Minimiser les temps d’arrét

Faites I'expérience d’un matériel fiable et de haute qualité, bénéficiant de I'histoire et de
I’héritage d’Epson sur le marché mondial des imprimantes.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

@ Support pour médias sans liner
Améliorer la productivité et réduire les impacts
environnementaux

e Capacités ePOS intégrées
S’integre facilement au systeme POS actuel

e Surface laminée en silicone
Nettoyabilité améliorée + surface anti-
adhérente

e Fonctionnalité de synchronisation et
charge
Alimente et transmet les données aux
appareils

e Matériel fiable
Garanti par le service et I'assistance éprouvés
d’Epson

EPSON



Epson TM-L100(111): USB + Ethernet +

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT Lightning, Black, PS, EU, Liner-Free
INTERFACES
Chargement et 1x N
synchronisation de la tablette CONTENU DE LA BOITE
Connexions Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0, Connecteur pour clé de
sécurité Wi-Fi ® Appareil principal

@ Instructions d’utilisation

TYPE D'IMPRESSION ) .
e Entretoise de rouleau de papier

Méthode d’impression Impression thermique
@ Bloc alimentation
IMPRESSION ® Pieds en caoutchouc
Vitesse d'impression Quantité 170 mm/s e Cable CA EURO
Résolution d'impression 203 x 203 DPI (ppp)
Largeur d'impression maxi80 mm
Protocole d’impression ePOS ACCESSOIRES EN OPTION
Jeu de caractéres 95 alphanumérique, 18 International, 128 x 43 graphique
@ OT-BZ20-634:External Buzzer

PAPIER C32C890634
Types de papier Etiquette Liner-free (sans doublure), Bon ® Epson OT-WL06-323: Wireless LAN dongle 2.4/5GHz WE/CE
Format du papier « rouleau de 79,50 * 5,00 (L) mm x dia 102,00 mm C32C891323
papier » @ Support mural

_ C32C881017
INFORMATIONS GENERALES
Dimensions du produit 140 x 149 x 207 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit 1,9 kg
Pression acoustique en veille:52 dB(A)
Humidité de I'air fonctionnement 10% - 90%, Stockage 10% - 90%
Température fonctionnement 5°C - 50°C, Stockage -10°C - 50°C

ALIMENTATION

Bloc d'alimentation PS-190
FIABILITE
Fiabilité 70.000.000 Volume moyen d'impression (Lignes), 360.000 Temps moyen de bon

fonctionnement (Heures)

AUTRES PARAMETRES :

Unité de coupe Coupe partielle
AUTRE

Garantie 12 Mois retour atelier

Extensions de garantie optionnelles disponibles

LOGISTIQUE DU PRODUIT

REFERENCE PRODUIT C31CJ52111

Code EAN 8715946700915

Pays d’origine Chine

Taille de palette 18 Piéces

Epson France S.A.S. Support technique

Immeuble Harmony

22 rue Dora Maar Chat en ligne sur www.epson.fr

93400 Saint Ouen sur Seine Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d’'une
Information : 09 74 75 04 04 communication locale hors co(t liés a I'opérateur)

(Tarif d’une communication locale hors colts liés a I'opérateur)

Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr ®
Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs
respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes a modification sans préavis.
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