
Fișă tehnică

PC de birou HP Elite Tower 800 G9
PC pentru utilizatori care lucrează intens

Du productivitatea la un alt nivel cu PC-ul de birou HP Elite Tower 800. Capabil să gestioneze
programe complexe, randarea și conţinutul pentru VR , acest PC înalt performant, extensibil
și foarte sigur este pregătit pentru cele mai solicitante activităţi.

Performanţe încântătoare
Gestionează rapid și simultan
proiecte mari în mai multe aplicaţii, cu
performanţa dinamică a celui mai nou
procesor Intel® , stocarea SSD rapidă
și memoria DDR5.

Conectează mai multe
monitoare
Urmăre?ti toate fluxurile de lucru
datorită posibilită?ii de a conecta
până la opt monitoare  cu porturi
video flexibile op?ionale ?i plăcii
grafice high-end op?ionale NVIDIA®
GeForce® RTX 4060 , gata să facă fa?
ă proiectelor tale în VR.

Protecţie oferită de HP Wolf
Security
HP Wolf Security for Business oferă
protecţie mereu activată și puternică
integrată în hardware. De la BIOS la
browser și dincolo de sistemul de
operare, aceste soluţii care evoluează
continuu vă protejează PC-ul
împotriva ameninţărilor actuale.

Sustenabilitate în acţiune

Protejaţi viitorul planetei
Cel puțin 50 % din totalul plasticului utilizat la fabricarea acestui PC este plastic reciclat post-consum.  Ambalajul exterior provine
din surse 100 % sustenabile.  Acest PC are certificat ENERGY STAR® și înregistrare EPEAT® în 23 de țări.
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*Imaginea produsului poate să fie diferită de produsul real
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Fișă tehnică HP recomandă Windows 11 Pro pentru afaceri

PC de birou HP Elite Tower 800 G9
Beneficii

Lucrează intens, dar silenţios
Te poţi concentra asupra sarcinilor datorită funcţionării silenţioase. Modelul HP Elite 800 Tower utilizează designul HP Run Quiet, care reglează
fin ventilatoarele pentru a menţine sistemul în funcţiune, silenţios și răcit corespunzător.

Îmbunătățește-ți performanțele
Rulează mai multe aplica?ii fără laten?ă ?i optimizează performan?a cu tehnologia Intel Dynamic Tuning, care distribuie în mod automat ?i
dinamic putere între procesorul Intel ?i placa® grafică Intel®® integrată.

Gestionezi rapid datele
Accesează și transferă rapid date pentru a ţine pasul cu schimbările din domeniul afacerilor, folosind unităţi SSD PCIe Gen 4 avansate, USB
Type-C® și memoria DDR5.

Creează și realizează mai multe
Dezlăn?uie-?i creativitatea cu placa grafică NVIDIA® GeForce® RTX 4060 op?ională ca să te bucuri de imaginile extraordinare din timpul apelurilor
video, să urmăre?ti prezentări video ?i să creezi con?inut de excep?ie.

Reţea LAN wireless rapidă și eficientă
Beneficiază de o conexiune rapidă ?i fiabilă în mediile wireless aglomerate cu conectivitatea Wi-Fi 7 op?ională pentru transferul datelor la viteze
de gigabi?i.

Conexiuni fiabile
Îmbunătăţește conectivitatea în mediile wireless aglomerate folosind Wi-Fi® cu reţeaua LAN wireless HP cu acoperire extinsă, care permite o
distanţă mai mare faţă de punctul de transmitere și viteze mari de transmisie a datelor de la distanţe mai mici.

Durabilitate încorporată
Lucrezi fără griji cu un PC rezistent, care a făcut faţă celor 120.000 de ore în procesul HP de testare totală și testelor MIL-STD 810. Ajută la
extinderea protecţiei cu un filtru de praf detașabil opţional.
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Fișă tehnică HP recomandă Windows 11 Pro pentru afaceri

PC de birou HP Elite Tower 800 G9

Specificaţii tehnice

Sisteme de operare disponibile

Windows 11 Pro
Windows 11 Pro Education
Windows 11 Home – HP recomandă Windows 11 Pro pentru afaceri
Windows 11 Home Single Language – HP recomandă Windows 11 Pro pentru afaceri
Windows 11 Pro (Windows 11 Enterprise sau Windows 10 Enterprise este disponibil cu un acord de licenţă de volum)
FreeDOS

Familie de procesoare

Procesor Intel® Core™ i9 din generația a 13-a
procesor Intel® Core™ i7 din generația a 13-a
procesor Intel® Core™ i5 din generația a 13-a
procesor Intel® Core™ i3 din generația a 13-a
procesor Intel® Core™ i9 din generația a 12-a
procesor Intel® Core™ i7 din generația a 12-a
procesor Intel® Core™ i5 din generația a 12-a
procesor Intel® Core™ i3 din generația a 12-a
procesor Intel® Core™ i3 din generația a 14-a
procesor Intel® Core™ i5 din generația a 14-a
procesor Intel® Core™ i7 din generația a 14-a
procesor Intel® Core™ i9 din generația a 14-a

Procesoare disponibile

Intel® Core™ i5-13400 (frecvență de bază a nucleelor de eficiență de 1,8 GHz, frecvență de bază a nucleelor de procesor de 2,5 GHz, frecvență Turbo maximă a nucleelor de eficiență de până la 3,3 GHz, frecvență Turbo maximă a
nucleelor de procesor de până la 4,6 GHz, cache L3 de 20 MB, 6 nuclee de procesor și 4 nuclee de eficiență, 16 fire de execuție)
Intel® Core™ i5-13600 (frecvență de bază a nucleelor de eficiență de 2,0 GHz, frecvență de bază a nucleelor de procesor de 2,7 GHz, frecvență Turbo maximă a nucleelor de eficiență de până la 3,7 GHz, frecvență Turbo maximă a
nucleelor de procesor de până la 5,0 GHz, cache L3 de 24 MB, 6 nuclee de procesor și 8 nuclee de eficiență, 20 fire de execuție)
Intel® Core™ i9-12900 (frecvență de bază de 1,8 GHz E-core, frecvență de bază de 2,4 GHz P-core, frecvență Turbo maximă de până la 3,8 GHz a nucleelor E-core, până la 5,0 GHz frecvență Turbo maximă a nucleelor P-core, până la
5,1 GHz cu tehnologie Intel® Turbo Boost, cache de 30 MB L3 , 8 nuclee P și 8 nuclee E, 24 fire de execuție) cu placă grafică Intel® UHD, acceptă tehnologia Intel® vPro®
Intel® Core™ i7-12700 (frecvență de bază de 1,6 GHz a nucleelor E-core, frecvență de bază de 2,1 GHz a nucleelor P-core, frecvență Turbo maximă de până la 3,6 GHz a nucleelor E-core, până la 4,8 GHz frecvență Turbo maximă a
nucleelor P-core, până la 4,9 GHz cu tehnologie Intel® Turbo Boost, cache de 25 MB L3 , 8 nuclee P și 4 nuclee E, 20 fire de execuție) cu placă grafică Intel® UHD, acceptă tehnologia Intel® vPro®
Intel® Core™ i5-13500 (frecvență de bază de 1,8 GHz a nucleelor E-core, frecvență de bază de 2,5 GHz a nucleelor P-core, frecvență Turbo maximă de până la 3,5 GHz a nucleelor E-core, frecvență Turbo maximă de până la 4,8 GHz a
nucleelor P-core, cache de 24 MB L3 , 6 nuclee P și 8 nuclee E, 20 fire de execuție) cu placă grafică Intel® UHD 770, acceptă tehnologia Intel® vPro®
Intel® Core™ i5-12600 (frecvență de bază de 3,3 GHz pentru nuclee P-core, frecvență Turbo maximă de până la 4,8 GHz pentru nuclee P-core, cache de 18 MB L3 , 6 nuclee P, 12 fire de execuție) cu placă grafică Intel® UHD, acceptă
tehnologia Intel® vPro®
Intel® Core™ i5-12500 (frecvență de bază de 3,0 GHz pentru nuclee P-core, frecvență Turbo maximă de până la 4,6 GHz pentru nuclee P-core, cache de 18 MB L3 , 6 nuclee P, 12 fire de execuție) cu placă grafică Intel® UHD, acceptă
tehnologia Intel® vPro®
Intel® Core™ i5-12400 (frecvență de bază de 2,5 GHz pentru nuclee P-core, frecvență Turbo maximă de până la 4,4 GHz pentru nuclee P-core, cache de 18 MB L3 , 6 nuclee P, 12 fire de execuție) cu placă grafică Intel® UHD
Intel® Core™ i3-13100 (frecvență de bază de 4,5 GHz pentru nuclee P-core, frecvență Turbo maximă de până la 3,4 GHz pentru nuclee P-core, cache de 12 MB L3 , 8 nuclee P, 8 fire de execuție) cu placă grafică Intel® UHD 730
Intel® Core™ i3-12300 (frecvență de bază de 3,5 GHz pentru nuclee P-core, frecvență Turbo maximă de până la 4,4 GHz pentru nuclee P-core, cache de 12 MB L3 , 4 nuclee P, 8 fire de execuție) cu placă grafică Intel® UHD
Intel® Core™ i3-12100 (frecvență de bază de 3,3 GHz pentru nuclee P-core, frecvență Turbo maximă de până la 4,3 GHz pentru nuclee P-core, cache de 12 MB L3 , 4 nuclee P, 8 fire de execuție) cu placă grafică Intel® UHD
Intel® Core™ i3-14100 (frecvență de bază a nucleelor de procesor de 4,7 GHz, frecvență Turbo maximă a nucleelor de procesor de până la 3,5 GHz, cache L3 de 12 MB, 4 nuclee de procesor și 0 nuclee de eficiență, 8 fire de execuție)
Intel® Core™ i7-14700 cu placă grafică Intel UHD (frecvență de bază a nucleelor de eficiență de 1,5 GHz, frecvență de bază a nucleelor de procesor de 2,1 GHz, frecvență Turbo maximă a nucleelor de eficiență de până la 4,2 GHz,
frecvență Turbo maximă a nucleelor de procesor de până la 5,3 GHz, cache L3 de 33 MB, 8 nuclee de procesor și 12 nuclee de eficiență, 28 de fire de execuție)
Intel® Core™ i5-14600 cu placă grafică Intel UHD (frecvență de bază a nucleelor de eficiență de 2,0 GHz, frecvență de bază a nucleelor de procesor de 2,7 GHz, frecvență Turbo maximă a nucleelor de eficiență de până la 3,9 GHz,
frecvență Turbo maximă a nucleelor de procesor de până la 5,2 GHz, cache L3 de 24 MB, 6 nuclee de procesor și 8 nuclee de eficiență, 20 de fire de execuție)
Intel® Core™ i5-14500 cu placă grafică Intel UHD (frecvență de bază a nucleelor de eficiență de 1,9 GHz, frecvență de bază a nucleelor de procesor de 2,6 GHz, frecvență Turbo maximă a nucleelor de eficiență de până la 3,7 GHz,
frecvență Turbo maximă a nucleelor de procesor de până la 5,0 GHz, cache L3 de 24 MB, 6 nuclee de procesor și 8 nuclee de eficiență, 20 de fire de execuție)
Intel® Core™ i5-14400 cu placă grafică Intel UHD (frecvență de bază a nucleelor de eficiență de 1,8 GHz, frecvență de bază a nucleelor de procesor de 2,5 GHz, frecvență Turbo maximă a nucleelor de eficiență de până la 3,5 GHz,
frecvență Turbo maximă a nucleelor de procesor de până la 4,7 GHz, cache L3 de 20 MB, 6 nuclee de procesor și 4 nuclee de eficiență, 16 fire de execuție)
Intel® Core™ i9-14900 cu placă grafică Intel UHD 770 (frecvență de bază de 1,5 GHz E-core, frecvență de bază de 2,0 GHz P-core, până la 4,3 GHz Frecvență Turbo maximă nuclee de E, până la 5,4 GHz Frecvență Turbo maximă
nuclee de imprimare, cache de 36 MB L3 , 8 nuclee P și 16 nuclee E, 32 fire de execuție)
Intel® Core™ i9-13900 (frecvență de bază de 1,5 GHz a nucleelor E-core, frecvență de bază de 2,0 GHz a nucleelor P-core, frecvență Turbo maximă de până la 4,2 GHz a nucleelor E-core, frecvență Turbo maximă de până la 5,2 GHz a
nucleelor P-core, cache de 36 MB L3 , 8 nuclee P și 16 nuclee E, 32 fire de execuție) cu placă grafică Intel® UHD 770, acceptă tehnologia Intel® vPro®
Intel® Core™ i7-13700 (frecvență de bază de 1,5 GHz a nucleelor E-core, frecvență de bază de 2,1 GHz a nucleelor P-core, frecvență Turbo maximă de până la 4,1 GHz a nucleelor E-core, frecvență Turbo maximă de până la 5,1 GHz a
nucleelor P-core, cache de 30 MB L3 , 8 nuclee P și 8 nuclee E, 24 fire de execuție) cu placă grafică Intel® UHD 770, acceptă tehnologia Intel® vPro®

Chipset Intel® Q670 (vPro®)

Culoarea produsului Jack Black

Dimensiune Tower

Memorie maximă SDRAM DDR5-4800 de 128 GB; 
Viteze de transfer de până la 4400 MT/s.

Sloturi de memorie 4 DIMM

Unitate de stocare internă

1 TB până la 2 TB HDD SATA
256 GB până la 1 TB Unitate SSD PCIe® NVMe™ M.2
256 GB până la 2 TB Unitate SSD PCIe® NVMe™ TLC M.2
256 GB până la 512 GB SSD PCIe® NVMe™ SED Opal 2 TLC M.2
256 GB Unitate SSD PCIe® NVMe™ OPAL 2 M.2

Unitate optică Inscriptor DVD subţire HP de 9,5 mm; DVD-ROM subţire HP de 9,5 mm 

Plăci grafice disponibile
Componente integrate: Placă grafică Intel® UHD 730; placă grafică Intel® UHD 770
Componente distincte: NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 (memorie GDDR6 dedicată de 12 GB); NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 (memorie GDDR6 dedicată de 8 GB); placă grafică Intel® Arc™ A380 (memorie GDDR6 dedicată de 6 GB);
placă grafică AMD Radeon™ RX 6300 (memorie GDDR6 dedicată de 2 GB); NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 (memorie GDDR6 dedicată de 8 GB)

Audio Codec Realtek ALC3252, mufă audio universală cu compatibilitate pentru headset CTIA și OMTP

Sloturi extensie 1 x M.2 2230; 2 x PCIe 3 x1; 1 x PCIe 3 x16 (cablat ca x4); 2 x M.2 2280; 1 x PCIe 4 x16 (1 x slot M.2 2230 pentru WLAN și 2 x sloturi M.2 2280 pentru stocare)

Porturi și conectori

Partea frontală: 1 x port combinat căști/microfon; 4 x USB Type-A SuperSpeed cu rată de transmisie de date de 10 Gb/s; 1 x port USB Type-C® SuperSpeed cu rată de transmisie de date de 20 Gb/s ;
Partea posterioară: 3 x USB Type-A cu rată de transmisie de date de 5 Gb/s; 1 x HDMI 1.4; 1 x RJ-45; 1 x intrare/ieșire linie audio; 2 x DisplayPort™ 1.4a; 3 x USB 2.0 Type-A ;
Porturi opţionale: Placă suplimentară: combinație de porturi, 1 serial și PS/2; port suplimentar: 1 x port serial; Port Flex IO – alege una din următoarele opțiuni: 1 x DisplayPort™ 1.4a, 1 x HDMI 2.1, 1 x VGA, 1 x port serial, 1 x USB Type-A
SuperSpeed dual cu rată de transmisie de date de 5 Gb/s, 1 x USB Type-C® SuperSpeed cu rată de transmisie de date de 10 Gb/s (ieșire de 15 W, DisplayPort™ 1.4), 1 x Thunderbolt™ 3 (rată de transmisie a datelor de 40 Gb/s) cu USB
Type-C® SuperSpeed cu rată de transmisie a datelor de 10 Gb/s, placă PCIe®

Dispozitive de intrare Tastatură subțire HP PS/2 Business; tastatură HP USB Business Slim SmartCard CCID; tastatură HP 125 cu fir; tastatură antimicrobiană HP 125 cu fir; combinație de tastatură și mouse wireless HP 655; tastatură HP USB 320K ;
Mouse HP PS/2; mouse cu cablu HP 320M pentru computer de birou; mouse HP 125 cu cablu; mouse HP 128 laser cu cablu; mouse antimicrobian HP 125 cu cablu

Comunicaţii
LAN: Adaptor de rețea Intel® Ethernet I225-T1; LOM Intel® I219-LM GbE, vPro®; Intel® I226-T1 PCIe® 2.5 GbE  ;
Placă wireless Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) și Bluetooth® 5.3, vPro®; placă wireless Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) și Bluetooth® 5.3, non-vPro®; placă wireless Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) și Bluetooth® 5.4, vPro®; placă wireless Intel® Wi-Fi 7
BE200 (2x2) și Bluetooth® 5.4, non-vPro®

Docuri disc 2 x HDD de 3,5"; 1 x ODD subțire 

Mediul înconjurător Temperatură de funcţionare: 10 – 35 °C; Umiditate de funcţionare: 10 – 90% umiditate relativă

Software Notificări HP; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Privacy Settings; utilitare de asistență pentru computere de birou HP; HP Easy Clean; HP Setup OOBE integrat; Cumpărare
Microsoft Office (se vinde separat); HP Services Scan ; Nivel certificare HP UEFI BIOS 2.7B

Software disponibil Asistenţă HP Smart

Gestiunea securităţii HP Sure Run; cip de securitate încorporat Trusted Platform Module TPM 2.0 livrat cu Windows 10 (certificat Common Criteria EAL4+)(certificat FIPS 140-2 nivel 2); HP Sure Start; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense;
modul Absolute Persistence; HP Sure Recover; HP Sure Admin; HP Client Security Manager Gen7; dispozitiv HP de blocare anti-manipulare

Licenţe pentru software-ul de securitate HP Wolf Pro Security Edition
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Fișă tehnică HP recomandă Windows 11 Pro pentru afaceri

PC de birou HP Elite Tower 800 G9
Specificaţii tehnice

Facilităţi de gestiune
HP Client Catalog (descărcare); HP Driver Packs (descărcare); HP Cloud Recovery; HP Image Assistant Gen 5 (descărcare); HP Client
Management Script Library (descărcare); HP Connect pentru Microsoft Endpoint Manager; Kit HP de integrare și maniabilitate
(descărcare); HP Patch Assistant (descărcare)

Dispozitiv card de memorie 1 cititor de carduri media SD 5-în-1

Alimentare curent Adaptor de alimentare extern de 400 W, eficienţă de până la 92%, funcţie PFC activă; adaptor de alimentare intern de 260 W,
eficienţă de până la 92%, funcţie PFC activă; adaptor de alimentare intern de 550 W, eficienţă de până la 92%, funcţie PFC activă

Dimensiuni
33,7 x 30,8 x 15,5 cm;
28,7 x 40 x 49,9 cm (Pachet)

Greutate 6,15 kg;
(Greutatea exactă depinde de configuraţie.)

Etichete ecologice Înregistrare EPEAT cu Climate+

Certificat Energy Star Certificat ENERGY STAR®

Specificaţii privind impactul
de durată

Ambalare disponibilă în cantități mari; Ambalajul de protecție din pastă de hârtie turnată din cutie provine din surse 100%
sustenabile și reciclabile; Cutia exterioară și ambalajele de protecție din carton ondulat provin din surse 100% sustenabile și
reciclabile; Carcasa difuzoarelor și banda I/O conțin materiale plastice din deșeuri marine; 60 % materiale plastice reciclate post-
consum; 10 % materiale plastice reciclate în buclă închisă derivate din ITE; consumabile de alimentare 80 Plus® Platinum
disponibile

Garanţie Garanţia limitată pentru 1 an (1/1/1) include 1 an pentru componente, manoperă și reparaţii la sediu. Termenii și condiţiile diferă în
funcţie de ţară. Se aplică anumite restricţii și excluderi.
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PC de birou HP Elite Tower 800 G9

Note de subsol

Note de subsol privind mesageria
 Tehnologia Multi-Core este concepută să îmbunătăţească performanţele anumitor produse software. Nu toţi clienţii sau toate aplicaţiile software vor beneficia neapărat în urma utilizării acestei tehnologii. Performanţa și frecvenţa ceasului vor varia în funcţie de

sarcinile de lucru ale aplicaţiilor și de configuraţiile hardware și software. Numerotarea, marcarea și/sau denumirea date de Intel nu constituie o măsură a performanţelor superioare.
 Con?inutul VR necesită o placă grafică NVIDIA® GeForce® RTX 4060 op?ională.
 Cele opt monitoare se vând separat ?i conectarea la acestea este posibilă numai de pe PC-uri dotate cu porturi I/O flexibile compatibile ?i o placă grafică Intel® Arc A380 ™, o placă grafică distinctă NVIDIA GeForce RTX 3060 sau o placă grafică distinctă NVIDIA®®

GeForce®® RTX 4060.
 Caracteristică opţională care trebuie configurată la cumpărare.
 Serviciul HP Wolf Security for Business necesită Windows 10 sau 11 Pro ?i superior, include diferite caracteristici de securitate de la HP ?i este disponibil la produsele HP Pro, Elite, sta?iile grafice ?i produsele RPOS. Consultă detaliile produsului pentru a afla

caracteristicile de securitate incluse ?i cerin?ele privind sistemul de operare.
 Procentul de plastic reciclat din compoziţie se bazează pe definiţia din standardul IEEE 1680.1-2018.
 Cutia exterioară este realizată din 100% fibre certificate ca provenind din surse sustenabile și reciclate. Ambalajele de protecţie din fibre sunt realizate din 100% fibre de lemn și materiale organice reciclate. Toate ambalajele de protecţie din plastic sunt realizate din

>90% plastic reciclat.
 Pe baza înregistrării EPEAT® din S.U.A., conform IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Înregistrarea EPEAT® variază în funcţie de ţară. Vizitează www.epeat.net pentru mai multe informaţii.
 Necesită Intel Core i7 ™ sau i9 procesor ?i® placă grafică Intel® integrată.
 Punctul de acces wireless și serviciul de internet sunt necesare și se comercializează separat. Disponibilitatea punctelor de acces wireless publice este limitată. Func?ionalitatea Wi-Fi 7 (802.11BE) necesită Windows 11 2024, procesoare Intel ® Core ™ din a 14-a

genera?ie ?i un router Wi-Fi 7, care se vinde separat. Wi-Fi 7 este retrocompatibil cu specifica?iile 802.11 anterioare. Disponibil în ?ările care acceptă Wi-Fi 7. Specifica?ia pentru 802.11BE este un proiect de specifica?ie ?i nu este finală. Dacă specifica?ia finală diferă de
cea din faza de proiect, aceasta poate afecta capacitatea dispozitivului de a comunica cu alte dispozitive 802.11BE.

 Transmisia datelor prin Wi-Fi® la viteze de gigabi?i este posibilă cu Wi-Fi 7 (802.11BE) atunci când transferi fi?iere între două dispozitive conectate la acela?i router.?Necesită un router wireless, vândut separat, care acceptă canalele de 160 MHz.
 Pe baza testelor interne asupra produselor cu și fără reţea LAN wireless HP cu acoperire extinsă.
 Testarea prin procesul HP de testare totală nu este o garanție a performanțelor viitoare în aceste condiții de testare. Acoperirea daunelor accidentale necesită un serviciu opțional HP Care Pack de protecție împotriva deteriorării accidentale.
 Testarea MIL STD 810 este în curs ?i nu este menită să demonstreze conformitatea cu cerin?ele contractuale pentru Departamentul apărării din S.U.A. sau pentru utilizarea în aplica?ii militare.?Rezultatele testelor nu sunt o garanţie a performanţelor viitoare în

aceste condiţii de testare. Acoperirea daunelor accidentale necesită un serviciu op?ional HP Care Pack de protec?ie împotriva deteriorării accidentale.

Note de subsol ale specificațiilor
 Unele caracteristici nu sunt disponibile în toate ediţiile sau versiunile de Windows. Pentru a beneficia la maximum de funcționalitatea sistemului de operare Windows, sistemele pot necesita upgrade și/sau achiziţionare separată de hardware, drivere sau software

ori actualizarea BIOS-ului. Windows este actualizat și activat automat. Sunt necesare o conexiune de internet de mare viteză și un cont Microsoft. Furnizorii de servicii de internet (ISP) pot aplica taxe și, cu timpul, se pot aplica cerinţe suplimentare pentru actualizări.
Consultă http://www.windows.com.

 Discurile HD-DVD nu pot fi redate pe unitatea DVD-ROM. Fără suport pentru DVD-RAM. Vitezele reale pot varia. Nu copia materialele protejate prin drepturi de autor. Discurile cu strat dublu pot stoca mai multe date decât discurile cu un singur strat. Se poate ca
discurile inscripţionate cu această unitate să nu fie compatibile cu multe unităţi și playere DVD existente, cu un singur strat. Nu este garantată redarea ireproșabilă pe toate sistemele.

 Pentru funcţionalitatea completă Intel® vPro® este necesar Windows 11 Pro pe 64 biţi, un procesor vPro acceptat, un chipset activat pentru vPro, o placă LAN cu cablu activată pentru vPro și/sau o placă WLAN și un cip TPM 2.0. Pentru a putea fi utilizate, unele funcţii
necesită software suplimentar de la terţi. Consultă http://intel.com/vpro.

 Procesoarele Multi-core sunt concepute să îmbunătăţească performanţele anumitor produse software. Nu toţi clienţii sau toate aplicaţiile software vor beneficia neapărat în urma utilizării acestei tehnologii. Performanţa și frecvenţa ceasului vor varia în funcţie de
încărcăturile de lucru ale aplicaţiilor și de configuraţiile hardware și software. Numerotarea, marcarea și/sau denumirea date de Intel nu constituie o măsură a performanţelor superioare.

 Tehnologia Intel® Turbo Boost necesită un PC cu un procesor cu capabilitate Intel Turbo Boost. Performanţele tehnologiei Intel® Turbo Boost variază în funcţie de hardware, de software și de configuraţia generală a sistemului. Pentru mai multe informaţii, consultă
www.intel.com/technology/turboboost.
 Modulele de memorie acceptă viteze de transfer de date de până la 4800 MT/s; viteză de sistem de până la 4400 MT/s, conform specificaţiilor de design ale Intel. Vitezele reale de transfer al datelor depind de configuraţia sistemului.
 Designul arhitecturii sistemului este de 2 module DIMM pentru fiecare canal, iar numărarea începe de la slotul de memorie aflat cel mai departe de procesor.
 Sunt necesare configuraţii simetrice pentru cele 2 module DIMM de pe același canal de memorie.
 Pentru unităţi de disc și unităţi SSD, 1 GB = 1 miliard de octeţi. 1 TB = 1 trilion de octeţi. Capacitatea formatată reală este mai mică. Până la 36 GB (pentru Windows) de pe discul de sistem sunt rezervaţi pentru software-ul de recuperare a sistemului.
 Disponibilitatea variază în funcţie de ţară/regiune.
 PC-ul poate fi configurat numai cu una dintre următoarele două caracteristici opţionale disponibile: unitate HDD SATA amovibilă ori doc SSD M.2.
 Se vinde separat sau ca o caracteristică opţională.
 Combinaţia Thunderbolt™ 3.0 și port serial/PS/2 ocupă un slot PCIe.
 Adaptor de reţea Intel® Ethernet I225-T1: se vinde separat sau ca o caracteristică opţională.
 HP Connect pentru Microsoft Endpoint Manager este disponibil de la Azure Market Place pentru PC-uri HP Pro, Elite, Z și Point-of-Sale gestionate cu Microsoft Endpoint Manager. Necesită abonament la Microsoft Endpoint Manager, care se comercializează

separat. Necesită o conexiune de reţea.
 HP Patch Assistant este disponibil pentru anumite PC-uri HP cu kitul HP de integrare și gestionare simplificată, care sunt gestionate prin Microsoft System Center Configuration Manager. Kit-ul HP de integrare și maniabilitate poate fi descărcat de la

http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.
 Placa grafică NVIDIA® GeForce® GTX 3070 necesită șasiu de 550 W. Placa grafică NVIDIA® GeForce® GTX 3060 nu este disponibilă cu șasiul de 260 W.
 Kitul HP de integrare și maniabilitate poate fi descărcat de la http://www.hp.com/go/clientmanagement.
 HP Easy Clean necesită Windows 10 RS3 și va dezactiva numai tastatura, ecranul tactil și clickpadul. Porturile nu sunt dezactivate. Pentru instrucțiuni de curățare, consultă ghidul pentru utilizator.
 Începând de la 1 noiembrie 2023, toate produsele vor necesita instalarea sistemului de operare Windows pe SSD pentru a oferi utilizatorilor o experiență mai bună. Unitatea de disc poate fi configurată numai ca unitate de date suplimentară, nu și ca unitate de

încărcare.
 HP Smart Support necesită instalarea HP TechPulse. Pentru mai multe informații despre modul de activare sau descărcare a aplicației HP Smart Support, accesează http://www.hp.com/smart-support.
 HP Sure Sense 2 este disponibil pe anumite PC-uri HP cu Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro sau Windows 11 Enterprise OS.
 HP Sure Run Gen5 este disponibil pe anumite PC-uri HP și necesită Windows 10 sau ulterior.
 HP Sure Click necesită Windows 10 Pro sau superior ori Enterprise. Pentru detalii complete, consultaţi https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.
 HP Sure Start Gen7 este disponibil pe anumite PC-uri HP și necesită Windows 10 sau ulterior.
 HP Sure Recover Gen5 cu funcţie integrată de restaurare a imaginii este o caracteristică opţională care necesită Windows 10 sau superior și trebuie configurată la cumpărare. Pentru a evita pierderile de date, înainte de utilizare, trebuie să faci copii de rezervă

pentru fișierele, datele, fotografiile și înregistrările video importante etc. Recuperarea bazată pe reţea prin Wi-Fi este disponibilă numai pentru PC-urile cu modul Wi-Fi Intel.
 HP Sure Admin necesită Windows 10 sau ulterior, HP BIOS, kitul HP de integrare și gestionare simplificată de la http://www.hp.com/go/clientmanagement și aplicaţia pentru smartphone HP Sure Admin Local Access Authenticator din Magazinul Android sau Apple.
 Pe baza înregistrării EPEAT® din S.U.A., conform IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Înregistrarea EPEAT® variază în funcţie de ţară. Accesează www.epeat.net pentru mai multe informaţii.
 Sursele de alimentare externe, modulele WWAN, cablurile de alimentare, cablurile și perifericele sunt excluse. Piesele de schimb pot să nu aibă un conţinut redus de halogeni.
 Procentul de materiale plastice din deșeuri marine al fiecărei componente variază în funcţie de produs.
 Procentul de plastic reciclat din compoziţie se bazează pe definiţia din standardul IEEE 1680.1-2018.
 Procentul de materiale plastice reciclate în buclă închisă derivate din ITE se bazează pe definiţia din standardul IEEE 1680.1-2018.
 Cutia exterioară și ambalajele de protecţie din carton ondulat sunt realizate din 100% fibre certificate ca provenind din surse sustenabile și reciclate.
 Ambalajele de protecţie din celuloză turnată sunt realizate din 100% fibre de lemn și materiale organice reciclate.
 myHP necesită sistemul de operare Windows.
 Punctul de acces wireless și serviciul de internet sunt necesare și se comercializează separat. Disponibilitatea punctelor de acces wireless publice este limitată. Wi-Fi 6 este retrocompatibil cu specificaţiile 802.11 anterioare.
 Pentru a obţine viteza de memorie optimă, HP recomandă insistent să utilizezi module de memorie identice (de exemplu, cu aceeași capacitate, același cod de componentă și de la același furnizor) pe același canal de memorie.
 Toate sloturile de memorie sunt accesibile/upgradabile de către client.
 Conectivitatea Wi-Fi 6 acceptă transferul datelor la viteze de gigabiți atunci când transferi fișiere între două dispozitive conectate la același router. Necesită un router wireless, vândut separat, care acceptă canalele de 80 MHz și superioare.
 Punctul de acces wireless și serviciul de internet sunt obligatorii și se comercializează separat. Disponibilitatea punctelor de acces wireless publice este limitată. Funcționalitatea Wi-Fi 7 (802.11BE) necesită Windows 11 2024, procesoare Intel® Core™ din a 14-a

generație și un router Wi-Fi 7, care se vând separat. Wi-Fi 7 este retrocompatibil cu specificațiile 802.11 anterioare. Disponibil în țările care acceptă Wi-Fi 7. Specificațiile pentru 802.11BE sunt în faza de proiect, nu sunt finale. Dacă specificația finală diferă de cea din
faza de proiect, abilitatea de comunicare a dispozitivului cu alte dispozitive 802.11BE poate fi afectată.

 Unitatea SSD PCIe® NVMe™ TLC M.2 de 256 GB este disponibilă numai cu procesoare din a 12-a generație.
 Placa grafică NVIDIA® GeForce® RTX 3050 și placa grafică Intel® ArcTM A380 sunt disponibile numai cu procesoarele din a 13-a generație.
 HP Services Scan este furnizat prin Windows Update la anumite produse și va verifica permisiunile de pe fiecare dispozitiv hardware pentru a stabili dacă a fost achiziționat un serviciu cu HP TechPulse activat și va descărca automat software-ul aplicabil. HP

TechPulse este o platformă de telemetrie și analiză care oferă date esențiale despre dispozitive și aplicații și nu se vinde ca serviciu independent. HP TechPulse respectă reguli stricte de confidențialitate conform RGPD și are certificat ISO27001, ISO27701, ISO27017 și
SOC2 Type2 pentru securitatea informațiilor. Este necesar accesul la internet cu conectare la portalul Tech Pulse. Pentru cerințele de sistem complete sau pentru a dezactiva această funcție, vizitează http://www.hpdaas.com/requirements. Nu se aplică în China.

 Tehnologia HP Cloud Recovery este disponibilă la PC-urile și laptopurile Z by HP, HP Elite și Pro cu procesoare Intel® sau AMD și necesită o conexiune de rețea prin cablu, deschisă. Notă: pentru a evita pierderile de date, înainte de utilizare, trebuie să faci copii de
rezervă pentru fișierele, datele, fotografiile și înregistrările video importante etc. Pentru detalii, consultă: https://support.hp.com/us-en/document/c05115630.

 HP Wolf Pro Security Edition (inclusiv HP Sure Click Pro și HP Sure Sense Pro) este disponibil preinstalat pe anumite SKU-uri și, în funcţie de produsul HP achiziţionat, include o licenţă plătită pe 1 an sau pe 3 ani. Software-ul HP Wolf Pro Security Edition este licenţiat
conform condiţiilor de licenţiere din Acordul de licenţă pentru utilizatorul final privind software-ul HP Wolf Security, care se găsesc la: https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16 cu următoarele amendamente: „7. Perioada. Cu excepţia cazului în
care s-a reziliat mai devreme în conformitate cu condiţiile din prezentul Acord de licenţă pentru utilizatorul final, licenţa pentru HP Wolf Pro Security Edition (HP Sure Sense Pro și HP Sure Click Pro) intră în vigoare la activare și va fi valabilă timp de doisprezece (12) sau
treizeci și șase (36) de luni („Perioada iniţială”). La sfârșitul Perioadei iniţiale, este posibil (a) să achiziţionaţi o licenţă de reînnoire pentru HP Wolf Pro Security Edition de la HP.com, HP Sales sau de la un partener de canal HP sau (b) să utilizaţi în continuare versiunile
standard HP Sure Click și HP Sure Sense, fără costuri suplimentare, fără a fi necesare actualizări de software sau Asistenţa HP.

 Toate echipamentele HP G9 Mini și AiO sunt compatibile cu Wi-Fi 6E. Desktopurile HP 600/800 G9 TWR/SFF cu procesoare Intel® din generația a 13-a sunt compatibile cu Wi-Fi 6E. Desktopurile HP 600/800 G9 TWR/SFF nu sunt compatibile cu Wi-Fi 6E și nu
funcționează cu o bandă sub 6 GHz când sunt configurate cu procesoare Intel din a 12-a generație. Wi-Fi 6E necesită un router Wi-Fi 6E, care se vinde separat, pentru a funcționa în banda de 6 GHz. Disponibilitatea punctelor de acces wireless publice este limitată. Wi-
Fi 6E este retrocompatibil cu specificațiile 802.11 anterioare. Disponibil numai în țările care acceptă Wi-Fi 6E.

© Drepturi de autor 2025 HP Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele și serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile speciale de garanţie care însoţesc
respectivele produse și servicii. Nicio prevedere din documentul de faţă nu trebuie să fie interpretată ca reprezentând o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de faţă.
Intel®, sigla Intel, Intel® Core™, Thunderbolt™, vPro® și Core Inside sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Intel Corporation sau ale filialelor sale, în Statele Unite și în alte ţări. Bluetooth® este o marcă comercială a proprietarului său, fiind
utilizată de HP Inc. sub licenţă. USB Type-C® și USB-C® sunt mărci comerciale înregistrate ale USB Implementers Forum. ENERGY STAR este o marcă comercială înregistrată a Agenţiei pentru Protecţia Mediului din S.U.A. DisplayPort™ și sigla DisplayPort™ sunt
mărci comerciale deţinute de Video Electronics Standards Association (VESA®) în Statele Unite și în alte ţări. NVIDIA, sigla NVIDIA și GeForce sunt mărci comerciale și/sau mărci comerciale înregistrate ale NVIDIA Corporation în S.U.A. și în alte ţări. Bluetooth este
o marcă comercială a proprietarului său și este utilizată de HP Inc. sub licenţă. AMD și Radeon sunt mărci comerciale ale Advanced Micro Devices, Inc. Toate celelalte mărci comerciale sunt în proprietatea deţinătorilor respectivi.
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