
EVOLVE 75

Designet til at gøre dig mere koncentreret. 
Professionelt trådløst headset giver mere 
frihed i det åbne kontorlandskab.

TECH SHEET

Højtalere i verdensklasse og HD Voice Op til 30 meter trådløs rækkevidde

Op til 18 timers batteritid

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Generel info Kassens indhold Headset, opladningsstander*, Jabra Link 380 Bluetooth-adapter, beskyttende rejseetui,  

USB-ledning (muliggør brug under opladning), dokumentation

Pakkens mål (L x B x H) Headset: 188 x 214,5 x 61 mm/7,4 x 8,4 x 2,4”
Opladningsstander: 109,5 x 143 x 98 mm/4,3 x 5,6 x 3,8”
Bundtet: 193 x 245 x (125-76) mm/7,6 x 9,6 x (4,9-2,9)”

Hovedenhedens dimensioner Stereo: 155 x 64,5 x 184,5 mm/6,1 x 2,5 x 7,3”

Vægt inkl. primær bæremåde 177 g/6,25 oz

Anvendte materialer Hovedbøjle i ultrablødt skum pakket ind i matchende silikone; ørepude i blødt audioskum 
pakket ind i sort kunstlæder

Batteritype Genopladeligt litiumbatteri

Garanti 2 år fra købsdato

Jabra Direct/Xpress Ja

Jabra Sound+ app Nej

LED-funktioner og øvrige funktioner Indbyggede røde lys på begge ørekopper aktiveres automatisk, når du er i gang med et opkald 
eller aktiveres manuelt af brugeren, når du er optaget, for at fungere som et “Forstyr ikke”-skilt

Audio Aktiv støjdæmpning Ja – Hybrid 4 mikrofon, der sikrer 17 dB (opfattet annullering i et kontormiljø)

Passiv støjreduktion Ja

Medlyt-funktion: Gå ikke glip af vigtige meddelelser eller spørgsmål fra dine kolleger. Tryk på venstre ørekop 
for at høre omverdenen uden at skulle tage dit headset af.

Højtalerstørrelse Ø 40 mm

Højtalerfølsomhed 117 dB ved 1 mW–1 kHz

Maks. indgangseffekt i højttaler 30 mW

Højtalerfrekvensområde 20 Hz–20.000 Hz

Højtalers båndbredde – musikfunktion 20 Hz–20.000 Hz

Højttalers båndbredde – talefunktion 150 Hz–6.800 Hz

Mikrofontype Mikrofomarm i mellemlængde med støjdæmpende uni-direktionel ECM-mikrofon

Mikrofonfølsomhed -17 dBFS/Pa

Mikrofon frekvensområde 100 Hz–10.000 Hz

Understøttede lydkodeks  SBC

Beskyttelse af hørelsen Jabra SafeToneTM

Certificeringer Lovgivningsmæssige godkendelser: CE, FCC ID, IC ID KCC, RCM, NCC, TELEC, SRRC
Industrielle certificeringer:  Avaya, Cisco, Google Meet, Microsoft Teams**, Zoom

Pasform og 
komfort Headset-formfaktor On-ear-hovedbøjle

Batteri Taletid Op til 18 timer (med ANC og busylight slukket)
Op til 14 timer (med ANC og busylight slukket)

Musiktid Op til 17 timer (med ANC slukket)
Op til 13 timer (med ANC tændt)

Opladningstid Op til 120 min

Standbytid Op til 15 dage 

Tilslutning Forbindelse (computer og mobilenheder) USB-A Bluetooth-adapter, Bluetooth

Bluetooth-enhed Ja

Bluetooth-version Bluetooth 4.2, klasse 1 

Bluetooth-profiler A2DP (v1.2), håndfri profil (v1.6), headsetprofil (v1.2), AGHFP (v1.6)

Driftsområde Op til 30 m/Op til 100 ft

Bluetooth-parringsliste Op til 8 enheder

Samtidige Bluetooth-forbindelser 2

* Kan købes separat eller med varenumre på næste side ** Kun Microsoft Teams-varianter 

Overlegen aktiv støjreduktion og 
indbygget busylight
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PRODUKTTYPE SKU BESKRIVELSE
Stereo 7599-842-109 Evolve 75 SE MS Stereo, Link 380a

7599-848-109 Evolve 75 SE UC Stereo, Link 380a

7599-842-199 Evolve 75 SE inkl. opladningsstander MS Stereo, Link 380a

7599-848-199 Evolve 75 SE inkl. opladningsstander UC Stereo, Link 380a

100-98510001-02 Evolve 75 SE UC Stereo, SME, NA, Link 380a

100-98510001-20 Evolve 75 SE UC Stereo, SME, CA, Link 380a

100-98510001-99 Evolve 75 SE UC Stereo, SME, AP/EM, Link 380a

Tilbehør 14207-40 Opladningsstand til Evolve 75


