
TECHNISCHES 
DATENBLATT

EVOLVE 65 SE

Für Sie entwickelt:  Professionelles 
schnurloses Headset mit Dual-Konnektivität 
und tollem Sound für Anrufe und Musik

Integriertes Busylight Duale Bluetooth®-Konnektivität

Bis zu 30 m schnurlose ReichweiteBis zu 14 Stunden Akkulaufzeit

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Allgemeine 
Informationen

Kartoninhalt Headset, Ladestation (Artikelnummer abhängig*), Jabra Link 390 Bluetooth® adapter,  
Neopren-Tasche und Dokumentation

Verpackungsmaße (LxBxH)  Einzel-Artikelnummer: 17,6 x 5,1 x 20,6 cm
Paket-Artikelnummer: 18,5 x 9,60 x 21,20 cm

Gerätemaße Stereo 186 x 157 x 60,5 mm
Mono 150 x 157 x 60,5 mm

Gewicht des Produkts im Karton Mono 79 g / 2.78 oz
Stereo 111 g / 3.91 oz

Verwendete Materialien Überkopfbügel mit ultra-weichem Schaumstoffpolster und farblich abgestimmtem  
Silikonbezug, Ohrkissen mit weichem Schaumstoff und schwarzem Kunstlederbezug,  
Schiebearm aus Aluminium

Akkutyp Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku

Garantie 2 Jahre

Jabra Direct/Xpress Ja

Jabra Sound+ Nein

LED-Leistungsmerkmale und Funktionen Busylight, eingehender Anruf

Audio Aktive Geräuschunterdrückung N/A

DECT-Gerät N/A

Lautsprechergröße 28 mm Ø

Lautsprecherempfindlichkeit 93,6 dB SPL bei 1 kHz

Maximale Eingangsleistung des Lautsprechers 10 mW bei 0,56 V

Lautsprecher-Frequenzbereich 150 Hz bis 7.000 Hz

Lautsprecherfrequenzbereich - Musikmodus 20 Hz bis 20.000 Hz

Lautsprecherfrequenzbereich - Sprechmodus 150 Hz bis 6.800 Hz

Mikrofon-Typ Direktionales, geräuschunterdrückendes ECM-Mikrofon

Mikrofonempfindlichkeit -17 dBFS/Pa

Mikrofon-Frequenzbereich 100 Hz bis 10 kHz 

Unterstützte Audio-Codecs SBC

Gehörschutz Jabra SafeToneTM

Zertifizierungen Behördliche Zulassungen: CE, FCC ID, IC ID KCC, RCM, NCC, TELEC, SRRC
Zertifizierungen: Microsoft Teams**, Avaya, Cisco und mehr

Passform und 
Tragekomfort Headset-Formfaktor Überkopfbügel, ohraufliegend

Akku Akkulaufzeit Bis zu 14 Stunden 

Stromverbrauch 5 V/500 mA

Standby-Zeit Bis zu 15 Tage

Konnektivität Verbindung (Computer und mobile Endgeräte) USB-A-Bluetooth-Adapter, Bluetooth

Bluetooth -Gerät Ja

Bluetooth-Version Bluetooth® 4.0

Bluetooth-Profile A2DP (V1.2), Hands Free Profile (V1.6), Headset Profile (V1.2), AGHFP (V1.6)

Reichweite Bis zu 30 m (BT-Klasse 1)

Bluetooth-Pairing-Liste Bis zu 8 Geräten

Gleichzeitige Bluetooth-Verbindungen 2

Weitere Infos Betriebstemperatur -10 °C bis 50 °C

Lagertemperatur -5 °C bis 45 °C

* Separat erhältlich oder mit Artikelnummer auf der nächsten Seite  ** Nur Microsoft Teams-Varianten 
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PRODUKTTYP ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG
Stereo 6599-833-309 Evolve 65 SE MS Stereo, Link 390a

6599-839-409 Evolve 65 SE UC Stereo, Link 390a

6599-833-399 Evolve 65 SE einschl. Ladestation MS Stereo, Link 390a

6599-833-499 Evolve 65 SE einschl. Ladestation UC Stereo, Link 390a

Mono 6593-833-309 Evolve 65 SE MS Mono, Link 390a

6593-839-409 Evolve 65 SE UC Mono, Link 390a

6593-833-399 Evolve 65 SE einschl. Ladestation MS Mono, Link 390a

6593-833-499 Evolve 65 SE einschl. Ladestation UC Mono, Link 390a

Zubehör 14208-42 Jabra Link 390a, UC, USB-A, Bluetooth Adapter

14208-41 Jabra Link 390a, MS, USB-A, Bluetooth Adapter


