
TECH SHEET

EVOLVE 65 SE

秉承匠心，专注多任务处理。 
双连接专业无线耳机。

集成忙碌指示灯 双蓝牙连接能力

最大无线连接距离 30 米 /100 英尺电池续航时间约 14 小时

技术规格
一般信息 盒内物品 耳机、充电支架（取决于具体 SKU*）Jabra Link 390 Bluetooth® adapter 蓝牙适配器、氯丁橡胶保

护袋和文档

包装尺寸（长 x 宽 x 高） 非捆绑 SKU：17.6x5.1x20.6 厘米 / 6.69x1.96x7.87 英寸
捆绑 SKU：18.5x9.60x21.20 厘米 / 7.08x3.54x8.26 英寸

主件尺寸 立体声：186x157x60.5 毫米 /7.32x6.18x2.38 英寸
单声道：150x157x60.5 毫米 /5.9x6.18x2.38 英寸

盒中产品重量 单声道 79 克 / 2.78 盎司
立体声 111 克 / 3.91 盎司

使用的材料 头带垫：超软海绵，覆盖同色硅胶，耳垫：柔软声学海绵，覆盖黑色软皮革，铝制滑杆

电池类型 可充电锂离子电池

保修 2 年

Jabra Direct/Xpress 是

Jabra Sound+ 否

LED 特点和功能 来电忙碌指示灯

音频 主动降噪 不适用

DECT 设备 不适用

扬声器尺寸 28 毫米 Ø

扬声器灵敏度 93.6dB SPL @1kHz

扬声器最大输入功率 10mW @0.56V

扬声器频率范围 150Hz-7.000Hz

声音频率范围 （音乐模式） 20Hz-20.000Hz

声音频率范围 （通话模式） 150Hz-6.800Hz

麦克风类型 单向 ECM 降噪麦克风

麦克风灵敏度 -17dBFS/Pa

麦克风频率范围 100Hz - 10kHz

支持的音频编解码器 SBC

用户听力保护 Jabra SafeToneTM

认证 监管部门批准：CE、FCC ID、IC ID KCC、RCM、NCC、TELEC、SRRC
行业认证：Microsoft Teams**、Avaya、Cisco 等

贴合、舒适 耳机外形设计 贴耳式头带

电池 电量 最高达 14 小时

电量消耗 5V/500mA

待机时间 约 15 天

连接能力 连接（电脑和移动设备） USB-A 蓝牙适配器、蓝牙

蓝牙设备 是

蓝牙版本 蓝牙 4.0

蓝牙规范 A2DP（1.2 版）、免提规范（1.6 版）、耳机规范（1.2 版）、AGHFP（1.6 版）

工作距离 最远 30 米 /最远 100 英尺 (BT class 1)

蓝牙配对列表 8 台设备

同步蓝牙连接个数 2

扩展信息 工作温度 -10° C 至 +50° C（14° F 至 122° F）

存放温度 -5° C 至 +45° C（23° F 至 113° F）

* 在下一页单独购买或与 SKU 一起购买  ** 仅限 Microsoft Teams 型号 
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产品类型 库存量单位  品名

立体声 6599-833-309 Evolve 65 SE MS Stereo, Link 390a

6599-839-409 Evolve 65 SE UC Stereo, Link 390a

6599-833-399 Evolve 65 SE (带充电支架 ) MS Stereo, Link 390a

6599-833-499 Evolve 65 SE (带充电支架 ) UC Stereo, Link 390a

单声道 6593-833-309 Evolve 65 SE MS Mono, Link 390a

6593-839-409 Evolve 65 SE UC Mono, Link 390a

6593-833-399 Evolve 65 SE (带充电支架 ) MS Mono, Link 390a

6593-833-499 Evolve 65 SE (带充电支架 ) UC Mono, Link 390a

配件 14208-42 Jabra Link 390a, UC, USB-A, Bluetooth Adapter

14208-41 Jabra Link 390a, MS, USB-A, Bluetooth Adapter


