Datowy list

Tiskarna HP Color LaserJet Pro MFP
4302fdn

Produktivni barevny tisk. Snadné nastaveni

LaserJet Pro predstavuje bleskurychlou barevnou tiskarnu s jednoduchymi nastroji pro spravu.

>

Tato tiskarna je ur¢ena k pouZiti pouze s kazetami, které maji novy Maximalné produktivni barevny tisk
nebo opakované pouzity ¢ip HP, a vyuziva dynamicka bezpecnostni
opatreni k blokovani kazet s ¢cipem jiného vyrobce nez HP. Pravidelné
aktualizace firmwaru zajisti zachovani Gcinnosti téchto opatreni a
zablokovani kazet, které drive fungovaly. Opakované pouzity ¢ip HP
umoznuje vyuzivat opakované pouzité, recyklované a znovu naplnéné
kazety. http://www.hp.com/learn/ds

o Podporte firemni tym touto kompaktni, vysoce vykonnou barevnou tiskarnou, kterd je idealni az
pro 10 uzivateld.

e Méné ukond, vice odvedené prace. Zameéstnanci mohou diky jednoduchym zkratkam plnit bézné
Ukoly pouhym dotykem.

Bezproblémova sprava 3

Vyznamneé udalosti o Centralizujte spravu tisku. HP Web JetAdmin umoznuje snadno prfidavat a aktualizovat zafizeni

i Fegeni. 3
o Vysoka rychlost tisku (33 str./min A4) i ) L . L . . ,
HP Wolf Pro Securit e Rychle nastavte své tiskarny, at se mlzete lépe soustfedit na praci. Usnadnéte svému tymu
* Olf Fro Security nastaveni, at se mdze vénovat tomu, na éem zalezi. !
« Standardni automaticky oboustranny tisk
«  Vysoky mési¢ni pracovnf cyklus (50 000 stran) HP Wolf Pro Security

« Automaticky podavat dokumentt na 50 listt s jednoprtichodovym

/ JOK o Ziskejte zabezpeceni tiskarny hned po vybaleni. Predkonfigurované nastaveni znamena, ze je
oboustrannym skenovanim

vam okamzité k dispozici.

o Pridejte dalsi vrstvu zabezpeceni. Moznost PIN/Pull ovéfuje vase tiskové ulohy, pouze pokud jste
pritomni.

e Posilte a zjednoduste dodrzovani standardd. Tento upgrade aplikuje firemni zasady na vdechna
firemni zafizeni. 7

Udrzitelny tisk 41213

o Prepracovana originalni kazeta HP TerraJet obsahuje mensi mnozstvi plastt a pfi tisku
spotfebovava méné energie. 1213

e Omezte spotfebu papiru. Vychozi nastaveni oboustranného tisku tiskne na obé strany kazdého
listu.

« Snizte svou ekologickou stopu. Technologie HP Auto-On/Auto-Off optimalizuje spotfebu energie a
naklady na tiskarnu. °
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Datovy list | Tiskarna HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdn

Popis produktu

1. Automaticky oboustranny tisk a skenovani

2. Rychlost tisku az 33 str./min (A4), standardni kapacita 300 list(i
3.4,3" barevny dotykovy displej

4. Porty High-Speed USB, integrované rozhrani Fast Ethernet

5. Predkonfigurované bezpecnostni nastaveni

6. Aplikace HP Smart: produktivita ve vasich rukou

7. Urteno pro pracovni tymy az s 10 uzivateli

8. S tonerem HP TerraJet dosahnete vérnéjsich barev
9. Pfimy tisk a skenovani pres USB

PrisluSenstvi, spotfebni material a podpora

Spottebni material ¢ W2200A Cerné originalni tonerova kazeta HP LaserJet 220A (cca 2 000 stran)

W2200X Cerné originalni tonerova kazeta HP LaserJet 220X (cca 7 500 stran)

W2201A Azurova originalni tonerova kazeta HP LaserJet 220A (cca 1 800 stran)

W2201X Azurova originalni tonerova kazeta HP LaserJet 220X (cca 5 500 stran)

W2202A Zluta originalni tonerova kazeta HP LaserJet 220A (cca 1 800 stran)

W2202X Zluta originalni tonerova kazeta HP LaserJet 220X (cca 5 500 stran)

W2203A Purpurova originalni tonerova kazeta HP LaserJet 220A (cca 1 800 stran)

W2203X Purpurova originalni tonerova kazeta HP LaserJet 220X (cca 5 500 stran)

Prislusenstvi 28N93A Zasobnik papiru na 550 listd HP Color LaserJet

Servis a podpora U51Z1E 3leta sluzba HP s opravou u zakaznika s reakci dalsi pracovni den pro Color LaserJet Pro MFP 430x
U51ZCPE 1leta pozarucni sluzba HP s opravou u zakaznika s reakci dalsi pracovni den pro Color LaserJet Pro MFP 430x

2/5
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Technicka specifikace

Model Tiskérna HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdn
Produktové ¢islo 4RABAF
Funkce Tisk, kopirovani, skenovani, faxovani

Ovlédaci panel

4,3" kapacitni dotykova obrazovka (vsechny vstupni funkce)

Tisk

Technologie tisku

Laser

Rychlost tisku

Cernobile (A4, normalni): Az 33 str./min Barevné (A4, normalni): Az 33 str./min ; Cernobile (A4, oboustranny): Az 29 obr./min Barevné (A4, oboustranny): Az 29
obr./min

Vytisténi prvni stranky

Cernobile (A4, stav pfipraveno): Jiz za 9,5 s Barevné (A4, stav pripraveno): Jiz za 10,5 s ; Cernobile (A4, rezim spanku): Jiz za 10,2 s Barevn@ (A4, rezim spanku): Jiz za
10,5s

Rozliseni tisku

Cernobile (nejvy33i kvalita): Az 600 x 600 dpi; Az 38 400 x 600 dpi (vylepsené) Barevné (nejvy33i kvalita): Az 600 x 600 dpi ; Technologie: Technologie HP ImageREt
2400

Mésicni kapacita tisku’

Az 50 000 stran A4; Doporuceny pocet stran za mésic: 750 az 4 000

Inteligentni softwarové funkce tiskarny

Automaticky oboustranny tisk, fazeni, vodoznaky, tisknutelné formulafe, tichy rezim, rezim prémiového tisku HP, podpora Siroké fady formatd a typli papiru

Standardni tiskové jazyky

HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PCL 5¢, emulace HP PostScript 3. irovné, PDF, URF, PWG Raster, Native Office

Fonty a typy pisem

84 typu pisem TrueType s proménlivou velikosti

Oblast tisku

Okraje tisku Horni: 4,23 mm, Spodni strana: 4,23 mm, Levy: 4,23 mm, Pravy: 4,23 mm; Maximalni oblast tisku: 212 x 352 mm

Oboustranny tisk

Automaticky

Kopirovani

Rychlost kopirovani

Cernobile (A4): Az 33 kopii/min; Barevn (Ad): Az 33 kopii/min

Specifikace kopirky

Kopirovani priikaz(; Pocet kopii; Zména velikosti (véetné 2 stranek na list); Zesvétleni/ztmaveni; Vylepseni; Ptvodni format; Okraj pro vazbu; Razeni; Viybér zasobniku;
Oboustranny; UloZeni aktualniho nastaveni; Obnoveni tovarniho nastaveni; Kvalita (koncept/standardni/nejlepsi); Maximalni poet kopif: Az 999 kopii; Zmensit/zvétsit:
25 az 400 %

Skenovani

Rychlost skenovani

Normatlni (A4): Az 29 str./min; az 26 str./min ;0boustranny (A4): Rychlost tisku az 44 obr./min (¢ernobile), az 35 obr./min (barevné)

Format ulozeni skenovaného
dokumentu

PDF; JPG; TIFF

Technické parametry skeneru

Typ skeneru Plochy skener, automaticky podava¢ dokumentd; Technologie skenovani: Kontaktni obrazovy senzor (CIS); Vstupni rezimy skenovani: Tlacitka skenovanti,
kopirovani, e-mailu nebo souborti na prednim panelu; Software HP Scan; a uzivatelska aplikace vyuzivajici rozhrani TWAIN nebo WIA; Twain verze: Verze 2.3;
Oboustranné skenovani prostiednictvim automatického podavace dokumentti: Ano; Optické rozliseni skenu: Az 1 200 dpi

Doporucena mésicni kapacita
skenovani

750 az4 000

Skenovatelnad oblast

Maximalni formaty médif (skenovaci deska): 216 x 297 mm ;Minimalni formaty médii (ADF): 102 x 152 mm Maximalni formaty médii (ADF): 216 x 356 mm

Bitova hloubka / rovné odstint sedé

30bitova / 256

Digitalni odesilani

Standardné: Skenovani do Sharepointu; Skenovani do OneDrive

Fax

Fax

Ano, 33,6 kbps

Specifikace faxu

Pamét faxu: Az 500 stran; RozliSeni faxu: Standardné: 200 x 100 dpi; Jemné: Az 203 x 196 dpi; Velmi jemny: Az 300 x 300 dpi; Rychld volba: Az 100 tisel

Rychlost procesoru

1200 MHz

MozZnosti pfipojent

Standardné

1x vysokorychlostni port USB 2.0 (zafizeni); 1x vysokorychlostni port USB 2.0 (hostitel); Okamzity tisk z USB; Ethernet s automatickym prechodem; 1x sitovy port
Gigabit Ethernet 10/100TX

Moznost mobilniho tisku

Aplikace HP Smart; Apple AirPrint™; Mobilni aplikace; Certifikace Mopria™

Podporované sitové protokoly

TCP/IP, IPv4, IPv6; Tisk: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (podpora pouze pfimé fronty), Web Services Printing, HP Print on the Go (Roam), Apple AirPrint™, Mopria,
IPP Print; Zjistovani: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Konfigurace IP: IPv4 (DHCP, AutolP, ru¢ni), IPv6 (nestavove spojeni — mistni a pfes smérovac, stavové pres
DHCPv6), sprava certifikat(i a zabezpeceni SSL; Sprava: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog

Moznosti pfipojeni K siti

Ano, pes integrované rozhrani 10/100 Base-TX Ethernet, Gigabit; Auto-crossover Ethernet; Qvéfovani pres rozhrani 802.1X

Pamét

Standardné: 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM ;Maximalni: 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM

Manipulace s médii

Pocet zasobnik{ papiru

Standardné: 2 ;Maximalni: 3

Typy médii

Papir (univerzalni, brozurovy, barevny, leskly, hlavickovy, fotograficky, bézny, predtistény, preddérovany, recyklovany, hruby), pohlednice, Stitky, obalky

Formaty médit

Vlastni (metrika): Jednostranné: Zasobnik 1: 76,2 x 127 az 216 x 356 mm:; Zasobnik 2: 98 x 148 mm az 216 x 356 mm; Volitelny zasobnik 3: 100 x 148 az 216 x 356
mm; Oboustranné (vsechny zasobniky): 148 x 148 mm az 216 x 356 mm Automaticky podavat dokumentu: Letter; Legal; A4; vlastni formaty 102 x 152 mm az 216 x
356 mm
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Model

Tiskdrna HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdn

Produktové ¢islo

4RAB4F

Manipulace s médii

Standardni vstup: Vicet¢elovy zasobnik na 50 listd, vstupni zasobnik na 250 listd, automaticky podava¢ dokument( (ADF) na 50 listti Standardni vystup: Vystupni
zasobnik na 150 listt Volitelny vstup: Volitelny zasobnik na 550 list(

Hmotnost médif

60 az 163 g/m2 (az 176 g/m? s pohlednicemi, az 200 g/m? s lesklym fotopapirem HP Color Laser Glossy Photo)

Vstupni kapacita

Zasobnik 1: Listy: 50; obalky: 5 Zasobnik 2: Listy: 250; obalky: 10 Zasobnik 3: Listy: 550 Maximalni: Az 850 listd (s volitelnym zasobnikem na 550 list(1) Automaticky
podavat dokumentu: Standardné, 50 narovnanych list(

Vlystupni kapacita

Standardné: Az 150 listG Obalky: Az 20 obalek Maximalni: Az 150 list(

Kompatibilni operacni systémy

Windows 11; Windows 10; Windows Client 0S; Android; i0S; Mobile 0S; macQS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; mac0S 12 Monterey; macOS 13 Ventura; mac0S 15
Sequoia; Linux; Citrix; Chrome 0S

Kompatibilni sitové operatni systémy

Windows Server; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; UNIX; Novell; SAP

Minimalni pozadavky na systém

Windows: 2 GB volného mista na pevném disku, internetové pfipojeni, port USB, internetovy prohlize¢. Dalsi hardwarové pozadavky operacniho systému jsou k
dispozici na adrese microsoft.com;

Mac: 2 GB volného mista na pevném disku, internetové pfipojeni, port USB, internetovy prohlizec. Dalsi hardwarové pozadavky operacniho systému jsou k dispozici na
adrese apple.com;

Software soutasti dodavky

Soutasti dodavky nejsou zadna softwarova feseni, nachazi se pouze na adrese http://hp.com a http://123.hp.com;

Sprava tiskarny

Software HP Web JetAdmin, Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (soucast softwaru HP Web JetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (soucast softwaru HP Web
JetAdmin), sada prostfedkd spravce chytrych tiskaren pro chytry univerzalni tiskovy ovlada¢ HP (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed
Printing Administrator)

Rozméry a hmotnost

Rozméry tiskarny (5 x Hx V)

Minimalni 421 x 427 x 384 mm; Maximalni: 421 x 543 x 384 mm

Hmotnost tiskarny

20,41 kg

Provozni prostredi Teplota: 10 az 32,5 °C Vlhkost: 30-70% relativni vihkost (bez kondenzace)
Podminky skladovani Teplota: -20 az 40 °C
Akustické vlastnosti® Zvukové emise —napajeni: 6.1 B(A) Emise akustického tlaku: 50 dB(A)
Pozadavky: Vstupni napéti 220 V: 220 az 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz);
Spotieba: 585 W (aktivni tisk), 18 W (pohotovostni rezim), 0,8 W (rezim spanku), 0,8 W (HP Auto-0n/Auto-0ff), 0,07 W (automatické vypnuti / ru¢ni zapnuti), 0,07 W
Napéjeni® (vypnuto);

Obvykld spotfeba elektfiny (TEC)": 1,423 kWh/tyden (Blue Angel);
Typ napajent: Interni (integrovany) zdroj napajeni

Technologie funkce Uspory energie

HP Auto-On/Auto-Off; HP Instant-on

UL/cUL (USA/Kanada); RCM (Australie); Oznaceni TUV a GS (Némecko); Ustav priimyslovych norem Kambodze; Utad pro normy, metrologii a inspekci v ramci
ministerstva hospodafstvi — BSMI (Tchaj-wan); Povinna certifikace produktt pro Cinu — CCC (Cina); Urad indickych norem — registrace BIS (Indie); PSB (Singapur);
Schvaleni pro zemé vychodni Evropy; Oznaceni CE; Dalsi schvaleni certifikaci bezpecnosti a EMK podle pozadavkd jednotlivych zemi.

Norma elektromagnetického zafeni: CISPR 22:2008 (mezinarodni) tfida B, CISPR 32:2015 (mezinarodni) tfida A / EN 55032:2015 tfida B + A11:2020, CISPR 35:2016
(mezinarodni) / EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2019 tfida A, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, FCC 47 CFR ¢ast 15 tfida A, ICES-003, vydani

e o
Certifikaty 7 tfida B. Dalsi schvaleni EMK podle pozadavkd jednotlivych zemi.
Prohlaseni IT ECO; Blue Angel
Kompatibilita se standardem Blue Angel Ano, Blue Angel DE-UZ 219 — pouze pfi pouZiti originalniho spotfebniho materialu HP
Kompatibilita v oblasti telekomunikaci: Pevna telekomunikace: Pravidla a predpisy FCC 47 CFR ¢ast 68. ES 203 021-1v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3
v2.1.2. Dalsi telekomunikacni schvaleni podle pozadavkd jednotlivych zemi.
Zemé plvodu Vyrobeno v (iné
4RABAF Tiskarna HP Color LaserJet Pro 4302fdn; 4 predinstalované tonerové kazety HP LaserJet (¢erna: 2 000 stran, zavadéci — azurova, purpurova, zluta: 1 000
Obsah baleni® stran); Prilozena dokumentace (referencni prirucka, privodce instalaci); Zarucni list (pokud je pozadovan); Tiskové ovladace HP jsou k dispozici na adrese
http://www.hp.com/support; Napajeci kabel; Faxovy kabel (pouze ve Svycarsku).
Zaruka Tletd zaruka, oprava u zakaznika. Moznosti zaruky a podpory se liSi v zavislosti na produktu, zemi a mistnich zakonech. Podrobnosti o ocefiovanych sluzbach podpory

a servisu spole¢nosti HP, které jsou dostupné ve vasi oblasti, ziskate na adrese https://hp.com/support nebo u svého smluvniho dodavatele.
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Poznamky pod ¢arou

1 Standardni tiskovy rezim pro fadu HP Color LaserJet Pro s technologii HP TerraJet ve srovnani s predchozimi generacemi. Viz hp.com/recycle.

2 Aplikace HP Web Jetadmin je zdarma ke stazeni na strance hp.com/go/webjetadmin.

3 Aplikace HP Web Jetadmin je zdarma ke stazeni na strance hp.com/go/webjetadmin.

4 Vypocty spole¢nosti HP vychazi z normalizovanych dat TEC podle normy ENERGY STAR® a srovnavaiji tiskarny fad HP LaserJet 200-500 pfi uvedeni na trh. Viz hp.com/ecosmart.

5 Technologie HP Auto-On/Auto-Off zavisi na tiskarné a nastaveni. Miize vyzadovat aktualizaci firmwaru.

6 Technologie HP Auto-On/Auto-Off zavisi na tiskarné a na nastaveni. miize vyzadovat upgrade firmwaru.

7 Aplikaci HP JetAdvantage Security Manager je tfeba zakoupit samostatné. Dalsi informace naleznete na adrese hp.com/go/securitymanager.

12 Spizeny podil plastd na jednu stranku se vypocitava na zakladé hmotnosti kazety v gramech a uvedené vytéznosti kazet HP Terralet ve srovnani s pfedchozimi generacemi. Viz hp.com/TerraJet/plasticreductions.
13 yypotty spolecnosti HP vychazi z normalizovanych dat TEC podle normy Energy Star® pro kazety HP TerraJet ve srovnani s predchozimi generacemi. Viz hp.com/Terralet/energysaving.

Pravni omezeni pro technické Gdaje

1 Typicka spotteba elekttiny predstavuje typické mnozstvi elekttiny spotfebované vyrobkem za 1 tyden, méfeno v kilowatthodinach (kwh). Data TEC podle normy Blue Angel vychazi z vysledk( test(i pfi 230V napéti. Data TEC podle
normy ENERGY STAR vychazi z vysledkd testd pfi 115V napéti. Upozoriujeme, Ze produkty fady HP LaserJet Pro 4201 a MFP 43071 maji v USA certifikaci ENERGY STAR 3.0 a funkéné ekvivalentni produkty fady HP LaserJet Pro 4202
a MFP 4302 splnuiji limity energetické ucinnosti podle ekoznacky.

2 Registrace EPEAT® ve vybranych oblastech. Registrace EPEAT se v jednotlivych zemich lisi. Informace o stavu registrace v jednotlivych zemich naleznete na strance http://www.epeat.net.

3 Informace o vytéznosti kazet dodanych s tiskarnou jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/toneryield. Méfené hodnoty vytéznosti odpovidaji normé ISO/IEC 19798 pfi nepetrzitém tisku. Skutecna vtéznost znaéné
zavisi na tisténém obsahu a dalsich faktorech.

5 Hodnoty vychazi z vysledki testd pii 115V napéti zalozeném na testovaci metodé ES.

6 Testovana konfigurace: Zakladni model, jednostranny tisk, papir A4 pfi primérné rychlosti 33 str./min.

7 Provozni zaté? je definovana jako maximalni pocet stran za mésic pfi tisku obrazkd. Tato hodnota poskytuje srovnani odolnosti produktu s jinymi zafizenimi HP LaserJet nebo HP Color LaserJet a umozniuje zvolit vhodné nasazeni
tiskaren a multifunkénich zafizeni, aby byly uspokojeny pozadavky pipojenych jednotlivct nebo skupin.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Uvedené informace se mohou zménit bez predchoziho upozornéni. Jedina zaruka k produktim a sluzbam spole¢nosti HP je urcena vyslovnymi
zaru¢nimi podminkami pilozenymi k témto produktlm a sluzbam. Ze zadnych zde uvedenych informaci nelze vyvodit existenci dal3ich zaruk. Spole¢nost HP nenese odpovédnost za technické
nebo redakéni chyby ani za opomenuti vyskytuijici se v tomto dokumentu. I
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