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HP t540 Haf�f İstemc�
Bas�t, güvenl� sanal masaüstü çözümü.

HP t540 İnce İstemc� sanal masaüstü çözümüyle f�lonuzu
buluta geç�r�n. Çoklu yapılandırma seçenekler� ve çok
katmanlı güvenl�kle kapalı çalışma alanlarında güvenle
dağıtın ve son kullanıcı �ç�n etk�l� �şb�rl�ğ� ve üretkenl�k
sağlayın.

*Ürün resm�, gerçek üründen farklı olab�l�r

Kuruluşunuzun b�lg� �şlem �ht�yaçları �ç�n tasarlandı.
HP t540 İnce İstemc�n�z�n kurarken farklı poz�syonlarda ve dar alanlara uygun montaj seçenekler� arasından terc�h yapın. Yapılandırılab�l�r
bağlantı noktaları  ve güç �let�ml� USB Type-C® üzer�nden �steğe bağlı D�splayPort �le f�lonuzun üretkenl�k �ç�n gereken donanıma sah�p
olduğundan em�n olun.

Güçlü güvenl�k.
AMD Bellek Koruyucusu ve UEFI (BIOS) Güvenl� Önyükleme �le güvenl�k tehd�tler�n� önyüklemeden �t�baren b�leşen düzey�nde en aza �nd�r�n.
Sert�f�kalı Güven�l�r Platform Modülü ve kablo k�l�d� yuvasıyla �nce �stemc�ler�n�z� hem �çer�den hem de dışarıdan koruyun.

Anında bulut er�ş�m�. Ver�ml� kullanılab�l�rl�k.
Etk�ley�c� AMD Ryzen™ System-on-Ch�p  �şlemc�, ç�ft UHD/4K  ekran desteğ� ve �steğe bağlı W�-F� 6  �le günlük üretkenl�ğ� ve ek�b�n �şb�rl�ğ�
kapas�tes�n� artırın. Sorunsuz kullanıcı deney�m�n�n yanı sıra kolay c�haz yönet�m� sağlayın.

Dayanıklı yerleşt�rme ekranının USB güç �let�ml� USB Type-C® üzer�nden �steğe bağlı D�splayPort g�r�ş� sayes�nde tek b�r USB-C® kablosu
kullanarak çalışma alanını düzenl� ve tem�z tutun.
Kurun. Monte ed�n. Masaya yerleşt�r�n. VESA montajıyla �nce �stemc�y� altı farklı yönde kolayca konumlandırab�l�rs�n�z.
C�hazınızı har�c� W�-F�® anten�, Ser�, VGA, HDMI, USB-C® üzer�nden D�splayPort™ veya mevcut esk� ve yen� çevre b�r�mler�n�n kullanımı �ç�n �k�
USB-A 3.1 Gen 1 bağlantı noktasıyla yapılandırın.
HP Total Test Sürec� kullanılarak 120.000 saatten fazla test ed�len HP İnce t540 İstemc�n�n dah�l� dayanıklılığına güven�n. Uzun dönemler
boyunca uzun saatlerce kullanıma olanak tanıyın ve kes�nt�ler� azaltırken �ş performansını koruyun.
AMD Memory Guard �le soğuk önyükleme saldırılarından korunun. Tam bellek ş�freleme b�leşen düzey�nde koruma sağlayarak hassas ver�lere
yönel�k tehd�tler� ortadan kaldırır.
UEFI Güvenl� Önyükleme �le c�hazın üret�c� yazılımlarını önyüklemeden kapatmaya kadar koruyun. HP t540 İnce İstemc�n�n üret�c� yazılımı NIST
SP800-147 ve SP800-155 bütünlük ölçüm yönergeler�ne uygundur.
Hem BT hem de son kullanıcılar �ç�n güvenl� ve bas�t b�r kullanıcı deney�m� sunun. İsteğe bağlı HP Th�nPro �şlet�m s�stem�n�n salt okunur ve k�l�tl�
dosya s�stem�, ş�frel� kayıt defter�, L�nux® tabanlı �şlet�m s�stem� ve güvenl�k duvarı desteğ�yle çok katmanlı güvenl�k sağlayın.
Farklı W�ndows sürümler�yle çalışan ve son kullanıcı ortamlarında �z�ns�z değ�ş�kl�k yapılmasını önleyen bas�t yazım f�ltreleme çözümü HP Wr�te
Manager �le BT yönet�c�ler�n�n W�ndows ortamlarındak� yükünü haf�et�n.
Tümleş�k kablo k�l�d� yuvasıyla ortak alanlarda c�hazınızı f�z�ksel olarak k�l�tleyerek c�haz hırsızlığını engelley�n ve BT departmanının rahat
etmes�n� sağlayın.
AMD Ryzen™ �le gerçekten etk�ley�c� �şlemc� performansı elde ed�n. İş �ç�n kr�t�k çok sayıda uygulamayı aynı anda kullanarak görevlerle başa
çıkın ve s�z� yavaşlatan kes�nt�ler� engellerken üretkenl�ğ� ve �şb�rl�ğ�n� artırın.
En son AMD �şlemc� hızı, çevre b�r�mler� �ç�n çok sayıda bağlantı noktası seçeneğ�, tem�z çalışma alanları �ç�n esnek c�haz konumlandırma özell�ğ�
ve AMD Memory Guard güvenl�ğ�yle CPU'nuzdan en yüksek ver�m� alın.
Ç�ft ekranlarla b�rden fazla ekranda çalışırken üretkenl�ğ� artırın. HP t540 baş döndürücü, gerçeğe uygun çözünürlük �ç�n ç�ft 4K ekranları
destekler.
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HP t540 Haf�f İstemc� Tekn�k Özell�kler Tablosu

*Ürün resm�, gerçek üründen farklı olab�l�r

Kullanılab�l�r İşlet�m S�stem�

W�ndows 10 IoT Enterpr�se 2021 LTSC
W�ndows 10 IoT Enterpr�se 2019 LTSC
HP Akıllı Sıfır Çek�rdek
HP Th�nPro

Kullanılab�l�r İşlemc�ler AMD Ryzen™ Embedded R1305G �le Radeon™ Vega 3 Graf�k Kartı (1,5 GHz temel saat frekansı, 2,8 GHz'e kadar
maks�mum hızda saat frekansı, 4 MB L3 önbellek, 2 çek�rdekl�)

Tarayıcı Internet Explorer (W�ndows 10 IoT Enterpr�se LTSC 2019 çalıştıran modeller �ç�n); Moz�lla F�refox (HP Th�nPro çalıştıran
modeller �ç�n)

Maks�mum bellek 16 GB DDR4-2400 SDRAM 
2400 MT/sn'ye varan aktarım hızları.

Bellek yuvaları 1 SODIMM
Dah�l� depolama 16 GB en fazla 512 GB NAND Flash Bellek; geç�c� değ�ld�r
Ekran desteğ� 2 adede kadar ekran desteklen�r. S�stem�n arkasında �k� adet D�splayPort™ 1.2 v�deo çıkışı sunulur.
Kullanılab�l�r Graf�k İşlemc�ler AMD Radeon™ Vega Graf�k Kartı

Ilet�ş�m kuralları C�tr�x® HDX; C�tr�x® ICA; RDP/PCoIP ve Blast Extreme üzer�nden VMware Hor�zon® V�ew™; Uzak Masaüstü H�zmetler�
Remote FX (RFX), RDP

Ses Temel ses deney�m� �ç�n güçlend�r�lm�ş dah�l� hoparlör s�stem�

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

Ön: 1 b�rleş�k kulaklık/m�krofon g�r�ş�; 1 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps ver� aktarım hızı; 1 SuperSpeed USB Type-C® 5
Gbps ver� aktarım hızı ;
Ger�: 1 RJ-45; 2 D�splayPort™ 1.2; 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps ver� aktarım hızı; 1 AC güç kaynağı; 2 USB 2.0 Type-
A ;
İsteğe Bağlı Bağlantı Noktaları: 1 HDMI; 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps ver� aktarım hızı; 1 ser�; 1 VGA; 1 har�c� anten
konektörü; 1 SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbps ver� aktarım hızı (USB Güç İlet�m�)

G�r�ş aygıtları HP USB Sl�m Bus�ness Klavye; HP USB Bus�ness Sl�m SmartCard CCID Klavye; HP USB Opt�k Fare;

İlet�ş�m LAN: Realtek RTL8111HSH GbE ; WLAN: Intel® W�-F� 6 AX200 (2x2) and Bluetooth® 5.2 w�reless card; Realtek
RTL8852AE 802.11a/b/g/n/ax (2x2) W�-F�® and Bluetooth® 5.2 w�reless card ;

Çevresel Çalışma sıcaklığı: 10 - 40° C; 

Yazılım HP Dev�ce Manager; HP Easy Shell; HP Easy Tools; HP Smart Zero Cl�ent Serv�ces; HP Th�nUpdate; HP True Graph�cs;
M�crosoft SCCM/EDM Agent; 

Güç HP Smart 45 W Har�c� AC gücü adaptörü
Boyutlar 3,5 x 20 x 20 cm
Ağırlık 3.09 lb; 1,4 kg; (Ağırlık, yapılandırmaya bağlı olarak değ�ş�r.)
Ekoloj�k et�ketler ENERGY STAR® sert�f�kalı ve EPEAT® S�lver tesc�ll� yapılandırmalar mevcuttur

Garant� 3 yıllık (3-3-0) sınırlı garant� ve h�zmet tekl�f� kapsamında 3 yıl boyunca parça ve �şç�l�k sunulur. Hükümler ve koşullar
ülkelere göre farklılık göstereb�l�r. Bazı kısıtlamalar ve �st�snalar geçerl� olab�l�r.
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HP t540 Haf�f İstemc�

Aksesuarlar ve h�zmetler (dah�l değ�ld�r)

HP 5 yıllık İnce İstemc�ler �ç�n
Sonrak� İş Günü Gel�şm�ş Değ�ş�m
Donanım Desteğ�

HP, sorunun uzaktan çözülememes� durumunda, 5 yıl boyunca, arızalanan donanımınızı
arızadan sonrak� gün hızlı b�r şek�lde değ�şt�r�r.
Ürün numarası: U7929E (HP 5 year Next Bus�ness Day Advanced Exchange Hardware Support
for Th�n Cl�ents), U7927E (HP 4 year Next Bus�ness Day Advanced Exchange Hardware Support
for Th�n Cl�ents), U4847E (HP 3 year Next Bus�ness Day Advanced Exchange Hardware Support
for Th�n Cl�ents)
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HP t540 Haf�f İstemc�
Mesaj Altb�lg�ler�

 Montaj donanımı dah�l değ�ld �r ve ayrı satılır.
 Bağlantı noktası seçenekler� satın alma sırasında yapılandırılmalıd ır.
 D�splayPort seçeneğ� satın alma sırasında yapılandırılmalıd ır.  USB-C® ayrı satılır ve dah�l değ�ld �r.
 Çoklu çek�rdek teknoloj�s�,  bel�rl� yazılım ürünler�n�n performansını artırmak �ç�n tasarlanmıştır.  Bu teknoloj�n �n kullanımından bazı müşter�ler veya yazılım uygulamaları yararlanamayab�l�r.  Performans ve saat frekansı,  uygulama �ş yükünün yanı sıra donanım ve

yazılım yapılandırmanıza göre değ�ş�kl�k göster�r.  AMD’n�n numaralandırma yöntem�, saat hızı ölçütü değ�ld �r.
 4K görüntü �ç�n 4K �çer�k gerek�r.  Ekranlar ayrı satılır ve dah�l değ�ld �r.
 Kablosuz er�ş�m noktası ve �nternet h�zmet� gerekl�d �r ve ayrı satılır.  Herkese açık kablosuz er�ş�m noktalarının kullanılab�l�rl�ğ � sın ırlıd ır.  W �-F� 6, öncek� 802.11 tekn�k özell�kler�yle ger�ye dönük olarak uyumludur. W �-F� 6 (802.11ax) tekn�k özell�kler� taslak

n�tel�ğ �nded�r ve n�ha� değ�ld �r.  N�ha� tekn�k özell�kler�n taslak tekn�k özell�klerden farklı olması durumunda d�züstü b�lg �sayarın d�ğer 802.11ax c�hazlarıyla �let�ş�m kurma özell�ğ � etk�leneb�l�r.
 MHP Toplam Test Sürec� �le elde ed�len sonuçlar,  bu test koşulları altında gelecektek� performansın garant�s� değ�ld �r.  Kaza sonucu oluşan hasarlar �ç�n �steğe bağlı HP Beklenmeyen Hasar Koruması Care Pack gerek�r.
 HP Th�n Pro satın alma anında yapılandırılab�l�r.
 Kablo ve k�l�t ayrı satılır ve dah�l değ�ld �r.

 Çok çek�rdek teknoloj�s�,  bel�rl� yaz�l�m ürünler�n�n performans�n� yükseltmek �ç�n tasarlanm�st�r.  Bu teknoloj�n �n kullan�m�ndan tüm müster�ler veya yaz�l�m uygulamalar� yararlanamayab�l�r.  Performans ve saat frekans�,  uygulama �s yükünün yan� s�ra
 4K görüntü �ç�n 4K �çer�k gerek�r.  Ekranlar ayrı satılır ve dah�l değ�ld �r.

 

Tekn�k Özell�kler Altb�lg�ler�
 Bazı W �ndows sürümler�nde özell�kler�n tamamı kullanılamayab�l�r.  S �stemler�n W �ndows �şlevsell�ğ �nden tam olarak yararlanab�lmes� �ç�n yükselt�lm�ş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncellemes� gerekeb�l�r.  Güncellemeler �ç�n

zaman �çer�s�nde İSS ücretler� uygulanab�l�r ve ek gereks�n�mler ortaya çıkab�l�r.  Bkz. http://www.w�ndows.com.
 Graf�k yonga set�,  graf�k performansı �ç�n toplam s�stem belleğ�n�n (RAM) b�r bölümünü kullanır.  Graf�k �şlemc�s�ne atanan s�stem belleğ�,  d �ğer programlar tarafından başka amaçlarla kullanılamaz.
 İsteğe bağlı veya eklent� özell�k.
 Kablosuz er�ş�m noktası ve �nternet h�zmet� gerek�r ve ayrı satılır.  Herkese açık kablosuz er�ş�m noktalarının kullanılab�l�rl�ğ � sın ırlıd ır.  W �-F� 6 (802.11ax W LAN) tekn�k özell�kler� taslak n�tel�ğ �nded�r ve n�ha� değ�ld �r.  N�ha� tekn�k özell�kler�n taslak tekn�k özell�klerden

farklı olması durumunda d�züstü b�lg �sayarın d�ğer 802.11ax W LAN c�hazlarıyla �let�ş�m kurma özell�ğ � etk�leneb�l�r.  Yalnızca 802.11ax özell�ğ �n�n desteklend�ğ� ülkelerde kullanılab�l�r.
 Yazılımlar,  yüklü �şlet�m s�stem�ne bağlıd ır.  Daha fazla b�lg � �ç�n lütfen ürünün Özet Bel�rt�mler belges�ne bakın.
 Geçerl� olduğu konumlarda EPEAT® tesc�ll�d �r.  EPEAT tesc�l� ülkeye göre değ�ş�r.  Ülkelere göre tesc�l durumları �ç�n www.epeat.net adres�ne bakın.
 Max Boost saat frekansı performansı donanıma, yazılıma ve genel s�stem yapılandırmasına bağlı olarak farklılık göster�r.
 Çok Çek�rdek teknoloj�s�,  bel�rl� yazılım ürünler�n�n performansını artırmak �ç�n tasarlanmıştır.  Bu teknoloj�n �n kullanımından bazı müşter�ler veya yazılım uygulamaları yararlanamayab�l�r.  Performans ve saat frekansı,  uygulama �ş yükünün yanı sıra donanım ve

yazılım yapılandırmalarınıza göre değ�ş�kl�k göster�r.  AMD'n�n numaralandırma yöntem�, saat hızı ölçütü değ�ld �r.

Güncellemeler� �ç�n kayıt www.hp.com/go/getupdated

© Copyr�ght 2023 HP Development Company, L.P. The �nformat�on conta�ned here�n �s subject to change w�thout not�ce. The only warrant�es for HP products and serv�ces are set forth �n the
express warranty statements accompany�ng such products and serv�ces. Noth�ng here�n should be construed as const�tut�ng an add�t�onal warranty. HP shall not be l�able for techn�cal or
ed�tor�al errors or om�ss�ons conta�ned here�n.
 
AMD, Ryzen ve Radeon, Advanced M�cro Dev�ces, Inc.'n�n t�car� markalarıdır. Bluetooth, sah�b�ne a�t b�r t�car� markadır ve HP Inc. tarafından l�sanslı olarak kullanılmaktadır. USB Type-C® ve
USB-C®, USB Implementers Forum'un tesc�ll� t�car� markalarıdır. Adobe PDF, Adobe Systems Incorporated'ın t�car� markasıdır. ENERGY STAR, ABD Çevre Koruma Da�res�'n�n tesc�ll� t�car�
markasıdır. D�splayPort™ ve D�splayPort™ logosu, V�deo Electron�cs Standards Assoc�at�on (VESA®) kuruluşunun ABD ve d�ğer ülkelerdek� t�car� markalarıdır. NVIDIA, NVIDIA logosu, Quadro ve
GeForce, NVIDIA Corporat�on'ın ABD'dek� ve d�ğer ülkelerdek� t�car� markaları ve/veya tesc�ll� markalarıdır. Bluetooth, sah�b�ne a�t b�r t�car� markadır ve HP Inc. tarafından l�sanslı olarak
kullanılmaktadır.
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