
Ver� sayfası

HP Z24q G3 QHD Ekran
Yaratıcı Çalışmalar �ç�n İdeal

The Z24q G3 d�splays profess�onal grade
color and des�gn opt�m�zed for hybr�d or
off�ce work. Br�ng your �deas to l�fe w�th
�ndustry-lead�ng color accuracy and HDR 400
or take advantage the p�xel dense QHD 60.5
cm (23.8-�nch) screen—perfect for creat�ng
wherever your desk may be.

*Ürün resm�, gerçek üründen farklı olab�l�r

Ekran �le Gerçek Arasındak� Açık Kapanıyor
Bekled�ğ�n�z b�r�nc� sınıf renk doğruluğunu sunan Z by HP �le ekranda gördüğünüz renklere güven�n. En çok
kullandığınız renk gamlarıyla donatılması sayes�nde, Mac® veya PC üzer�nde web, fotoğrafçılık ve v�deo üret�m� �ç�n
gereken tüm renklere ve tonlara er�ş�n. Daha koyu s�yahlar ve daha parlak beyazlar �ç�n HDR 400 �le gerçeğe
yaklaşın.

Büyüley�c� Detaylar. Daha Akıcı Performans.
Net QHD çözünürlüğü ve hızlı 90 hz yen�leme hızı �le her p�ksel ve hareket� gerçekl�ğ�n kes�nl�ğ�yle deney�mley�n.
W�ndows 11 ve Adobe® �ş akışlarında yüksek çözünürlüklü ve akıcı hareketlerle kaydırın, tıklayın ve projeler�n�z�
yönet�n.

Tuval�n�z� Gen�şlet�n
Sonunda en az s�z�n kadar becer�kl� b�r ekran. HP Z24m G3 ekranı tek b�r kabloyla papatya z�nc�r�nde bağlayarak
çalışma masanızdan en �y� şek�lde yararlanın ve sanal toplantıları b�r üst sev�yeye taşıyın.  Her �k� ekranın �ncec�k,
çerçeves�z tasarımı kusursuz eşleş�r, ekran alanını en üst düzeye çıkarır ve b�r�nc� sınıf konferans özell�kler� taşır.

İş Akışınıza Sorunsuz Uyum Sağlar
S�z� destekleyen b�r ekranla �ş akışınızı destekley�n. Dört yönlü ergonom�yle boynunuz ve sırtınız gün boyu rahat
eder. Her zaman açık düşük mav� ışık f�ltres� HP Eye Ease renk doğruluğunu etk�lemeden göz yorgunluğunu
azaltmaya yardımcı olab�l�r.
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Özell�kler

 Ger� dönüştürülmüş plast�k �çer�k yüzdes�, IEEE 1680.1-2018 EPEAT standardında bel�rlenen tanım uyarıncadır. Plast�kler %90 Tüket�c� Sonrası Ger� Dönüştürülmüştür: %85 Ger� Dönüştürülmüş B�lg� Teknoloj�s� Ek�pmanı
(ITE) + %5 Okyanusa G�den Plast�k (PET) �çer�r.
 Dış kutu/oluklu yastıklı ambalajın %100'ü, sürdürüleb�l�r kaynaklı sert�f�kalı ve ger� dönüştürülmüş f�berden �mal ed�l�r. %100 ger� dönüştürülmüş ağaç l�f� ve organ�k malzemeden �mal ed�lm�ş f�ber yastıklar. Tüm plast�k

yastıklar %90'ın üzer�nde ger� dönüştürülmüş plast�kten �mal ed�l�r. Plast�k poşetler ve plast�k köpük kaplamalar dah�l değ�ld�r.
 Ger� dönüşüm tes�sler� tüm konumlarda mevcut değ�ld�r.
 Güç Kablosu, USB Type A - Type B kablosu, HDMI ve D�splayPort™ kabloları �çer�r, d�ğer tüm kablolar ayrı satılır.
 Ana B�lg�sayar �ç�n W�ndows 10 veya üstü gerekl�d�r. HP D�splay Center, M�crosoft Store'dan �nd�r�leb�l�r.
 HP D�splay Manager yazılımının b�r web sunucusu ve ana b�lg�sayarda çalışması gerek�r. Esk� mon�törlerde bazı sınırlamalar geçerl� olab�l�r.

Kusursuz Kal�bre Ed�lm�ş Renkler
HP Z Ekranların Delta E değer�n�n 2'n�n altında olması �ç�n renk kal�brasyonu fabr�kada yapılır ve test ed�l�r. Bu sayede renk farkları �nsan gözüyle
neredeyse ayırt ed�lemeyecek sev�yeye get�r�l�r.

En Çok Kullandığınız Renk Gamları
En çok kullandığınız renk gamlarıyla �çer�k üret�n. Web �ç�n %99 sRGB, fotoğrafçılık �ç�n %90 P3 ve HD v�deo �ç�n BT.709.

Işıl Işıl Parlar
Güneşte b�le ekranı net görün.

HDR 400 �le Gerçeğe Yaklaşın
Daha koyu s�yahlar, daha parlak beyazlar ve daha zeng�n renkler �ç�n HDR 400 �le gerçeğe yaklaşın.

Net QHD Çözünürlük
See 2x the deta�ls on your 60.5 cm (23.8-�nch) screen w�th cr�sp QHD resolut�on.

D�splayPort™ 1.4 �le Daha Fazlasını Görüntüley�n
D�splayPort™ 1.4 �le daha fazlasını görüntüley�n ve 3 adet QHD ekrana kadar bağlayın.

Sınırsız Ayarlanab�l�rl�k
Dört yönlü ayarlanab�l�rl�k sayes�nde mon�törün eğ�m, yüksekl�k yatay-d�key ve sağa-sola döndürme ayarlarını kend�n�ze, masanıza ve
�ht�yaçlarınıza göre özelleşt�r�n.

Her Zaman Açık Düşük Mav� Işık F�ltres�yle Gerçek Renkler
HP Eye Ease renk doğruluğunu etk�lemeden mav� ışığı azaltarak konfor sağlayan b�r f�ltred�r.

Ger� Dönüştürülmüş Malzemelerden Üret�lm�ş Mon�törler
Z G3 Mon�törlerde %90 ger� dönüştürülmüş plast�k kullanan HP doğal kaynakların korunmasına, atık sahasına gönder�len çöpler�n ve enerj�
tüket�m�n�n azaltılmasına yardımcı olur.

Duyarlı Ürün Ambalajı
Atık sahasına g�den plast�k m�ktarını azaltmayı hedeeyen HP ger� dönüşüm gerekl�l�kler�n� karşılayan %100 ger� dönüştürüleb�l�r ambalajlar
kullanır.

Bağlantı Seçenekler�. Yüksek Esnekl�k.
HDMI, D�splayPort™, dört USB-A 3.2 ve b�r USB-B bağlantı noktası g�b� çok sayıda bağlantı noktası �çer�r.

Ekranınızı Kolaylıkla K�ş�selleşt�r�n ve Ayarlayın
Ayarları �sted�ğ�n�z g�b� düzenlemen�ze, ekranları bölmen�ze ve hatta ekranı karartmanıza �mkan tanıyan, kolay ve sezg�sel HP D�splay Center
yazılımıyla ekranınızı özelleşt�r�n.

Yen�den Tasarlanmış Uzaktan Yönet�m
Dağıtımı, varlık tak�b�n� ve mon�tör ayarlarını uzaktan yönet�n.

3 Yıllık Sınırlı Garant�
3 yıllık garant�yle �ç�n�z rahat ets�n.
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HP Z24q G3 QHD Ekran Tekn�k Özell�kler Tablosu

*Ürün resm�, gerçek üründen farklı olab�l�r

Ekran türü IPS

Etk�n Panel Alanı 52,68 x 29,64 cm

Parklaklık 400 n�t

Kontrast oranı 1000:1

Yanıt Oranı 5 ms GtG (overdr�ve özell�ğ� �le)

Ürün reng� S�yah ve Gümüş

En boy oranı 16:9

Gerçek çözünürlük QHD (2560 x 1440)

Desteklenen çözünürlükler 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080;
1920 x 1200; 2560 x 1400

Ekran özell�kler� Ekran denet�mler�; Yansıma önley�c�; Yüksekl�k/Eğ�m/Sağa-Sola Döndürme/Yatay-D�key Döndürme; HP Eye Ease

Kullanıcı denet�mler� Parlaklık; Renk denet�m�; Kontrast; Çıkış; Görüntü denet�m�; B�lg�; D�l; Yönet�m; Güç denet�m�; G�r�ş denet�m�; Menü denet�m�

Ekran boyutu (d�yagonal, metr�k) 60,5 cm (23,8")

Bağlantı Noktaları ve Konektörler 1 HDMI 2.0; 1 D�splayPort™ 1.4; 1 D�splayPort™ 1.4 çıkışı; 4 SuperSpeed USB Type-A 5 Gb/sn s�nyal hızı; 1 adet USB-B

HDCP Evet, D�splayPort™ ve HDMI

Çevresel Çalışma sıcaklığı: 5°C - 35°C; 
Çalışma nem�: %20 - 80 yoğunlaşmayan; 

Güç 100 - 240 VAC 50/60 Hz

Güç tüket�m� 74 W (maks�mum), 34 W (t�p�k), 0,5 W (bekleme)

Boyutlar 53,84 x 3,85 x 31,37 cm (Ayak har�çt�r.)

Ağırlık 4,8 kg (Ayaklı.)

F�z�ksel güvenl�k özell�kler� Güvenl�k k�l�d� özell�kl�

Ekoloj�k et�ketler EPEAT® tesc�ll� ;

Energy star sert�f�kalı (sab�t ser�) ENERGY STAR® onaylı

Sert�f�kalar ve uyumluluk
Avustralya-Yen� Zelanda MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA;
TCO Sert�f�kalı; TCO Cert�f�ed Edge; TUV/GS; TUV-S; VCCI; V�etnam MEPS; AEEE; ISC; Düşük mav� ışık; Güney Afr�ka Enerj�; ICE; BAE; Ukrayna
sert�f�kaları

Sürdürüleb�l�r etk� özell�kler� %85 tüket�c� sonrası ger� dönüştürülmüş plast�k; Düşük Halojen; Dış kutu ve oluklu yastıklı ambalaj %100 sürdürüleb�l�r kaynaklıdır ve ger�
dönüştürüleb�l�r; Ger� dönüştürülmüş metaller �le tasarlanmıştır; Okyanusa g�den plast�k �çer�r

Kutunun �çer�ğ� Mon�tör; D�splayPort™ kablosu; HDMI kablosu; VESA Montaj adaptörü; Garant� kartı; USB Type-A - B kablosu; Hızlı Kurulum Poster�; AC güç
kablosu; Renk kal�brasyon raporu

Garant� 3 yıl parça ve �şç�l�k dah�l 3 yıl sınırlı garant�. Bazı kısıtlamalar ve �st�snalar geçerl� olab�l�r.

İnç başına p�ksel (pp�) 123 pp�

Panel b�t der�nl�ğ� 10 b�t (8 b�t + FRC)

D�key görüntüleme açısı 178°

Yatay görüntüleme açısı 178°

çerçeve 4 tarafı m�kro kenarlı

Döndürme ±45°

Eğ�m -5 �la +20°

P�vot hareket� ±90

Yüksekl�k ayarı aralığı 150 mm

VESA montaj düzeneğ� 100 mm x 100 mm (braket dah�l)

Sertl�k 3H

Ekran �şlem� Yansıma önley�c�

Dokunmat�k Dokunmat�k değ�ld�r

T�treş�ms�z Evet

Düşük mav� ışık modları Evet, HP Eye Ease (TÜV Low Blue L�ght Hardware Solut�on sert�f�kalı)

Enerj� ver�ml�l�k sınıfı F

Tarama sıkılığını görüntüle (d�key) 50-90 Hz

Tarama sıkılığını görüntüle (yatay) 30-140 KHz

P�ksel 0,21 x 0,21 mm

Ekran renkler� 1,07 m�lyara kadar renk desteğ�

Ekran Renk Gamı 99% sRGB; 90% DCI-P3; 99% BT.709

Yönet�m yazılımı HP D�splay Center; HP D�splay Manager
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HP Z24q G3 QHD Ekran

Aksesuarlar ve h�zmetler (dah�l değ�ld�r)

HP B550 B�lg�sayar Montaj Bağlantı
Parçası

Z Ekranlar �ç�n HP Z B�lg�sayar Montaj Braket�, bazı Z Ekranların doğrudan arkasına Z M�n� İş
İstasyonu takmanıza olanak tanıyan özel b�r çözümdür
Ürün numarası: 16U00AA

HP Z G3 Konferans Hoparlör Çubuğu
Konferans görüşmeler�nde söyled�ğ�n�z ve duyduğunuz her şey gördükler�n�z kadar öneml�d�r.
Şıklık ve esnekl�ğ�n yanı sıra daha net ve zeng�n b�r ses arayışındaysanız b�r ayakla b�rl�kte gelen
Z G3 Konferans Hoparlör Çubuğu, ses deney�m�n�z� gel�şt�recekt�r.
Ürün numarası: 32C42AA

HP Qu�ck Release Bağlantı Parçası 2

HP Qu�ck Release Bağlantı Parçası 2'y� kullanarak HP Desktop M�n� c�hazınızı b�r HP ekrana  ve
b�rçok farklı ayağa, kola ve duvar montaj parçasına bağlayab�l�rs�n�z.  Güvenl� "Sure-Lock"
mekan�zması, b�lg�sayarın yer�ne güvenle oturmasını sağlar ve hırsızlığı önleyen güvenl�k
v�dasıyla daha da güvenl� hale get�r�leb�l�r.
Ürün numarası: 6KD15AA

Masaüstü B�lg�sayar M�n� ve İnce
İstemc� �ç�n HP Tümleş�k İş Merkez�

Ekran  �le HP M�n� Masaüstü, HP İnce İstemc� veya HP Chromebox  aygıtınızı b�rleşt�rerek ve
tüm g�r�şlere önden rahat er�ş�m sağlayarak küçük b�r masaüstü çözümü oluşturmanıza olanak
tanıyan HP IWC M�n� Masaüstü B�lg�sayar/İnce İstemc� �le küçük çalışma alanlarından en �y�
şek�lde yararlanın.
Ürün numarası: G1V61AA
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HP Z24q G3 QHD Ekran
Mesaj Altb�lg�ler�
 Bütün performans özell�kler�, HP'n�n b�leşen üret�c�ler� tarafından sağlanan genel özell�kler� göstermekted�r; gerçek performans daha yüksek veya düşük olab�l�r.
 Mac ürünler�yle uyumlu değ�ld�r.
 Ger� dönüştürülmüş plast�k �çer�k yüzdes�, IEEE 1680.1-2018 EPEAT standardında bel�rlenen tanım uyarıncadır. Plast�kler %90 Tüket�c� Sonrası Ger� Dönüştürülmüştür: %85 Ger� Dönüştürülmüş B�lg� Teknoloj�s� Ek�pmanı (ITE) + %5 Okyanusa G�den Plast�k (PET) �çer�r.
 Dış kutu/oluklu yastıklı ambalajın %100'ü, sürdürüleb�l�r kaynaklı sert�f�kalı ve ger� dönüştürülmüş f�berden �mal ed�l�r. %100 ger� dönüştürülmüş ağaç l�f� ve organ�k malzemeden �mal ed�lm�ş f�ber yastıklar. Tüm plast�k yastıklar %90'ın üzer�nde ger� dönüştürülmüş

plast�kten �mal ed�l�r. Plast�k poşetler ve plast�k köpük kaplamalar dah�l değ�ld�r.
 Ger� dönüşüm tes�sler� tüm konumlarda mevcut değ�ld�r.
 Güç Kablosu, USB Type A - Type B kablosu, HDMI ve D�splayPort™ kabloları �çer�r, d�ğer tüm kablolar ayrı satılır.
 Ana B�lg�sayar �ç�n W�ndows 10 veya üstü gerekl�d�r. HP D�splay Center, M�crosoft Store'dan �nd�r�leb�l�r.
 HP D�splay Manager yazılımının b�r web sunucusu ve ana b�lg�sayarda çalışması gerek�r. Esk� mon�törlerde bazı sınırlamalar geçerl� olab�l�r.

 

Tekn�k Özell�kler Altb�lg�ler�
 Bütün özell�kler, HP'n�n b�leşen üret�c�ler� tarafından sağlanan genel özell�kler� göstermekted�r; gerçek performans daha yüksek veya düşük olab�l�r.
 K�l�t ayrı sayılır.
 Geçerl� olduğu konumlarda EPEAT® tesc�ll�d�r. EPEAT tesc�l� ülkeye göre değ�ş�r. Ülkelere göre tesc�l durumları �ç�n bkz. www.epeat.net. IEEE 1680.1-2018 EPEAT® uyarınca US EPEAT® kaydı temel alınmıştır. Statüsü ülkeden ülkeye değ�şeb�l�r. Daha fazla b�lg� �ç�n

www.epeat.net adres�n� z�yaret ed�n.
 Har�c� güç kaynakları, WWAN modüller�, güç kabloları, kablolar ve çevre b�r�mler� har�çt�r. Satın aldıktan sonra ed�n�len serv�s parçaları Düşük Halojen �çermeyeb�l�r.
 Panel� yerel çözünürlüğünde çalıştırmak �ç�n D�splayPort™ 1.2 veya HDMI 1.4 gerekl�d�r. Bağlı b�lg�sayarın v�deo kartının b�r D�splayPort™, HDMI kullanılarak 60 Hz'de 10 b�t renk �le 2560 x 1440 çözünürlüğü desteklemes� gerek�r. Mon�törün Terc�h Ed�len Modda

çalıştırılab�lmes� �ç�n bağlı b�lg�sayarın v�deo kartının 2560 x 1440 çözünürlüğü desteklemes� ve b�r D�splayPort™ veya b�r HDMI çıkışı olması gerek�r.
 HP D�splay Center ana b�lg�sayarda W�ndows 10 (veya daha yen� sürüm) gerekt�r�r ve W�ndows mağazasından tem�n ed�leb�l�r.
 Dış kutu ambalajının ve mukavva yastıkların %100'ü sürdürüleb�l�r kaynaklı, sert�f�kalı ve ger� dönüştürülmüş l�erden �mal ed�l�r.
 Ger� dönüştürülmüş metal yüzdes� ürüne göre değ�ş�r.
 Her b�leşendek� okyanusa g�den plast�k yüzdes� ürüne göre değ�ş�r.
 Ger� dönüştürülmüş plast�k �çer�k yüzdes� IEEE 1680.1-2018 standardında bel�rlenen tanıma dayanmaktadır.
 B�rl�kte gelen kablolar ülkeden ülkeye değ�şeb�l�r.
 A-FRC teknoloj�s� aracılığıyla elde ed�len renk sayısı.

Güncellemeler� �ç�n kayıt www.hp.com/go/getupdated

© Copyr�ght 2022 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan b�lg�ler önceden haber ver�lmeden değ�şt�r�leb�l�r. HP ürün ve h�zmetler�ne �l�şk�n sunulan tüm garant�ler, bu ürün ve
h�zmetlerle b�rl�kte ver�len açık garant� b�ld�r�mler�nde bel�rt�lm�şt�r. Bu belgede yer alan h�çb�r �fade ek garant� oluşturacak şek�lde yorumlanamaz. HP, bu belgedek� tekn�k hatalardan veya yazım
hatalarından ya da eks�kl�klerden sorumlu tutulamaz.
 
D�splayPort™, V�deo Electron�cs Standards Assoc�at�on (VESA®) kuruluşunun ABD ve d�ğer ülkelerdek� t�car� markasıdır. EPEAT®, GREEN ELECTRONICS COUNCIL kuruluşunun tesc�ll� t�car� markasıdır.
M�crosoft, Encarta, MSN ve W�ndows, M�crosoft Corporat�on'ın Amer�ka B�rleş�k Devletler� ve/veya d�ğer ülkelerde tesc�ll� t�car� markaları veya t�car� markalarıdır.
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